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Forord

Rent vatten ar en viktig naturresurs och en forutsattning for saval val fungerande samhallen
som for manniskors halsa. | Vasterbotten bestar en stor del av vart dricksvatten av
grundvatten vilket medfor att vi har mindre behov av rening och beredning av vart
dricksvatten dn de l1an som anvander sig av ytvatten. Detta dr nagot vi i lanet behdver vérna
och bevara. For att skydda vart grundvatten pa kort och lang sikt och som en del i att Sverige
ska klara miljomalet Grundvatten av god kvalitet &r arbetet med regionala
dricksvattenforsorjningsplaner viktigt. | takt med att efterfragan pa grundvatten 6kar i nagra
delar av lanet, i kombination med torrare somrar, blir behovet av att skydda grundvattnet
samt identifiera, prioritera och peka ut viktiga grundvattenmagasin for lanets
dricksvattenforsorjning annu mer aktuellt.

Framtagandet av en regional dricksvattenforsorjningsplan bidrar ocksa till genomférandet av
Agenda 2030. Dricksvatten berors i flera mal, till exempel Hallbar konsumtion och
produktion, God héalsa och valbefinnande och kanske framfor allt Rent vatten och sanitet for
alla. Aven om det sistndmnda maélet till stor del kan antas riktar in sig pa omraden med
storre problem med saval dricksvattenkvalitet som kvantitet dn Vasterbottens lan har dven
vi en skyldighet att inte forsamra de tillgangar vi har idag. Vi maste nyttja vara
dricksvattenresurser pa att hallbart och ansvarsfullt satt sa att aven framtida generationer
far mojlighet till en tryggad dricksvattenforsorjning.

Lansstyrelsen i Vasterbotten har darfor reviderat lanets plan for regional
dricksvattenforsorjning och uppdaterat de mal som finns framtagna i planen. Malen syftar
till att pa olika satt skydda lanets dricksvattenresurser med dem kan vi tillsammans i lanet
arbeta for att skydda och forebygga skada pa lanets viktigaste dricksvattenférekomster.
Genom att lyfta fragor kopplat till dricksvattenforsorjning i den regionala och kommunala
planeringen, satta upp relevanta mal i den regionala planen och arbeta for att na dessa mal
kan vi, aven pa lang sikt, sakerstalla tillgdngen pa rent dricksvatten.

Var ambition ar att den regionala dricksvattenférsorjningsplanen ska vara ett stod i det
gemensamma arbetet med att sdkra vara livsviktiga vatten. Med utgangspunkt i ny kunskap
om mal och atgarder tar vi nasta steg mot ett grundvatten av fortsatt hog kvalitet!

Helene Hellmark Knutsson

Landshovding Vasterbottens lan
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Sammanfatining

Vattenforsorjningsplanen for Vasterbottens [an behandlar dversiktligt dagens och framtida
dricksvattenforsorjning. Planens specifika syfte ar att identifiera lanets viktigaste
dricksvattenresurser.

Planen utarbetades under 2012 i samverkan med lanets kommuner. Alla kommuner erbjéds
att delta och flera samverkansmoten har genomférts. Under 2019 pabdrjades en revidering
av planen for att halla den fortsatt uppdaterad. Detta skedde genom enkétutskick till alla
lanets kommuner samt genom inhamtning av uppdaterad information om saval
vattenférekomsterna, dess status samt eventuell paverkan. Avsnittet kring
klimatférandringar och klimatpaverkan pa lanets dricksvatten har utvecklats. | samband
med revideringen har information kring paverkan i kartmaterialet i Bilaga 1 lyfts ut till
lansstyrelsens Web-GIS. Pa sa sétt blir den regionala vattenforsorjningsplanen mindre kanslig
for forandringar och kommunerna kan pa ett enklare satt ta del av uppdaterad information
géallande paverkan pa de prioriterade dricksvattenférekomsterna.

Arbetet och analyserna har utgatt fran underlag som finns tillgangligt hos Sveriges geologiska
undersokningar (SGU), Statistiska centralbyran (SCB), Havs- och Vattenmyndigheten (HaV),
Lansstyrelsen i Vasterbotten, Vattenmyndigheterna, Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) och kommunerna. Inga egna undersékningar eller karteringar har utforts. Se
lasanvisningar och bedémningsgrunder i Bilaga 1 for bedomningar av skydd, risker, paverkan
mm.

Dagens dricksvattenforsorjning och vattenforbrukning

Véasterbottens lan kan totalt sett bedomas ha god tillgang pa dricksvatten i form av bade
grundvatten och ytvatten. Férekomster av t.ex. radon, uran, arsenik och andra metaller i
naturen kan dock paverka vattenkvalitén. Annat som t.ex. sndsmaltning och regnmangder
kan bidra till 6versvamningar och ocksa paverka vattentdkter negativt.

Vattenforbrukningen i ldnet har minskat nagot 6ver tid. Ar 2010 forbrukades nara 140
miljoner m3 vatten. Ar 2015 var férbrukningen nere pa ca 122 miljoner m3 vatten. Industrin
forbrukar i sarklass mest vatten, men drygt halften av deras behov hamtades fran havet. De
nara 30 miljoner kubikmeter som hushall, jordbruk och 6vriga anvandare férbrukade,
kommer fran kommunala och enskilda anldaggningar. Vatten till dessa togs till dvervagande
del fran grundvatten. Senaste aren har vissa kommuner arbetat aktivt med att laga lackage i
vattenledningarna och dar igenom kunnat sanka sin vattenforbrukning med upp till 40%.

Da dricksvatten ar av central betydelse ar det naturligtvis viktigt att skydda vattenresursen
pa ett hallbart satt. | dag kan skyddet sdgas vara otillrdackligt. Av lanets allmanna vattentakter
ar det cirka en fjardedel som har ett skyddsomrade som uppfyller miljobalkens krav eller dar
arbete pagar. Rdknar man in dven lanets enskilda vattentakter sjunker siffran till cirka 15 %.



De flesta skyddsomraden ar instiftade enligt dldre lagstiftning och manga har inget skydd
alls. Miljoovervakning i form av provtagning och analys av vattenkvalitet ar en forebyggande
verksamhet som sker kontinuerligt.

Framtida dricksvattenforsorjning och vattenforbrukning

Trolig befolkningsutveckling och planerade forandringar i samhallsbyggandet kan pavisa
framtida behov av dricksvatten. Kommuner i lanet med minskande folkmangd har i dag en
vél tillgodosedd vattenforsorjningskapacitet och kan komma att behdva minska antalet
anlaggningar. Motsatsen galler for Umea och Skellefted kommuner som planerar for en 6kad
befolkning och for lanets fjallkommuner som planerar for 6kad beséksnaring och
fritidsboende.

Expanderande gruvnaring och industri, utbyggnad av infrastruktur i anslutning till saval vag
och jarnvag som skogs- och vindbruk ar ocksa exempel pa sddant som kan komma att
paverka dricksvattenresursen.

Klimatforandring vantas paverka vattenresursen saval kvantitativt som kvalitativt. Flera av
lanets vattentdkter ligger i anslutning till vattendrag som har en 6kad risk for
klimatrelaterade incidenter som 6versvamningar, ras, skred och erosion. Kopplat till
klimatférandringar kan det dven uppsta andra problem, till exempel torka och skogsbrander.
Langtgdende torka kan innebdara att framfor allt mindre vattentakter och brunnar far
leveransproblem. Detta leder i sin tur till 6kad pafrestning pa kommunerna och deras
skyldighet att leverera vatten till kommunens invanare. En hogre frekvens av skogsbrander
kan indirekt paverka lanets dricksvattenresurser negativt saval genom att vattentakten
direkt drabbas av brand men &ven att grundvattnet fororenas i samband med brand och
slackningsarbeten.

Viktiga och potentiella dricksvattenresurser

Lanets dricksvattenresurser har identifierats i tva steg. Forst har de potentiella resurserna
identifierats och darefter de som kan anses vara de viktigaste. Under 2019/2020 utfordes en
uppdatering och revidering av planen. Har erbjéds alla kommuner att komma med
synpunkter kring de prioriterade resurserna samt vilka justeringar de ansag nédvandiga i den
egna kommunen men dven i planen generellt.

De potentiella dricksvattenresurserna ar manga beroende pa att lanet generellt sett ar
glesbefolkat med god tillgang till sdval grundvatten som ytvatten. Utgangspunkter vid urvalet
av de viktigaste resurserna har varit att beakta hela lanet, befolkningstdthet pa olika platser,
tillvaxtomraden dar det i dag kan befaras att en brist skulle kunna uppsta.

Analysen visar trots allt att det formodligen inte kommer att rada ndgon kvantitativ brist pa
dricksvatten i en ndra framtid. Detta bekraftas av kommunerna i den enkatundersékning
som utfordes i samband med revideringen. For vissa turistorter och tillvaxtomraden skulle



vattenforsorjningen kunna vara en faktor som begransar utvecklingen, men det ar snarare
bristen pa investeringar i tekniska anldggningar for att tillgodogdra vattenresursen an
tillgdngen pa vatten som kan hindra utvecklingen. Grundvattnets kemiska sammansattning
med t. ex hoga jarn- eller manganhalter skulle eventuellt kunna vara en kvalitativ
begrdansning, men inte heller detta ar troligt. For att lanet fortsattningsvis ska ha god tillgang
och god kvalitet pa dricksvattnet maste skyddet och dvervakningen av vattenresurserna
sjdlvklart utvecklas och fungera. Viktigt i sammanhanget ar ocksa ett kommunalt
samverkansarbete vad giller fysisk planering, beredskapsplanering och tillstandsprévning
inte minst pa grund av vattenresursernas faktiska utbredning 6ver kommungranser.

Rekommendationer

Planen avslutas med ett antal rekommendationer for planering, vattenskydd, sdakerhet och
beredskap, provning och tillsyn samt kontroll av vattentdkter i regionalt viktiga
dricksvattenresurser. | Rekommendationerna uttrycks sammanfattningsvis att viktiga
dricksvattenresurser bor uppmarksammas for sin betydelse i all fysisk planering och att varje
kommun boér ha en aktuell kommunal vattenférsorjningsplan samt aktuell risk- och
sarbarhetsanalys for sin dricksvattenforsorjning. Vattenuttag fran alla allmanna vattentakter
bor i hogre omfattning an i dag regleras genom tillstand. Lokala och regionala myndigheter
rekommenderas ocksa att vid tillatlighetsprovning for t.ex. materialtakter uppmarksamma
planens utpekade dricksvattenresurser samt att tillsynen och provtagningen av de regionalt
viktiga dricksvattenresurserna bor intensifieras.



Inledning

Tillgang pa dricksvatten av god kvalitet ar nagot vi tar for givet, men under de senaste aren
har flera incidenter uppmarksammat oss pa att dven Sverige kan drabbas av vattenbrist pa
grund av klimatférandringar och torka samt i form av otjanligt vatten. Eftersom det finns
manga ansprak pa vattenresurser samt konkurrerande markanvandningar som paverkar
bade tillgangen och kvaliteten pa vattnet kravs en bra och langsiktig planering for att sakra
dricksvattenforsorjningen. Dricksvattenforsorjning ar ocksa en kritisk forutsattning for
totalforsvaret och understédjer det civila forsvarets samtliga féormagor.

Ett antal EU-direktiv, nationella lagar och forordningar styr hur kommuner, myndigheter och
verksamhetsutovare ska planera och agera for att skydda vart dricksvatten och minimera
paverkan pa vattenkvalitet.

Syftet med en regional vattenforsorjningsplan

Syftet med den regionala vattenférsorjningsplanen ar att identifiera de viktigaste
drickvattenresurserna i lanet och skydda dessa pa kort och lang sikt.
Vattenforsorjningsplanen ar en regional 6versikt 6éver de vattenresurser som ar viktigast for
den nuvarande och framtida dricksvattenforsorjningen i lanet. Med vattenresurs avses
grundvattenmagasin, sjoar och vattendrag. Tekniska anlaggningar for att tillgodogora
dricksvattenresursen, t. ex vattentakter, vattenverk, ledningar mm raknas inte in i
begreppet. Med regional 6versikt menas att fokus ligger pa lansniva och till viss del pa
kommunniva - men inte pa lokal niva. Kommunerna behover darfér gbra egna mer
detaljerade vattenforsorjningsplaner som daven omfattar de lokala och enskilda
vattenforsorjningsbehoven (figur 1).

Den regionala vattenforsorjningsplanen riktar sig till lanets kommuner och ar dven ett viktigt
underlag for fysisk planering samt tillstandsprévning pa kommunal, regional och nationell
niva. Ansvarsfull planering och tillstandsprévning bidrar till att de dricksvattenresurser som
pekats ut som regionalt viktiga skyddas pa lang sikt - i ett flergenerationsperspektiv.
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Grundvattenmagasinen ar andliga resurser och de viktigaste maste skyddas.

De kan inte ersattas eller aterskapas.
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Ordforklaringar

| detta kapitel samlar vi de viktigaste orden och begreppen kopplade till den regionala

vattenforsorjningsplanen.

Allman anlédggning/
vattentikt/brunn mm

Avrinningsomrade

Enskild anlidggning/
vattentikt/brunn mm

Dricksvatten

Dricksvattenresurs

Grundvattenforekomst

Grundvattenmagasin
Grundvattentillgang

Inducerad infiltration

Infiltration

Bearbetningskoncession

Konstgjord infiltration

Kontinuitetsplanering

Nodvattenférsoérjning

Reservvattenforsorjning

Reservvattentakt

Relikt vatten

Kommunala anlaggningar for dricksvattenforsorjning.

Det landomrade, inklusive sjoar, som avvattnas till samma vattendrag.

En privat, enskild eller samfalld anlaggning for egen
dricksvattenforsorjning.

Producerat vatten avsett for dryck, matlagning, personlig hygien mm.

Ytvatten eller grundvatten som kan anvandas for att producera
dricksvatten.

Begrepp inom vattenférvaltningen som avser en avgrdansad volym
grundvatten. Den kan utgoras av vatten i en eller flera
grundvattenmagasin.

En avgransad del av en grundvattenférande geologisk formation (akvifer).
En tillgang pa grundvatten med en viss produktionskapacitet

Forstarkning av grundvattenbildningen till ett grundvattenmagasin i
direkt anslutning till vattendrag eller sjéar. Pumpning ur magasinet
skapar ett vattenflode fran sjon/vattendraget genom sedimenten in i
grundvattenmagasinet.

Nederbordens eller ytvattnets intrangning i jord eller berg genom
markyta eller botten av sjoar och vattendrag.

Ratt att undersdka och bearbeta mineral och ddrmed sammanhangande
verksamhet.

Forstarkning av grundvattenbildningen till ett grundvattenmagasin
genom att pumpa vatten fran en sjo eller vattendrag och lata vattnet
tillféras grundvattenmagasinet genom t. ex bassanginfiltration.

Kontinuitetsplanering handlar om att planera for att uppratthalla sin
verksamhet pa en tolerabel niva och att kunna aterstalla resursen sa fort
som mojligt.

Nodvattenforsorjning anvands vid avbrott i ordinarie
dricksvattenforsorjning. Nodvattenférsorjning motsvarar bara en liten del
av den ordinarie dricksvattenférsorjningen.

Reservvattenforsorjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie
dricksvattenforsorjningen. Reservvattenférsorjningen baseras pa en
alternativ vattentakt eller alternativt vattenverk

En vattentakt som kan ersatta ordinarie vattentakt nar denna inte kan
producera tillrackligt med ravatten for dricksvattenforsorjningen.

Gammalt grundvatten i omraden med mycket 1ag nybildning av
grundvatten och ringa grundvattenrorelser, exempelvis lagt liggande
omraden, djupa fickor av isdlvsavlagringar, spricksystem i berget och
sedimentar berggrund.



Ravatten

Tillrinningsomrade

Totalforsvar

Undersokningstillstand

Vattenresurs

Vattenskyddsomrade

Vattentdkt

Det naturliga vattnet som anvands for att producera livsmedlet
dricksvatten.

Det omrade eller de omraden varifran nederbord eller annat vatten kan
rinna mot och tillféras ett grundvattenmagasin.

Totalférsvar ar verksamhet som behovs for att forbereda Sverige for krig
och i handelse av krig. Totalforsvar bestar av militar verksamhet (militart
forsvar) och civil verksamhet (civilt forsvar).

Ratt att undersdka om det finns fyndigheter av ett koncessionsmineral
och att utréna fyndighetens sannolika ekonomiska varde och dess
beskaffenhet i vrigt.

Se dricksvattenresurs

Inrattat geografiskt omrade till skydd for en vattenresurs med betydelse
for vattenforsorjningen, antingen som en existerande vattentakt eller
mojlig framtida vattentakt. Inom vattenskyddsomradet galler
skyddsforeskrifter sa att det kan anvandas for vattenforsorjning under ett
flergenerationsperspektiv. Det kan vara restriktioner for
schaktningsarbeten, bergvdarme, spridning av gédsel och
bekdampningsmedel m.m. Att kunna inratta ett vattenskyddsomrade for
en vattentakt kraver inte att vattentdkten ar lagligforklarad.

Bortledande av yt- eller grundvatten for vattenférsorjning,
varmeutvinning eller bevattning (11 kap. 5 § MB). |
vattenforsorjningsplanen avses endast vattentakter for
dricksvattenforsorjning



Genomforande och begransningar

Arbetet med planen pabodrjades i april 2012 med att anstalla en processledare till
miljdanalysenheten. En intern styrgrupp som representerade miljoskydd, miljéanalys,
samhallsplanering, kris- och beredskap samt klimatanpassning har deltagit i arbetet. | maj
skickades ett brev till alla kommunstyrelser med information om att arbetet med den
regionala vattenforsorjningsplanen paborjats och samtidigt uttrycktes ett dnskemal om att
varje kommun skulle utse en kontaktperson som kunde vara behjalplig med underlag och att
samla berorda personer till samverkansmoten.

Revidering

Planen reviderades under 2019/2020 och blev fardig varen 2021. Revideringen startade med
ett enkatutskick till Ianets kommuner dar de fick svara pa fragor kopplat till nuvarande
anvandning av planen och behov av forandringar m.m. Ytterligare justeringar gjordes efter
en remissrunda dar dven angransande kommuner och ldnsstyrelser som berérs av planen
samt berérda myndigheter fick mojlighet att yttra sig.

| den reviderade upplagan av den regionala vattenforsérjningsplanen har utbredningen av
fyra forekomster justerats samt en tagits bort helt. Kapitlet som handlar om
klimatférandringar har utdkats och breddats. Den statistik och de siffror som anges i planen
har reviderats och i vissa fall tagits bort helt. Detta for att skapa ett dokument som enbart
innehaller nédvandig information samt att denna information inte ska blir inaktuell direkt.
Istallet hanvisas direkt till de datavardar som tillhandahaller informationen. Pa detta satt kan
kommunerna i sitt arbete istdllet hamta hem den senaste informationen

Utover detta har planen justerats utifran sakerhet och sekretess kopplat till Ianets
dricksvattenforsorjning. Det material som presenteras i detta huvuddokument inklusive
bilagor ar sekretessbedomda och gar att hantera utan sekretess.

Bilaga 1 redovisar lanets prioriterade vattenforekomster tillsammans med information om
vattenuttag, paverkan och risker. | denna bilaga har kartmaterialet rensats sa att det enbart
innehaller prioriterade forekomster och dess avrinningsomraden. Information om
verksamheter som kan paverka vattenforekomsterna och vattenkvaliteten finns istallet
samlat i Lansstyrelsens Web-GIS. Det material som publicerats i Lansstyrelsens Web-GIS har
genomgatt en sekretessbedémning utifran aspekten att materialet ligger helt 6ppet. Av den
anledningen presenteras har inte de prioriterade grundvattenforekomsterna utan enbart
deras tillrinningsomrdaden. Det pagar ett standigt arbete kopplat till informationssdkerhet
och 6ppen geo-data och en 6versyn kommer genomféras under 2021. En specifik lank till
lansstyrelsens web-GIS kopplat till den regionala vattenférsorjningsplanen tillhandahalls av
ansvarig GIS-samordnare pa Lansstyrelsen.

En sammanstallning av de revideringar som skett finns i Bilaga 5.
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Samverkan

Under hosten 2012 genomfordes atta moten med lanets kommuner. P4 motena deltog
tjanstepersoner fran kommunerna och lansstyrelsen med ansvar for dricksvatten, miljo,
krisberedskap och samhallsplanering samt ibland dven fortroendevalda fran kommunerna.
Infor motena ombads kommunerna lamna in aktuella uppgifter om vattenuttag och
vattenskydd samt meddela eventuella fragor eller utvecklingsomraden som séarskilt borde
uppmarksammas i arbetet med den regionala vattenforsorjningsplanen.

Syftet med motena var att informera om arbetet med vattenfoérsorjningsplanen och att
tillsammans med kommunrepresentanterna bedéma betydelsen av de dricksvattenresurser
som foreslagits som viktiga. Kommunerna hade dven majlighet att féresla andra viktiga
dricksvattenresurser. Lansstyrelsen informerade dven om dricksvattenskydd och hur vatten
kan hanteras i kommunal planering.

I juni 2019 gjordes ett enkatutskick till Ianets kommuner dar de ombads svara pa ett antal
fragor gallande planen och dess utformning, vattenbehov, kommunernas tillvaxt, prioritering
av resurser, risk och sarbarhet samt klimatférandringar. Enkaten aterfinns i Bilaga 3 och de
forslag till justeringar som inkom redovisas i Bilaga 4 tillsammans med ldansstyrelsens
bemotande och motivering till installning. Svaren pa fragor kopplat till risk och sparbarhet
samt till viss del fragor kopplat till klimatférandringar i enkatundersékningen omfattas av
sekretess och redovisas darfor inte i bilaga 4. | Bilaga 5 finns en sammanstéllning av 6vriga
forandringar som gjorts i samband med revideringen. Syftet med enkaten var att inhamta
information fran kommunerna kring hur de anvander planen och vilka uppdateringar som
kommunerna ansag nodvandiga for att planen fortsatt ska vara aktuell i deras arbete. 13 av
15 kommuner svarade pa enkaten.

Begransningar

Sverige geologiska undersdkningars (SGU) bedémningar om grundvattenbildningen i lanet ar
endast 6versiktlig och uppgifterna om fjallomradets grundvattentillgangar i jordlagren och i
berg ar bristfallig.

Grundvattentillgangar i berg finns endast dversiktligt bedomt i SGU:s material. De har inte pa
nagot systematiskt satt ingatt i analysen men har beaktats som potentiella och viktiga
tillgdngar om det finns en vattentdkt med fler an 400 anvandare eller om tillgangen ligger i
ett tillvaxtomrade.

For att bedoma paverkan pa grundvattenresurserna har Vattenforvaltningens
paverkansanalyser anvants. Sedan planen togs fram har pdverkansbedémningen gjorts om.
For att alltid ta del av den senaste paverkansbedémningen hanvisas till VISS (www.viss.|st.se)
Da uppgifter pa tillrinningsomradena inte fanns att tillga anvandes en buffertzon pa 200
meter runt magasinen.
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I manga av de dricksvattenresurser som har identifierats som regionalt viktiga finns i
dagslaget inga vattentdakter. Darfor ar uppgifterna om och beskrivningarna av dessa
tillgdngar begransade. Narmare undersokningar i framtiden, t. ex infér upprattandet av en
kommunal vattenforsorjningsplan kan visa att tillgangen inte &r intressant for
vattenforsorjningen.

Information om uttagsmanger fran kommunala vattentakter ar ursprungligen tagna fran
SGU:s vattentaktsarkiv och uppgifternas aktualitet varierar mellan 2005-2012. | revideringen
anvandes statistik fran Statistiska Centralbyrans statistikdatabas. Statistiken &r fran aren
2015-2018 (SCB, 2019).

Denna vattenfdrsorjningsplan ar dversiktlig och har inte beaktat de eventuella
undersokningar som kommunerna har Iatit gora i sitt VA-arbete. En kommunal
vattenforsorjningsplan daremot bér beakta sadana undersékningar och goras mer
detaljerad.

| den revidering som utforts har ingen omprioritering gjorts daremot har vissa forekomster
fatt forandrad utbredning da SGU reviderat vissa grundvattenmagasin.
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Malsattning for arbetet med dricksvatten i Idnet

Malsattningen ar att Vasterbottens 1an genom ansvarsfull planering, kontroll och tillsyn har
en langsiktigt hallbar dricksvattenforsoérjning med vatten av god kvalitet och med gott skydd.
For att uppna detta har ett antal dvergripande aktiviteter identifierats.

e En forvaltningsovergripande arbetsgrupp, eller motsvarande, bor bildas pa varje
kommun for samordning och strategiskt arbete med vattenfragorna. Pa lansstyrelsen
finns idag en sadan grupp.

e Regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser uppmarksammas i allt planarbete
i lanet.

e Lanets alla kommuner planerar for en hallbar vatten- och avloppsforsérjning, bade inom
och utanfor det kommunala verksamhetsomradet.

e Alla vattentdkter med uttag fran regionalt viktiga dricksvattenresurser ska ha tillstand
for vattenuttaget samt vattenskyddsomrade med forskrifter enligt miljobalken.

e Lansstyrelsen tillsammans och kommunerna boérjar genomféra gemensamma
tillsynskampanjer inom utpekade dricksvattenresurser och tillrinningsomraden som
saknar formellt skydd.

e Vattenkvaliteten dvervakas eller kontrolleras i alla regionalt viktiga drickvattenresurser.
Fokus ligger i forsta hand pa vattenresurser med befintligt vattenuttag dar ansvaret for
overvakningen ligger hos kommunerna.
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Nulage

Informationen i detta avsnitt ar sa langt som majligt uppdaterat i samband med revisionen.
Den information som fanns tillganglig i nyare versioner har uppdaterats. Artal framgar av
angivna referenser. Siffror hamtade fran Statistiska Centralbyran (SCB) uppdateras med
jamna mellanrum, vanligtvis ca vart 5:e ar, det kan darfor finnas uppdaterad information pa
www.statistikdatabsen.scb.se. Aktuell information kring 6vervakning och vattenskydd finns
samlat i lansstyrelsens Web-GIS.

Befolkning och markanvandning

| lanets kommuner bor drygt 275 000 personer vilket motsvarar 2,7 % av landets befolkning
(SCB 2019). Stora delar av lanet ar glest befolkat och tre fjardedelar bor vid kusten (figur 2).
Befolkningsutvecklingen mellan 1998 och 2018 visar pa en 6kning med fem procent.
Generellt sett 6kar befolkningen langs kusten medan invanarantalet minskar i inlandet.

e,

B ELLEFTEA
e
1 'y

. ;-..5
¥ gVILHELMINA H

i

1
e

——
—

Led J]DFIEOTEA
A A ASELE g
\\ \ - ) w 1
- &4 .5
hY | L
N, ME!.A“

Befolkning

3 - 30 personer / km?2

- 31 - 500 peroner [ km?

-I'C':ﬂhrerﬂ]t]personera’kn‘l2 I R R SR N N

Figur 2. Befolkning i Visterbottens ldn 2018. Kdlla: Statistiska centralbyrdn.
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http://www.statistikdatabsen.scb.se/

Viasterbottens 1an dr 59 284 km? stort, vilket motsvarar 13 % av Sveriges yta. Enlig SCB
(2019) &r den dominerade marktypen ar skogsmark (68,1 %). 9,1% bestar av 6ppen myr, 9,4
% av naturlig grasbevuxen mark, 3,7% av Berg i dagen, 7,2% av vatten och endast en brakdel
av lanet ar bebyggt respektive jordbruksmark med 1,2% vardera (figur 3). Mindre @n 5 % av
lanets yta tacks av naturgrus (UmeaRegionen 1999). Konkurrerande markanvandning i
anslutning till dricksvattenresurserna och befintliga vattentakter ar framst materialtakter,
vagar, jarnvagar och bebyggelse vilka oftast foljer dlvdalarna dar ocksa grusasar med
grundvatten finns. Lansstyrelsens instéllning ar att inte ge nya tillstand for grustakter inom
vattenskyddsomraden och i grusasar med hoga naturvarden (klass 1). Detta galler dven for
husbehovstakter. Inom naturgrusférekomster av klass 2 kan ett befintligt tillstand forlangas
sa att redan tillstandsgiven mangd kan brytas ut.

m Skogsmark
m Oppen myr

Naturligt grasbevuxen mark
M Berg i dagen o. 6vrig mark
W Vatten

Jordbruksmark

B Bebyggd mark och tillhdrande mark

Figur 3. Procentuell markanvdndning i Vésterbottens ldn 2015. Kdlla Statistiska centralbyran.

Dricksvattenresurser i Vasterbottens lan

Vasterbottens lan har generellt sett god tillgang pa dricksvatten i form av bade grundvatten
(figur 4) och ytvatten. Framfor allt i skogslandet ar lanet rikt pa isdlvsavlagringar och
randdeltan som i stort sett foljer de stora dlvarna. Andra viktiga grundvattenmiljoer ar [6sa
avlagringar i sjoar och tidigare uppdamda issjoar vilka finns spridda i hela lanet, dven i
fidllomradet som i 6vrigt saknar storre isdlvsavlagringar.

Grundvatten finns ocksa i sprickor i berggrunden som i lanet till en tredjedel bestar av
fjdllbergarter och till tva tredjedelar av urberg (figur 4). | lanet finns endast sma férekomster
av sandsten och kalksten som kan utgora stérre grundvattenmagasin. Grundvattentillgangen
i berg beror pa bergarten och sprickornas karaktar vilket gor att det ar mer komplicerat att
forutse hur grundvattnet upptrader i berg jamfoért med i jordlagren.
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Figur 4. Grundvattentillgdngar i Vésterbottens Ién. Kdlla: SGU 2019.
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Naturlig paverkan pa grundvattnets kvalitet

Naturliga forekomster av radon, uran, arsenik och andra metaller i berg och moran kan
paverka grundvattnets kvalitet. Arsenik finns i s3 gott som alla berg- och jordarter och det
finns alltid spar av dmnet i grundvattnet. Oftast ar halterna mycket laga, men om berg- eller
jordarten har forhojda arsenikhalter kan dven grundvattnet ha det. Det finns en tydlig
koppling mellan hdga halter arsenik i grundvatten och forekomsten av sulfidrika bergarter,
vissa skiffrar och andra aldre sedimentbergarter. | bl.a. Skelleftea, Norsjo, Lycksele,
Vilhelmina och Storumans kommuner finns risk for fornojda arsenikhalter (figur 5a). Det ar
framst grundvattnet fran djupt bergborrade brunnar som kan fa problem med arsenik (SGU
2005).
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Figur 5. (a) Omrdden med risk fér h6ga halter arsenik i mordn. Kélla: SGU 2005

Radon ar en farglos och luktfri gas som frigdrs ur mineralkornen nar uran sonderfaller. Gasen
transporteras i markluft, markvatten och grundvatten. Uran ar lattlosligt i vatten och under
arhundranden kan uran ha transporterats langa strackor via sprickor i berggrunden och
fastnat dar. Det betyder att radon inte bara finns i uranrika omraden, utan kan finnas
utspritt och ge problem i framfor allt bergborrade brunnar. De undersékningar som gjorts i
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Véasterbottens lan visar att brunnar med halter 6ver gransvardet 100 Bg/l forekommer i hela
lanet, men i lite mindre utstrackning i kustomradet mellan Robertsfors och Hérnefors (figur
5b) (Ek m fl. 2008; Lansstyrelsen 1998).
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Figur 5. (b) Uppmditta radonhalter i 450 allménna och enskilda bergborrade brunnar i Viésterbottens Idn. Kdlla:
Ldnsstyrelsen i Vidsterbotten 1998.

| omraden under hogsta kustlinjen kan relikt saltvatten patraffas. Om grundvattenbildningen
och grundvattenrorelserna varit for sma for att tranga undan det salta vattnet har det blivit
"instangt” i bergssprickor och djupa fickor i isdlvsavlagringar. | Vasterbottens lan finns ocksa
sulfidjordar som avsatts i syrefri miljo under hogsta kustlinjen, s.k. svartmocka. Vid t. ex
brunnsborrning sdanks grundvattennivan vilket resulterar i att sulfiden oxideras till sulfat och
svavelsyra bildas. D3 16ses markbundna metaller ut som kan férorena sjoar och vattendrag,
men dven grundvattnet. Omraden i lanet som ligger under hosta kustlinjen samt omraden
klassade med avseende pa sura sulfatjordar redovisas i Figur 6.
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Figur 6: Omraden under hégsta kustlinjen samt klassade omrdden fér férekomst av sura sulfatjordar enligt SGU
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Vattenforbrukning i Vasterbottens lan

| lanet anvandes 2015 ca 122 miljoner m3 vatten vilket motsvarar ca 4 % av landets
forbrukning. Motsvarande siffror for vara grannlan Vasternorrland och Norrbotten var 275
respektive 255 miljoner m3 vatten. Skillnaden beror pa att industrin anvander ca 2,5 ganger
mer vatten i dessa lan an i vasterbotten. Av figur 7 framgar att vattenforbrukningen i lanet
minskat och att industrin ar den stoérsta anvandaren. Havsvatten star for knappt 70 % av
industrins vattenanvandning, ytvatten star for ca 25 % och en liten andel ar uttag av
grundvatten fran kommunala och egna takter. | Figur 7 visas industrins totala
vattenanvandning samt industrins anvdandning av sotvatten och grundvatten. (SCB 2019).
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Figur 7. Vattenanvéndning i Visterbottens ldn 1995, 2000, 2005, 2010 och 2015. Ar 1995 ingick inte industrins
uttag av havsvatten. Kdélla: SCB:s statistikdatabas Vattenuttag och vattenanvéindning.

Av det dricksvatten som anvands inom hushall (saval for permanent- som fritidsboende)
kommer idag ca 85% fran kommunala vattentakter. Resterande del kommer fran enskild
vattenforsorjning. Andelen enskilt vatten har succesivt sjunkit sedan 1995. D3 var andelen
enskilt vatten ca 20% av den totala forbrukningen.

Enligt Jordbruksverket (2018) ligger den dominerande delen av jordbrukets vattenbehov i
lanet inom djurhallning. Endast en obetydlig del ar kopplat till bevattning. Inom det
djurhallande jordbruket behovs vatten till saval dricksvatten till djuren som for att halla rent
i stallar och ladugardar och for att diska de system som anvands inom mjoélkproduktion. De
konsekvenser som uppstar vid vattenbrist dr forutom lidande hos djuren dven ekonomiska
konsekvenser for jordbrukaren. Inom djurhallningen spelar vattenkvalitén stor roll, sa val
fysikaliska, kemiska och hygieniska faktorer.

Enligt Jordbruksverket (2018) var det totala vattenbehovet for alla djurslag i Vasterbottens
l4n 2016 berdknat till knappt 830 000 m3 vatten. Utdver detta, vatten for djurens
konsumtion och for disk och tvatt, finns ett behov som bestar av djurskétarens konsumtion.

20



Denna konsumtion kan normalt antas uppga till cirka 400-500 liter per dag for tio anstallda
pa en mjolkgard.

Kommunal vattenanvandning

Vattenférbrukningen i lanets kommunala och enskilda anldaggningar ar ungefar 15 miljoner
m3 vatten per ar (SCB, 2019). Det ror sig i huvudsak om dricksvatten och annan kommunal
anvandning, men nagra kommunala anlaggningar forsorjer dven industrin med vatten (t. ex
Storuman och Skelleftea). Knappt tva tredjedelar av den kommunala vattenforsorjningen
kommer fran grundvatten i jordlagren och en tredjedel &r ytvatten. | Skellefted och Umea
anvinds bade grund- och ytvatten. Aven Tarnaby anvinder ytvatten. En mycket liten andel
grundvatten i berg anvands for allman och storre enskild vattenforsérjning i lanet.

Skydd av dricksvatten

Dricksvattenforsorjning ar en mycket central och livsnddvandig samhallsfunktion. Darfor ar
det viktigt att i ett langsiktigt perspektiv skydda tillgdngen och sdkerstalla kvaliteten pa de
resurser som anvands for dricksvattenférsorjning (Naturvardsverket 2011, Livsmedelsverket
2007, 2008). Ett bra dricksvattenskydd inbegriper inte bara omradesskydd utan dven
tillstand till vattenuttag, tillsyn over vattenskyddsomraden med tillhérande
skyddsforeskrifter samt dver vattenuttag och forebyggande atgarder for att minimera risker.

Tillstand

Genom att soka och erhalla tillstand for vattenuttag ges en ratt att ta ut vatten i enlighet
med de villkor som kopplas till vattendomen. Det innebar ocksa att det blir svarare for andra
att géra ansprak pa samma vattenresurs. Eventuella investeringar i anlaggningen sakerstalls
och vattenforsorjning tryggas.

Vattenskyddsomrade

Genom att inratta ett vattenskyddsomrade och meddela foreskrifter starks skyddet for
dricksvattentillgangen inom ett omrade. Bade vattentillgangen och tdktens betydelse ska
ocksa tydliggoras i olika fysiska planer. Enligt ramdirektivet for vatten (2000/60/EG) samt
vattenforvaltningens atgardsprogram ska alla vattentdkter som forsorjer mer an 50 personer
eller dar uttaget &r mer dn 10 m3/dygn ha ett erforderligt skydd. | dag kan dock skyddet
sagas vara otillrackligt. En stor del av lanets allmdnna vattentdkter saknar
vattenskyddsomrade eller har ett skyddsomrade som behéver revideras/uppdateras.
Arbetet pagar dock kontinuerligt i kommunerna och andelen vattentakter med
vattenskyddsomraden okar.

Tillsyn

Genom att utdva tillsyn inom vattenskyddsomradet och darmed Overvaka att
verksamhetsutdvare inom omradet foljer gallande foreskrifterna och har en andamalsenlig
egenkontroll minskas risken for att féroreningar nar grundvattnet.
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Forebygga samhallsstorningar

Genom att VA-huvudmannen genomfor risk- och sarbarhetsanalyser for vattenforsérjningen
far kommunen ett viktigt underlag till den 6vergripande risk- och sarbarhetsanalysen. Det ar
ocksa en viktig forutsattning for fungerade beredskapsplanering for vattenforsérjningen. Det
ar darfor viktigt att VA-huvudmannen genomfor risk- och sarbarhetsanalyser avseende
vattenforsorjningen for att upptacka behov av forebyggande och forberedande atgarder.

Formaga att hantera storningar i hela hotskalan

Enligt 2 kap. 1 § lag om kommuners och landstings atgarder infor och vid extraordinara
handelser i fredstid och hojd beredskap ska kommuner for varje ny mandatperiod faststalla
en plan for hur extraordindara handelser hanteras. En annan viktig komponent ar att ha
aktuella beredskapsplaner och regelbundet folja upp samt vid behov revidera dessa. Genom
att uppratta samordnade beredskapsplaner inom ett avrinningsomrade minskas
konsekvenserna av exempelvis naturolyckor, dammbrott och klimatférandringar. Det finns
en samordnad beredskapsplan for Skelleftedlven, Umeilven och Angermanilven i handelsen
av dammbrott. Det ar ocksa viktigt att VA-huvudmannen kontinuitetsplanerar for att kunna
uppratthalla verksamhet pa en tolerabel niva och kunna aterstalla resursen sa fort som
mojligt vid samhallsstorningar. Det &r ocksa viktigt att planeringen utgar utifran hela
hotskalan da dricksvattenforsorjningen ar en kritisk forutsattning for totalférsvaret.

Overvakning

Miljoovervakningen av grundvatten ar generellt sett inte tillrdcklig for att tillgodose det
overvakningsbehov som finns inom vattenforvaltningen (EUs ramdirektiv for vatten) samt
foljer av miljokvalitetsmalet grundvatten av god kvalitet. Det behdvs bade en tatare och
battre geografisk placering av stationer och att fler amnen an idag analyseras. Idag finns inte
resurser for att tacka hela behovet och vi behover alla arbeta tillsammans for att forstarka
grundvattendvervakningen.

Nationellt

SGU utfor nationell miljoovervakning och ar datavard for grundvattennivaer och
grundvattnets kvalitet pa uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). | Vasterbottens
lan finns nationella 6vervakningsstationer for grundvatten dar prover tas varje ar och
stationer dar prover tas vart sjatte ar i ett rullande schema. SGU utbkar den nationella
overvakningen (grundvattennatet) med avseende pa bade nivadvervakning och
kemiovervakning med ett antal stationer i Vasterbotten. Alla provpunkter i SGUs
grundvattennat kan ses via SGUs karttjanst.

Regionalt

Véasterbottens regionala miljoovervakning drivs via de tva gemensamma delprogrammen
Grundvattenkvalitet och Grundvattennivaer for perioden 2021-2026. Lansstyrelsen utdkar
och utvecklar den regionala évervakningen dels via 6kad satsning pa de tva gemensamma
delprogrammen och dels genom en satsning fran Hav under aren 2020-2022.
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Framtiden

Vattenbehov

Aven om det &r svart att sia om framtiden signalerar den ojimna demografiska utvecklingen
att framtida behov av dricksvattenforsérjning kommer att variera inom lanet. Manga
inlandskommuner med minskande befolkning har en val tillgodosedd
vattenforsorjningskapacitet och kan komma att sta infor det motsatta problemet - att
behova dra ner pa antalet kommunala anlaggningar av ekonomiska skal. Det ar framfor allt i
kust- och fjallomradena behovet forvantas 6ka. Bade Umea och Skelleftea planerar for en
Okad befolkning. Dorotea, Vilhelmina och Storuman planerar for en 6kad besdksnaring och
fritidsboende i fjallomradena. De kommuner som idag enbart anvander ytvatten for allman
dricksvattenforsorjning i tillvaxtomraden planerar att 6verga till att anvdanda grundvatten
istallet.

Jordbrukets framtida totala vattenbehov styrs framfér allt av hur jordbruket utvecklas i
lanet. Forutsatt att produktionen fran lanets jordbruk ligger pa samma niva som idag
kommer behovet inte att 6ka, daremot kommer aven jordbruket paverkas av till exempel
vattenbrist kopplat till framtida klimatférandringar. Kopplat till klimatférandringar och ett
varmare klimat i lanet kan det pa sikt eventuellt bli aktuellt att odla grédor som idag inte
odlas i lanet. Om detta sker kan dven vattenbehovet till bevattning 6ka. Jordbruksverket
menar i sin rapport 2018:18 att jordbrukare bor kdnna till sitt eget vattenbehov och hushalla
med vattenresurserna samt ha en plan for nodvattenforsorjning.

Nar det géller framtida industriell vattenférbrukning ar det framforallt en expanderande
gruvnaring som kan bidra till 6kad vattenforbrukning. Planerade, storre industrietableringar
kommer ocksa innebara 6kad vattenforbrukning inom kommunerna. Industrin ar till stor del
sjalvforsorjande pa vatten men ca 30 % av det vatten som anvands inom lanets industrier
berdaknas komma fran kommunala vattentdkter.

Markanvandning

Den utveckling i lanet som troligen kan ha storst negativ inverkan pa vattenforsorjningen i
framtiden &r nya gruvor och utbyggnad av infrastruktur, inte minst i anslutning till gruvor,
skogsbruk och vindkraftsanlaggningar. Nya infrastrukturprojekt och industrietableringar
behover anldggningsmaterial vilket kan innebara att antalet materialtakter 6kar och kan
skapa konflikter med vattenforsorjningsintresset. Risker som kan knytas till dessa
markanvandningar ar utslapp av féroreningar som nar saval grundvatten- som
ytvattenresurser och kan sla ut dem pa saval [dang som kort sikt.

For att ta del av uppdaterad information kring markanvandning i anslutning till prioriterade
dricksvattenforekomster finns sedan 2021 en temakarta for den regionala
vattenforsorjningsplanen pa lansstyrelsens web-gis.
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I lanet finns saval gruvor i drift, under efterbehandling samt under provning. Det finns ett
stort antal aktuella bearbetningskoncessioner och undersokningstillstand som beviljats av
Bergsstaten. Flera bearbetningskoncessioner och undersdkningstillstand galler omraden som
ar i direkt anslutning till viktiga dricksvattenresurser (se lansstyrelsens web-GlIS, temakartan
Regional vattenforsorjningsplan).

Det finns tillstand beviljade for ca 20 vindkraftsparker samt ett 10-tal under prévning. Ingen
av dessa ligger i dagslaget i direkt anslutning till viktiga dricksvattensresurser.

Inlandsbanan och tvarbanorna kan komma att fa storre betydelse for industritransporter i
framtiden (Region Vasterbotten 2010). Till exempel Norrbotniabanan, vars tankta strackning
skar tva till tre viktiga grundvattenmagasin. Norrbotniabanan ingar i den Bottniska
korridoren som hosten 2011 foreslogs inga i det europeiska stomnatet for jarnvag vars syfte
ar att knyta samman 6st och vast, syd och nord.

Det blir ocksa allt vanligare att borra brunnar i berg for att utvinna varmeenergi, s.k.
energibrunnar. Borrning i vattenférande sprickzoner kan paverka narliggande vattentakter.

Forandrat klimat och klimatpaverkan

Ar 2013 presenterade FN:s klimatpanel en rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013). |
rapporten hade man utgatt fran olika utvecklingsscenarier, sa kallade RCP-scenarier
(Representative Concentration Parthways). For att kunna studera det framtida klimatet har
det gjorts ett antal antaganden kring utslapp och koldioxidniva i atmosfaren. Detta
resulterade i ett antal olika RCP-scenarier som beskriver resultatet av olika nivaer av utslapp
fram till 2100. Scenariot RCP 4.5 bygger pa begransade utslapp medan RCP 8.5 bygger pa
hoéga utslapp.

Temperatur

| SMHI:s rapport “Framtidsklimat i Viésterbottens Iin — enligt RCP-scenarier” (2015) kommer
medelarstemperaturen i Vasterbotten stiga fram till slutet av seklet. Temperaturen vantas
stiga med flera grader till slutet av seklet; enligt RCP 4,5 med ndstan 4 grader medan RCP 8,5
visar pa en 6-gradig 6kning. | 6stra delarna av lanet hamnar arsmedeltemperaturen pa 5-7
°C och i fjalldalarna 3-5 °C. Detta innebar att det mot slutet av seklet kommer vara lika varmt
i fjallen som det idag &r i lanets sddra delar. Forandringen i temperatur visualiseras i figur 8
nedan.
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Figur 8: Berdknad férdndring av Grsmedeltemperatur i Visterbotten enligt RCP 4.5 och 8.5 (Kartor frén SMHI,
2015).

Nederbord

Enligt SMHI (2015) vantas nederbérden i Vasterbottens |an 6ka enligt bada RCP-scenarierna,
varav den storsta 6kningen i RCP 8,5. Férandringen kommer bli som storst i omradet norr om
Storuman (figur 9). Sett 6ver aret berdknas vinternederborden ha 6kat med upp emot 40 %
och varnederbérden med upp emot 50 %.
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Figur 9: Berdknad féréndring av drsmedelnederbérd i Viésterbotten enligt RCP 4.5 och 8.5 (Kartor frén SMHI,
2015)
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Okningen &r som storst i de inre delarna av lanet. | och med det varmare klimat kommer
nederbdrden som regn istdllet for sno att bli allt vanligare vintertid. Sommartid ger bade
PCP4,5 och RCP 8,5 ungefar samma svaga 6kning av nederbord fram till slutet pa seklet.
Under hosten kommer ddaremot nederbérden 6ka med upp emot 30 % till slutet pa seklet
med den storsta 6kningen i fjallen.

Grundvattenbildning

Grundvattenmagasinen fylls varje ar av regn och smaltvatten. Grundvattennivaerna beror pa
hur stor grundvattenbildningen ar, och nar den sker. Grundvattenbildningen i sin tur beror
pa nederbodrdens storlek och pd avdunstningen. | Vasterbottens lan sker den huvudsakliga
grundvattenbildningen vid snésmaltning pa varen varmed grundvattennivderna snabbt stiger
och nar maximum pa forsommaren, for att sedan avta till ett minimum pa senvintern. Andra
delar av landet har andra grundvattenregimer, se figur 10.

Fran 1960-talet och fram till idag har det skett vissa forandringar i grundvattenregimernas
utbredning, framfor allt i norra Sverige. Tidigare var den nordligaste regimen storre och den
"norrlandska” regimen mindre. (SGU 2012b)
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Figur 10. Grundvattenregimer i Sverige enligt SGUs rapport 2013:01- Bed6mningsgrunder fér grundvatten (SGU,
2013).

SGU (2015:19) har med utgangspunkt i SMHI:s rapport ”Framtidsklimat i Vidsterbottens lén -
enligt RCP-scenarier” tagit fram en utredning kring grundvattennivaernas forandring kopplat
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till klimatforandringar. Berdkningarna i rapporten ar baserade pa data for nio
klimatmodeller och de tva utslappsscenarierna RCP 4,5 och RCP 8,5. Modellen i rapporten
berdknar relativa grundvattennivder och anger inte absoluta varden.

Arsmedelvirdet for grundvattennivan beriknas 6ka nagot for snabbregerande
grundvattenmagasin i norra Sverige. Okningen &r mest uttalad i slutet p3 seklet, perioden
2069-2098 och med RCP 8,5. Aven for langsamreagerande grundvattenmagasin forvintas
hojda grundvattennivaer.

Sett 6ver arstiderna berdknas den storsta forandringen bli under vintermanaderna, da
genom hojda grundvattennivaer. En liten hojning berdknas daven under varen. Under sommar
och host berdknas nivaerna bli oférandrade jamfort med idag.

Trots 6kad nederbord och hdjda grundvattennivaer under vinter och var bedéms inte denna
hojning racka till for att kompensera den férmodade 6kade avdunstningen och vaxternas
upptag av vatten under sommaren till foljd av langre vaxtsasong. Detta i kombination med
en tidigareldaggning av snosmaltningen leder till att grundvattennivaerna sanks under
sommaren. Daremot aterstélls nivderna under hosten nar nederborden faller som regn.

SGU har ocksa simulerat hur klimatférandringarna kan paverka grundvattenbildningen i
framtiden och anvant data fran Asele som representant for inre Norrland, se figur 11
(Sundén & Maxe 2010). Resultatet indikerar att i slutet pa 2000-talet kommer de lagsta
nivaerna infalla under hosten istéllet for pa varen och att grundvattnet nar de hogsta
nivderna tidigare pa varen. Under sommaren bildas mindre grundvatten vilket kan leda till
vattenbrist, framfor allt vid kusten.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1961-1990 e= e = 2071-2100

Figur 11. Simulerad grundvattenbildning i Asele vid férdndrat klimat. Kélla: efter férlaga i Sundén & Maxe,
2010.
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Tillrinning

| SMHI:s rapport (2015) beskrivs daven hur tillrinningen i lanets vattendrag kommer fordandras
med ett fordandrat klimat. Tillrinningen i lanets vattendrag forvantas 6ka under vinter, var
och hést men minska under sommaren. | vissa delar av lanet kan detta innebara en 6kad
tillrinning pa 100%. Detta medfor en 6kad risk for vattentakter som ligger nara vattendrag da
en okad tillrinning och hogre vatten- och grundvattenniva kring en brunn kan orsaka
induktion och intrangning av ytvatten i brunnen. Sommartid kan den férandrade tillrinningen
istallet orsaka brist pa vatten.

Oversvamningar och hoga floden

Flera av lanets vattentakter ligger i anslutning till vattendrag som har en 6kad risk for
klimatrelaterade incidenter. Hoga floden i samband med snésméltning och stora
regnmangder kan orsaka dversvamningar i vattendrag vilket i sin tur kan paverka
vattentdkterna genom att ytvatten tranger in i grundvattnet och i anlaggningen. Hoga fléden
kan dven overbelasta avloppsreningsverk sa att braddning uppstar. Bada dessa konsekvenser
innebar att risken for spridning av kemiska och mikrobiologiska féroreningar 6kar. | utbyggda
alvar kan flodena visserligen dampas, men detta faktum ger ingen garanti mot
oversvamningar. Vissa omraden ar mer éversvamningskansliga an andra, t. ex Spoland-
Vannadsby dar Umealven och Vindeldlven méts, men dven andra vattendrag kan svamma
Over. Lansstyrelsen har tillsammans med berérda kommuner tagit fram en sarskild
riskhanteringsplan for det utpekade omradet med 6versvamningsrisk vid Vannasby.

Ras, skred och erosion

| lanet forekommer ocksa skred och ras langs alvsslanter dar det rader instabila
jordférhallanden och det finns forutsattningar for erosion i alla storre vattendrag (SGI 2011).
Ras, skred och erosion i samband med hoga fléden 6kar sedimenttransporten. Transport av
fororenade massor, sediment fran bottnar eller férorenad jord fran strandbrinkar i samband
med skred och ras kan kontaminera nedstroms lokaliserade vattentdkter. Vattenledningar,
pumpstationer och annan infrastruktur kopplat till vattenforsorjningen kan ocksa skadas i
samband med ras, skred och erosion vilket paverkar distributionen.

Statens geotekniska institut (SGI) har i samverkan med Statens geologiska undersokning
(SGU), Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI), Lantmateriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten
(HaV) och Sjofartsverket tagit fram en vagledning kring ras, skred och erosion. Den senaste
uppdateringen gjordes 2018. Vagledningen riktar sig framférallt till regionala och
kommunala planerare och strateger, men kan dven vara till hjalp for till exempel
bygglovshandldggare, miljdinspektorer, VA planerare och personal inom Raddningstjansten.
Véagledningen kan ocksa vara till hjalp vid planering av skogliga atgarder. Den kan dessutom
vara anvandbar for centrala myndigheter, foretag och markédgare som vill veta var det gar att
hitta information om ras, skred eller erosion.

28



Effekter pa vattentakter och brunnar

I norra Sverige kan de férhojda grundvattennivaerna komma att paverka de vattentdkter
som har konstgjord grundvattenbildning genom att den omattade zonen kan komma att
minska. Det skulle dven kunna leda till att mangden ytvatten som behéver infiltreras kan
minska, men for att kunna férutsdga detta krdavs mer ingaende studier av vattenbalanser och
uttagsbehov. (SGU 2015:19)

Under vata perioder kan en hogre grundvattenniva innebéra att ytvatten tranger ner i daligt
gravda och bergborrade brunnar i omraden med tunt jordlager. Vid torrperioder kan
forandrade stromningsriktningar 6ka risken for avloppspaverkan. Brunnar som redan idag
uppvisar kvalitetsvariationer i samband med vata eller torra perioder bor betraktas som
sarskilt sarbara for klimatférandringar.

Torka och skogsbrander

| takt med att klimatet forandas och blir varmare okar risken fér skogsbrander i samma takt
som risken for torka (Skogsstyrelsen 2019). Markfuktigheten under sommaren beraknas
minska i saval RCP 4,5 som RCP 8,5. Minskningen blir storst i kustomradet och fjalltrakten
medan inlandet klarar sig battre (SMHI 2015). Ur dricksvattenperspektiv kan detta fa stora
konsekvenser da storskaliga skogsbrander kraver en stor vattentillgang samtidigt som torkan
kan leda till ldga grundvattennivaer vilket i sin tur kan medfora att dricksvattentillgangen blir
lag. Vattentunga industrier eller annan verksamhet som kraver tillgang pa dricksvatten
riskerar da att paverkas negativt, speciellt inom vard och omsorg samt jordbrukssektorn. Da
manga av lanets vattentakter ligger i skogsterrang skulle en skogsbrand dven kunna innebara
att vattentakter forstors i brand eller att kemikalier och fororeningar kopplade till
slackningsarbetet fororenar dricksvattnet. Skogsbrander kan dven sla ut kraftforsérjning for
t.ex. pumpstationer vilket kan medfdra problem med distributionen av dricksvatten.

Ovrig paverkan till foljd av ett varmare klimat

| takt med att klimatet blir varmare skulle det dven kunna bli vanligare med vagsaltning
vintertid. Detta pa grund av att vintrarna bli mildare och det blir flera dagar med risk for
halka da temperaturen pendlar kring noll grader. Vattentdkter och vattenresurser som ligger
langs storre vagar riskerar darfor att paverkas av vagsalt.

Livsmedelsverket - Handbok for klimatanpassat dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok for klimatanpassad dricksvattenférsorjning. Den
ger bra vagledning om hur dricksvattenproducenter och forvaltningar inom en kommun kan
arbeta med klimatfragan i att klimatsakra tillgangen pa dricksvatten.
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Sarbarhet och risker

Vasterbottens lan ar stort, med stora variationer i befolkning. Detta gor att de hot och risker
som pekats ut kan skilja mycket mellan olika delar av lanet. Detta rér framfor allt hot och
risker kopplat till befolkningsmangd och férbrukning av dricksvatten. Ovriga hot och risker &r
generella och gdller for hela lanet.

Ledningsnat och produktionskapacitet

Ett problem som lyfts fran kommunernas sida ar problemet och risken med gamla
ledningsnét. Dolda lackage i ledningsnatet kan innebara att stora mangder behandlat
dricksvatten gar forlorat och rakt ut i naturen. | det lage att grundvattennivaerna sjunker
under sommarmanaderna, till foljd av forandrat klimat, kan tata ledningar bli avgérande for
kommunens formaga att kunna leverera vatten och att allt dricksvatten kommer till
konsument.

Kopplat till otata dricksvattenledningar finns en risk med otdta och lackande
avloppsledningar. Detta skulle i sin tur kunna innebara att dricksvattnet kontamineras och
att dricksvatten ut till abonnenterna paverkas negativt.

Da vi generellt och historiskt sett har gott om ravatten i lanet kan den begrdansande faktorn i
vissa fall snarare vara produktionskapacitet istallet for sjunkande grundvattennivaer. | takt
med att befolkningen Okar i storstaderna och minskar pa landsbygden omférdelas
vattenbehovet och det kan bli svarare att sdkerstalla kvantiteten av producerat dricksvatten.
Detta géller dven lanets stora turistorter med kraftigt 6kat vattenbehov under delar av aret
vilket kan leda till saval resurs- som kapacitetsbrist. Lanets kommuner ser dven ett forandrat
beteende dar fastighetsagare i storre utstrackning skaffar pooler pa sina fastigheter samt en
Okad bevattning av till exempel grasmattor under sommarmanaderna.

Vattenledningar, pumpstationer och annan infrastruktur kopplat till vattenforsorjningen kan
ocksa skadas i samband med ras, skred och erosion samt vid skogsbréander vilket riskerar att
paverka distributionen av dricksvatten.

Klimatforandringar

Ett forandrat klimat 6kar risken att paverka den regionala dricksvattenforsorjningen
negativt. Forandringar i nederbordsmonster och temperatur berdknas leda till férandrade
grundvattenfléde, grundvattenbildning, 6kad risk for dversvamningar samt en 6kad risk for
ras, skred och erosion. En forandring av grundvattenregimen i Vasterbottens lan riskerar att
leda till brist pa grundvatten under delar av aret dar vi idag inte ser en brist. Ett
torrare/varmare klimat under sommarmanaderna kan leda till en 6kad frekvens av
skogsbrander vilket i sin tur kan krava stora mangder vatten vid brandbekdampning samt
direkt inverkan pa vattenkvalitén i det fall det brinner i nara anslutning till en vattentakt.
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En hojd medeltemperatur kan dven paverka ravattnets temperatur vilket i sin tur 6kar risken
for mikrobiologisk paverkan pa dricksvattnet.

En ytterligare konsekvens av ett torrare och varmare klimat kan vara en 6kad anvandning av
dricksvatten till bevattning i villatradgardar samt vattenanvandning till privata pooler och
liknande.

Bristfallig nivadvervakning i lanets dricksvattenbrunnar innebar att det generellt finns lite
historisk information om hur perioder av till exempel torka paverkar tillgangen pa
dricksvatten. Detta innebar i sin tur att det pa sikt kommer vara svart att sdga nagot om nar
en forandring kan antas vara av mer langvarig karaktar eller inte.

Verksamheter och miljofororeningar

Da Vasterbottens lan historiskt sett har gott om dricksvatten av hog kvalitet som i manga fall
knappt behovt beredas finns en risk att arbete med vattenskydd och reservvatten inte
prioriteras. FOr att sakra dricksvattenforsérjningen dven i ett flergenerationsperspektiv ar
det viktigt att kontinuerligt arbeta med att skydda saval befintliga som potentiella
dricksvattensresurser. | Regeringens proposition 2020/21:30 om Totalférsvaret konstaterar
regeringen att det ar viktigt att kommunerna, sa langt som det ar mojligt, har tillgang till
reservvattentakter.

I lanet finns dven ett antal storre miljofarliga verksamheter, till exempel gruvor.
Kombinationen av gruvors miljofarliga verksamhet, risker for dammbrott i magasin med
anrikningssand och risker for dammbrott i vattenkraftsdammar staller hoga krav pa en
mycket vil samordnad och inarbetad beredskap om olyckan ar framme. Okad frekvens av
kraftiga skyfall kan dven komma att paverka braddning i dammar, vilket kan medféra att
fororeningar lacker ut.

Aven ny infrastruktur kopplat till stérre verksamhetsetableringar s som gruvor och
vindkraftsparker kan innebéra en risk for lanets prioriterade dricksvattensresurser.
Infrastruktur som korsar en vattenférekomst, saval grund- som ytvatten, medfor att fordon
korsar dessa. Varje passage innebar en risk for fororening fran till exempel
petroleumprodukter.

Sabotage

Flera av lanets kommuner lyfter risken for sabotage som ett hot man ser kopplat till sin
dricksvattenforsorjning. Risken for sabotage mot viktiga samhallsfunktioner sdsom
dricksvattenforsorjningen kan 6ka vid hojd beredskap och ytterst krig.

Storningar inom andra samhallsviktiga funktioner

Stoérningar inom andra samhallsviktiga funktioner sdsom transporter och energiférsérjningen
ar risker som kan leda till allvarliga konsekvenser pa dricksvattenforsorjningen.
Forsvarsberedningen och Regeringen konstaterar darfor att det kan finnas ett behov av att
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utoka lagerhallningen av kemikalier och reservdelar hos dricksvattenproducenterna for att
sakra dricksvattenproduktionen. Samma behov kan galla for reservkraft kopplat till
storningar inom energiférsorjningen. (Regeringen 2020)

Kunskapsbrist

I lanets kommuner ser man kunskapsbrist hos dgare av enskilda brunnar som en risk kopplat
till att de enskilda vattentakterna inte underhalls som de borde. Detta i sin tur innebar en
risk for smittspridning samt mikrobiologisk paverkan pa dricksvattnet.
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Regionalt viktiga dricksvattenresurser

| arbetet med planen har regionalt viktiga dricksvattenresurser identifierats i tva steg med
hjalp av olika urvalskriterier. Férst har de potentiella dricksvattenresurserna i lanet
identifierats och darefter de regionalt viktigaste resurserna.

Potentiella dricksvattenresurser

Vasterbottens lan ar glest befolkat och har mycket god tillgang pa bade ytvatten och
grundvatten. Darfor har det varit nodvandigt att begrdansa ”“potentialen”, men ocksa
nodvandigt att inkludera olika typer av grundvattenmiljoer och ta hansyn till hela lanets
nuvarande behov.

Urvalskriterier som anvants for att identifiera de potentiella drickvattenresurserna i
Vasterbottens lan:

- Alla grundvattenmagasin i jordlagren med en kapacitet pa mer an 5 1/s

- Alla ytvatten och grundvattenmagasin med en vattentdakt som forsoérjer mer @an 400
personer eller dar uttaget ar stérre an 1 1/s (kan vara grundvatten i berg, moran eller
ytvatten)

- Alla ytvatten inom 15 km fran en ort av Bjurholms storlek eller stérre (Bjurholm ar lanets

minsta kommuncentra med 987 invanare vid tidpunkten for den forsta prioriteringen av

dricksvattenférekomster).

| figur 12 visas de potentiella dricksvattenresurserna i lanet. De potentiella

dricksvattenresurserna justerades inte i samband med revideringen da detta enbart var ett

underlag till prioriteringen.
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Figur 12. Potentiella dricksvattenresurser i Vidsterbottens ldn.
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De viktigaste dricksvattenresurserna

En sammanstallning av lanets prioriterade dricksvattenresurser finns i Tabell 1.
Utgangspunkten vid urvalet av de viktigaste resurserna har varit att beakta
befolkningstathet, hela lanet och eventuella tillvixtomraden och omraden med brist pa
vatten. Det har ocksa varit viktigt att kommunerna fatt maojlighet att ta stallning till de
foreslagna vattenresurserna i ett tidigt skede.

Urvalskriterier som anvants for att identifiera viktiga dricksvattenresurser i lanet:

- Grundvattenmagasin i jordlagren med en kapacitet pa mer dn 125 1/s

- Grundvattenmagasin i jordlagren med en kapacitet pa mer dn 51/s och med mer an
10 000 personer boende inom 30 km fran magasinet

- Grundvattenmagasin i jordlagren med en kapacitet pa mer an 5 I/s och med 5 000-
10 000 boende inom 30 km fran magasinet

- Ytvatten eller grundvattenmagasin med en kapacitet pa mer dn 5 I/s narmast ett
kommuncentrum

- Ytvatten narmast en ort av Bjurholms storlek eller storre.

- Tillvaxtomraden och omraden med brist pa vatten

Urvalet skapade en bruttolista av dricksvattenresurser som presenterades pa
samverkansmoten med kommunrepresentanter for bedémning av vilka grund- och
ytvattenresurser som ar de regionalt viktigaste. Efter konsultation med SGU har
lansstyrelsen pekat ut ytterligare ytvatten som regionalt viktiga drickvattenresurser. Dessa ar
sjoar och vattendrag som utgor vattentakt eller som finns i anslutning till regionalt viktiga
grundvattenmagasin med vattentdkt och dar man kan anta det sker en naturlig eller
inducerad infiltration av ytvatten till grundvattenmagasinet. For vattendrag har man
avgransat vattenresursen fran vattentakten upp till ndrmaste sjo.

Under revideringen fick kommunerna mojlighet att svara pa om de upplevde att
prioriteringen fortfarande stamde. Majoriteten av kommunerna ansag att prioriteringen i
deras kommun fortfarande var aktuell. Storuman 6nskade att vattenresurs nr 18 i anslutning
till Stensele skulle tas bort. Efter en kompletterande motivering andrades prioriteringen for
resursen. Det dr dock vart att notera att det enbart ar prioriteringen i den regionala
vattenforsorjningsplanen som forsvinner, inte vattenférekomsten i sig.

| Bilaga 1 presenteras de viktigaste vattenresurserna évergripande for lanet samt uppdelat
per kommun. Mer information kring paverkanskallor finns i lansstyrelsens web-GlIS.
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Tabell 1: Prioriterade dricksvattenresurser i Visterbottens ldn

Nr | Grundvatten Nr | Grundvatten Nr | Grundvatten
1 | Havs och dlvsediment vid 21 | Asvid Juktsjaur AQ | Burtrdskasen, Vebomark
Nordmaling
2 | Loégdeédlvsasen nedan Norrfors 22 | Oreélvens dalgéng, Langtrask 41 | Burtraskasen, Burtrask
3 | Oreélvsisen nedan Bjurholm 23 | Oreélvens dalgéng, Rédingtrask 42 | Burtraskasen ovan Soérbyn
4 | Oreslvs3sen ovan Bjurholm 24 | Umeilvens dalgang, Betsele 43 | Skelleftedsen, Uttersjo-Risbole
5 | Angemanilvsisen 6ster om Asele 25 | Umedlvens dalgang, Lycksele 44 | Skelleftedsen, Ljusvattnet
6 | Angemanilvsasen vid Torvsjo 26 | Isdlvssediment Lycksabdcken 45 | Skelleftedsen, Bured
7 | Sallsjoasen, Lajksjo 27a | Rusksele grundvatten i berg 46 a | Skelleftedsen, Gummark
8a | Avasjo grundvatten i berg 27b | Vindeldlvsasen Rusksele 46 b | Skellefteasen, Klutmark
8b | Asvid Avasjs 28 | Ramsasen, Skivsjo 47 | Skellefteasen, Slind
9 | Bergtdkt Borga 29 | Umeilvsasen, Grand 48 | Sand och grustillgang vid
Langselet
10 | Asvid Solberg 30 | Vindeldlvsasen, Amsele 49 | Drangsmarksasen
11 | Asvid Lovsjé 31 | Vindeldlvsdsen, Hjuken-Tavelsjo 50 | Kageasen, Degervattnet
12 | Vojmasen Basksele 32 | Blakulltraskasen 51 | Témeasen och Nedre
Finntréskasen
13 | Grusfdlt vid Storseleby 33 | Umeilvsasen ovan Vannas 52 | Burtréskdsen nedan Bastutrask
14 | Klimpfjall 34 | Vindeldlvsasen, Tavelsjo- Umea 53 | Malasen ovan Bastutrask
15 | Saxnds 34p | Vindeldlvsasen, Backen 54 | AsiMaldns dalgéng ovan
Bjurtrask
16 | Kittelfjall 35 | Umedlvsasen ovan Bjannberg 55 | Malans dalgang, Mald
17a | Luspholmen grundvatten i berg 36 | Savarasen, Bullmark 56 | Malans dalgang nedan
Strémfors
17b | Umedlvsasen, Luspholmen 37 | Sévarasen, Savar 57 | !dbackheden
19 | As mellan Umfors och Laisholm 38 | Rickledsen, Overklinten 58 | Ostra Laisheden
20 | Asvid Tarnadn 39 | Rickledsen, Bygdsiljum
Nr | Ytvatten (stracka) Nr | Ytvatten (stracka) Nr | Ytvatten (stracka)
yl Oreilven (Agnas-Ortrask) y10 Umeidlven (Umea-Stensele) y19 Ricklean (vt-Bygdetrasket)
y2 | Torvsj6an (Torvsjon-ldvattnet) y11 | Lycksabécken (vt-Lyckstrésket) y20 | Burtrasket
y3 Korpan (vt-Dakesjaure) y12 Vindeldlven (Rédanas-N. y21 Skelleftedlven (Skelleftea-
Gautstrasket) Storavan)
y4 | Borgasjén y13 | Tvaran (vt-Tvératrésket) y22 | Langsjén
y5 | Storbacken (vt-Durrienjaure) y14 | Tavelsjon y23 | Tvértrasket-Manstrasket
y6 | Kultsjon y15 | Hissjén y24 | Malén (vt-Skaggtrésket)
y7 | Umealven (Stenseledammen- y16 | Piparbdlesjon y25 | Malan (vt-Storselet)
Forsmark)
y8 | Mortsbacken (vt-Mortstjocko- y17 | Kullasjén y26 | Vindeldlven (vt-Storvindeln)
Kobasen)
y9 Umeilven (vt-Storlaisan- y18 H6rnan (vt-Hornsjon)

Aldukejaure)
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Tillvaxtomraden

| Vasterbottens Ian finns inga omraden dar det rader kvantitativ brist pa dricksvatten. For
vissa turistorter och tillvaxtomraden skulle vattenférsorjningen kunna vara en faktor som
begransar utvecklingen. Det dr snarare bristen pa investeringar i tekniska anldaggningar for
att tillgodogora vattenresursen som kan hindra utvecklingen. Grundvattnets kemiska
sammansattning varierar i lanet och t. ex hoga jarn- eller manganhalter skulle eventuellt
kunna vara en kvalitativ begransning, men inte heller detta ar troligt.

De omraden i lanet som pekats ut som tillvaxtomraden ar Borgaomradet, Kittelfjall,
Hemavan/Tarnaby, Granéomradet, Umea kommun samt Skelleftedalen. For att sdkerstalla
att dessa omraden har tillgang till bra dricksvatten dven i framtiden ar det viktigt att kinda
dricksvattenresurser varnas och skyddas, detta dven om det idag inte finns nagon vattentakt
i omradet.
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Andra lan och kommuner som berors av planen

| Norrbottens lan berors Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner av denna
vattenforsorjningsplan i och med att Skelleftedlven ar en viktig dricksvattenresurs for
Skelleftea kommun. Skelleftedlven har stora delar av sitt avrinningsomrade inom dessa bada
kommunerna.

I Jamtland lan berérs Stromsunds kommun da Borgasjon ar utpekad som en viktig
drickvattenresurs i Borgafjallsomradet.
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Mellankommunala fragor och samverkan

Gemensamma vattenresurser

Nagra av de regionalt viktiga dricksvattenresurserna har sin utstrackning i flera kommuner.
Vissa skar dven lansgransen. For att de ska fa ett bra skydd behéver kommunerna samverka
och arbeta forebyggande med bl. a fysisk planering, beredskapsplanering och tillsyn av olika
verksamheter. | forlangningen kan detta dven galla vattenskyddsomrade i det fall en
vattentakt finns lokaliserad i en gransoverskridande vattenférekomst. Flera av lanets
vattentakter finns i anslutning till prioriterade ytvattenforekomster eller paverkas av dessa
genom inducerad infiltration. Ytvattenforekomster ar ofta langa och beror flera kommuner i
saval Vasterbotten som grannldnen. De storre prioriterade ytvattenférekomsterna har
vidstrackta tillrinningsomraden med manga verksamheter som kan paverka vattenkvaliteten
nedstroms. Till exempel finns saval gruvor som anlaggningsdammar for vattenkraft. Vilka
prioriterade forekomster som beror flera kommuner eller 1an framgar av kartmaterialet i
Bilaga 1. Det ar viktigt att kommunerna samarbetar kring dessa forekomster och tar hansyn
till detta i det kommunala vattenforsorjningsarbetet.

Samverkan och samarbete

Med de sma ekonomiska och personella resurser som manga av lanets kommuner har ar det
nodvandigt med samverkan och samarbete for att de viktiga dricksvattenresurserna ska
kunna skyddas. Inte minst galler det kommunens interna samverkan mellan forvaltningar.
Skellefted och Umea kommuner har forvaltningsovergripande ”“vattengrupper” for
vattenfragor — nagot som flera kommuner borde anamma.

Sedan 2009 administrerar Region Vasterbotten ett natverk av tjansteman for samverkan
inom VA-sektorn (VA-sen). Sedan 2017 ingar VA-sen som en del av projektet ”Starkt regional
attraktivitet genom kapacitetshdjning i samhallsbyggnadssektorn”. Med tydligare formellt
mandat skulle VA-sen kunna utvecklas till ett mer operativt samarbetsorgan som t.ex. kan
organisera och samordna arbetet med sarbarhetsanalyser for dricksvattenforsorjning, ta
initiativ till att samordna och soéka finansiering fér en gemensam resurs som arbetar med
revidering av vattenskyddsomraden. Region Vasterbotten driver dven Miljésamverkan
Vasterbotten som ar ett samverkansorgan for kommunerna i miljofragor, dar dven
lansstyrelsen ar representerad. Eftersom dricksvattenforsorjning ar en
forvaltningsovergripande fraga borde dessa tva samverkansforum knytas narmare vandra.
Det finns ett kommunsamarbete kring krisberedskapsfragor dar ocksa dricksvattenfragorna
kan hanteras.
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Lagar och atgdardsprogram

Dricksvattenforsorjningen omfattar vattenhantering i flera olika led, fran brunnar i
grundvattenmagasin och ravattnets intag i vattenverk till distribution av dricksvatten fran
vattenverk till konsument. Planering och skydd av naturresursen dricksvatten regleras av
flera lagar och férordningar varav nedanstaende ar de viktigaste.

Miljobalken

Miljobalken omfattar bl. a. regler for att skydda vattentillgangar, t. ex med
vattenskyddsomraden och hur vattenverksamhet och miljofarlig verksamhet ska bedrivas sa
att miljon och méanniskors hélsa inte tar skada. Miljobalken reglerar ocksa hur
miljokvalitetsnormer och atgardsprogram ska tillampas, t.ex. att myndigheter och
kommuner inom sina ansvarsomraden ska vidta de atgarder som behdvs enligt ett
atgardsprogram.

Plan- och bygglagen

Alla kommuner ska ha en aktuell 6versiktsplan som ger vagledning infér beslut om hur
kommunens mark- och vattenomraden ska anvandas. Dar ska daven framga vad kommunen
gor for att folja gallande miljokvalitetsnormer. Kommunerna har med andra ord ett stort
ansvar for att skydda och forvalta vattenresurserna.

Lag om allmanna vattentjanster

Vattentjanstlagen sdkerstaller att vattenforsorjning och avlopp ordnas i ett storre
sammanhang om det behovs for att skydda manniskors halsa eller miljon. Kommunala
vattentjanster ska finansieras av anslutna anvandare.

Vattenforvaltningens foreskrifter och atgardsprogram

Vattenmyndigheterna tar fram atgardsprogram med bindande administrativa atgarder som
myndigheter och kommuner ska genomféra. Ett nytt atgardsprogram tas fram vart sjatte ar
och beskriver de problem som finns i distriktens vatten. Syftet ar att se till att de
miljokvalitetsnormer som har féreskrivits for distriktets vattenforekomster uppfylls. Av
atgardsprogrammet framgar vilka atgarder som behdver vidtas, samt tidpunkt och vilken
myndighet som behover vidta respektive atgard. Aktuellt atgardsprogram finns pa
Vattenmyndigheternas hemsida, www.vattenyndigheterna.se och gillande
miljokvalitetsnormer kan hamtas i VISS (VattenInformationsSystem Sverige) pa
www.lIst.viss.se.
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Atgdrdsbehov och rekommendationer

Kommunal och regional planering

| all samhallsplanering behover regionalt viktiga dricksvattenresurser uppmarksammas som
omrdden av intresse fér nuvarande och kommande dricksvattenférsérjning och skyddas fran
exploatering som paverkar vattenkvalitet och vattentillgang. Det géller saval kommunal
oversikts- och detaljplanering som regional infrastrukturplanering.

Forvaltningsovergripande vattengrupper

Lansstyrelsen rekommenderar att en forvaltningsdvergripande arbetsgrupp for vattenfragor
bildas i lanets alla kommuner med representanter fran samhallsplanering, tekniskt kontor,
milj6- och byggkontor, fritidskontor, kris- och beredskap eller motsvarande funktioner.
Arbetsgruppen bor forankras politisk genom beslut fran kommunstyrelsen.

Kommunala vattenforsérjningsplaner

Kommunerna behover utarbeta egna kommunala vattenforsérjningsplaner, eller
motsvarande strategiska dokument, som underlag for sin VA-planering, oversiktsplanering,
fordjupad oversiktsplanering och detaljplanering. Planen ska omfatta hela kommunens
vattenresurser for allman och enskild dricksvattenférsorjning. Vattenresurserna bedoms
utifran tillgang, kvalitet, risker, kommunala strategier, utvecklingsplaner, demografiska
prognoser mm och prioriteras med avseende pa hur viktiga de ar for kommunens nuvarande
och framtida vattenforsorjning. Det géller saval ordinarie som reserv- och
nddvattenforsérjning. Kommunens prioriterade dricksvattenresurser lyfts i kommunens
fysiska planer. Se SGU:s rapport 2009:24 Vattenférsorjningsplan — identifiering av
vattenresurser viktiga fér dricksvattenforsérjning for vagledning och tips.

Vatten- och avioppsplaner

Kommunerna maste ocksa paborja arbetet med att ta fram vatten- och avloppsplaner
(Vattenforvaltningens atgardsprogram) for hela sin kommun, bade inom och utanfér
nuvarande verksamhetsomrade. Det ar ett arbete som visserligen kan ta tid men som
resulterar i ett langsiktigt verktyg for budgetarbete och smidigare genomférande av de
atgarder som behover goras for en langsiktigt hallbar vatten- och avloppsforsorjning till
exempel en langsiktig plan for renovering och utbyte av VA-ledningar. Lansstyrelsen i
Stockholm (2009) har tagit fram en manual med tips och checklistor for kommunal VA-
planering. HaV har med utgangspunkt fran denna manual tagit fram en bredare védgledning
for kommunal VA-planering som publicerades i december 2014.
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Vattenskydd och reservvatten

Manga kommuner har borjat se over vattenskyddet men mycket aterstar att gora. | arbetet
med att se Over och fornya dricksvattenskyddet bor aven tillstand for vattenuttaget sokas
och de regionalt viktiga dricksvattenresurserna prioriteras.

Stark vattenskyddet i lanet

Kommunerna behover ta fram underlag sa att vattenskyddsomraden fér kommunala
dricksvattentdkter med foreskrifter enligt Miljobalken 7 kap. kan faststéllas. De ska ocksa se
till att icke kommunala vattentakter som forsorjer mer an 50 personer eller dar uttaget ar
storre an 10 m3 per dygn har ett langsiktigt skydd. Det &r ocksa mdjligt att skydda en
prioriterad dricksvattenresurs som idag saknar vattenuttag genom att inratta
vattenskyddsomrade med foreskrifter som ar relevanta for detta syfte. Pa sa satt sakras
dricksvattenbehovet dven for framtiden.

Ar det mycket brddskande eller om det finns risk att det kan bli svart att uppna syftet med
det slutliga skyddsomradet kan kommunen eller lansstyrelsen fatta beslut om ett
tidsbegransat interimistiskt férbud mot att sddana atgarder vidtas som strider mot syftet
med det tilltdnkta omradesskyddet.

For enskilda vattentdakter med foreningar som saknar maojlighet att inratta
vattenskyddsomraden enligt Miljobalken 7 kap. 21§ kan kommunen istdllet utfarda lokala
hélsoskyddsforeskrifter for omradet. Dessa foreskrifter kan inte vara lika omfattande som
vattenskyddsforeskrifter men kan for mindre enskilda vattentakter vara en bra |6sning.
Fragan kring att instifta lokala halsoskyddsforeskrifter utreddes 2016 av Miljésamverkan
Vasterbotten och resulterade i en rapport som kommunerna ska kunna anvdanda som
underlag i sitt arbete med att skydda enskilda vattentdkter (Miljdsamverkan Vasterbotten,
2016).

Myndigheternas tillstandsgivning och tillsyn

Cirka 80 % av lanets vattentakter med uttag fran viktiga grundvattenresurserna har aldre
foreskrifter som alltsa inte ger skydd at hela tillrinningsomradet. En tredjedel av de utpekade
grundvattenresurserna har ingen vattentakt och vattenskyddsomrade saknas helt. Det ar
med andra ord extra viktigt att grundvattenresurser som saknar, eller har ett svagt formellt
skydd skyddas genom ansvarsfull prévning och skarpt tillsyn. | Bilaga 1 finns kartor som visar
de viktiga grundvattenresurserna, och dess tillrinningsomraden i grova drag.

Ansvarsfull provning

Lansstyrelsen och kommunala myndigheter bor inte, inom tillrinningsomradet till regionalt
viktiga grundvattenresurser, tillata nya materialtakter eller andra verksamheter som riskerar
att forsamra tillgangen eller kvaliteten pa grundvattnet. Inom vattenskyddsomraden galler
faststillda foreskrifter. Aven vid prévning av annan miljéfarlig verksamhet ska hansyn tas till
de regionalt prioriterade dricksvattenresurserna. Atgarder vidtas genom att till exempel
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villkor foreskrivs som mojliggor att verksamheten kan paga utan att dventyra
dricksvattenresursernas kvalitet och kvantitet. Det ar dven viktigt att tidigt i
tillstandsprocessen avgdra om en verksamhet inte ar forenligt med prioriteringen och
skyddet av dricksvattenforsorjningen i lanet. Det finns goda skal att arbeta forebyggande for
att skydda de vattenresurser som ar av intresse for dricksvattenférsorjningen for att undvika
exploatering som kan riskera att paverka resursernas kvalitet eller kvantitet negativt.

Skarpt tillsyn

Lansstyrelsen och kommunala myndigheter behdver prioritera tillsynen pa verksamheter
inom de regionalt viktiga grundvattentillgdngarnas tillrinningsomraden och se till att
villkoren foljs och recipientkontrollen skots.

Inom ett vattenskyddsomrade eller tillrinningsomrade kan det forekomma verksamheter
som har flera operativa tillsynsmyndigheter. For att fa en sa effektiv tillsyn som mojligt och
for att det ska bli bra ur verksamhetsutdvarens synvinkel ar det viktigt att myndigheterna
samverkar.

Lansstyrelsen behover initiera gemensamma tillsynskampanjer inom utpekade
dricksvattenresurser och tillrinningsomraden som saknar formellt skydd.

Overvakning och kontroll av ravatten

Det ar angeldget att vattenkvaliteten i dricksvattenresurserna dvervakas eller kontrolleras.
Att 6vervaka grundvatten ar dock jamforelsevis dyrt och komplicerat vilket gér att en utékad
kontroll av ravatten inom prioriterade dricksvattenresurser som idag saknar vattenuttag ar
svart att prioritera i dagslaget.

| prioriterade dricksvattensreseurser dar det idag finns ett kommunalt vattenuttag behoéver
kommunerna analysera ravattnet i vattentakter regelbundet. Vanliga fysikaliska, kemiska
och mikrobiologiska vattenkvalitetsparametrar bor analyseras minst en gang per ar. En
utvidgad kontroll av ravattnet da dven féroreningar analyseras gors lampligen vart sjatte ar -
eller oftare om féroreningar konstaterats. Se Svenskt Vatten (2008) for mer detaljerade
rekommendationer. Aven évervakning i form av nivdmatningar och temperatur ger
anvandbar information om grundvattnets status. Inhdmtade data kring saval vattenkvalitet
som grundvattenniva kan med fordel rapporteras in till SGUs vattentaktsarkiv.

Sakerhet och beredskap

Samtliga kommuner bor ha genomfort lokala risk- och sarbarhetsanalyser for
dricksvattenforsorjningen. Samtliga VA-huvudman/kommuner bor ocksa kontinuitetsplanera
for att sakerstalla dricksvattenforsorjningen i hela hotskalan. Kommunala och samordnade
beredskapsplaner behdver beakta de ytvatten som ar viktiga dricksvattenresurser.

For att kunna sakra tillgangen pa dricksvatten behoéver det i alla kommuner finnas mojlighet
till reservvatten. Kommunerna kan antingen ordna reservvatten genom egen vattentakt eller
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genom mellankommunala samarbeten i fragan. Kommunerna behdver ocksa ha en
nddvattenplanering.

Uthalligheten behdver ocksa starkas inom andra omraden, sdsom reservkraft och kritiska

resurser for att dricksvattenproduktionen kan fortga dven under anstrangda forhallanden.
Kommunerna behéver ocksa i fredstid planera for att kunna genomfdra en prioritering av
dricksvattenforsorjningen.

Det ar viktigt att ta i beaktning att kommande inriktningar for totalférsvaret kan komma att
paverka arbetet med forsorjning/beredskapsplanering kopplat till dricksvattenférsorjningen.

Vid de storre kommunala vattentdkterna bor nivamatning av grundvattnet inforas for att fa
en tydligare bild av nulaget. | Vasterbotten har vi historiskt gott om vatten och vattenbrist
har inte ansetts vara ett problem. | takt med klimatférdandringarna och de mer vanligt
forekommande extremvader som foljer, med fordandrade vattenregimer over aret och langre
torrperioder, ar det viktigt att kommunerna har en bra bild av vilka grundvattennivaer som
ar normala. Med nivamatning kan kommunerna dven se trender och med framférhallning
avgora nar nivaerna faktiskt sjunker under det normala. Kopplat till klimatforandringar kan
kommunerna med férdel anvanda sig av Livsmedelsverkets Handbok for klimatanpassad
dricksvattenforsorjning (2019).

Prioritering och ansvar

Kommunerna

Alla foreslagna atgarder ar viktiga for att lanets dricksvattensresurser ska fa ett adekvat
skydd. Da lanets kommuner alla ligger i olika skeden i detta arbete ar det svart att skapa en
tidsatt prioriteringsordning som ar tillampbar i alla kommuner. Prioriteringsordningen inom
kommunen bor félja denna grovt satta ordning. Ju langre ner pa listan en kommun redan ar
desto battre.

1. 1de fall kommunerna saknar en forvaltningsdvergripande vattengrupp enligt ovan
bor detta skapas. Denna grupp har en funktion att fylla genom att lyfta vattenfragor
och fa forankring for dessa fragestallningar inom den kommunala organisationen.

2. | det fall det inte finns nivadvervakning samt dvervakning av vattenkvalitet i befintliga
vattentdkter bor detta vara en prioriterad atgard.

3. Strategiska dokument sa som VA-plan, kommunal vattenférsérjningsplan, risk- och
sarbarhetsanalys, beredskapsplaner m.m.

4. Oversyn av ledningsnat for att tgarda lickage/forluster och fororening av
dricksvatten. Inratta/revidera vattenskyddsomraden och identifiera Iampliga resurser
for reservvatten inom kommunen samt tillse att giltiga tillstand finns for befintliga
vattenuttag. Aven skydd for prioriterade dricksvattenresurser som idag saknar
vattenuttag.
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Arbetet med att skydda kommunens vattentdkter innebar i sig att fler prioriteringar maste
goras. Prioriteringen kan med fordel félja féljande:

1. Tillse att det finns vattenskyddsomrade samt tillstand for vattenuttag for
kommunens huvudvattentakter samt vattentakter som forsoérjer storre
byar/samhallen (<50 pe eller 10 m3/dygn).

2. | det fall vattenskyddsomrade saknas helt bor detta prioriteras 6ver omraden med ett
dldre vattenskyddsomrade.

3. Mindre kommunala vattentdkter dar vattenskyddsomrade enligt Miljobalken 7 kap.
inrattas eller revideras/uppdateras.

4. Hjilpa och stétta vattenféreningar med <50 pe eller 10 m3/dygn att skydda sina
vattentakter antingen genom att foreningen inrattar/reviderar vattenskyddsomrade
enligt Miljobalken 7 kap. eller genom att kommunen faststéller lokala
hélsoskyddsforeskrifter for omradet runt vattentakten.

Det &r kommunernas ansvar att tillse att det finns saval VA-plan, kommunal
vattenforsorjningsplan och Risk- och sarbarhetsanalys samt de kontinuitetsplanerar for
vattenforsorjningen (VA-huvudmannens ansvar) i hela hotskalan. Kommunerna ansvarar
aven sjalva for att prioritera 6vriga atgarder, sa som se 6ver ledningsnét, inratta/revidera
vattenskyddsomraden och identifiera lampligt reservvatten, utifran det egna behovet.

Lansstyrelsen

Lansstyrelsen ansvarar for tillsynen 6ver vattenverksamheter och tillstandspliktiga
miljofarliga verksamheter. Tillsynen kan 6verlatas till kommunerna. Tillsyn 6ver miljofarliga
verksamheter som inte ar tillstandspliktiga utévas av den kommunala namnden. Ligger de
miljofarliga verksamheterna inom ett vattenskyddsomrade eller ett tillrinningsomrade till en
viktig grundvattenresurs kan tillsynen behdva bli mer omfattande.

Tillsynen av vattenskyddsomraden syftar till att kontrollera att de foreskrifterna som finns i
omradet foljs. Enligt miljotillsynsforordningen (2011:13) ska tillsynen 6ver ett
vattenskyddsomrade som beslutats av kommunen bedrivas av den kommunala nédmnden
och om vattenskyddsomradet beslutats av lansstyrelsen ska lansstyrelsen bedriva tillsynen.
Lansstyrelsen kan Overlata tillsynen till den kommunala namnd som fullgoér uppgifter inom
miljo- och halsoskyddsomradet.

Lansstyrelsen bor ansvara for och prioritera framtagande av en plan for hur lansstyrelsen
och lanets kommuner ska samarbeta med tillsyn inom vattenskyddsomraden kopplat till
verksamheter med flera operativa tillsynsmyndigheter. For att verksamhetsutdvarna inte ska
behova genomga tillsyn vid flera olika tillfdllen av olika myndigheter bor det utredas hur
denna tillsyn kan samordnas.

Lansstyrelsen ansvarar dven for att se 6ver mojligheterna och initiera en gemensam
tillsynskampanj inom utpekade dricksvattenresurser och tillrinnginsomraden som idag
saknar formellt skydd.
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Uppfoljning och stod

Lansstyrelsen och lanets kommuner ansvarar for uppféljning inom respektive utpekade
ansvarsomraden. For att den regionala vattenforsorjningsplanen ska hallas aktuell kommer
Lansstyrelsen vart femte ar se dver planen i stort samt félja upp mal och atgarder. Om det
vid oversyn framkommer ett behov av en storre revidering/genomgang planeras en sadan in
sa snart som mojligt. For att sakerstalla att vattenforsorjningsplanen blir ett dokument som
anvands ar ambitionen att ha arliga kontakter med kommunerna kring arbetet med malen
och atgarderna i vattenforsorjningsplanen.

Lansstyrelsen finns som stod till Ianets kommuner i fragor kopplat till regional
vattenforsorjning. Lansstyrelsen ar bland annat involverad i processen med att ta fram
detaljplaner vilket gor att lansstyrelsen har kan bevaka att de regional viktiga
dricksvattenresurserna varnas. Lansstyrelsen kan aven agera remiss- och samradspart i
andra drenden kopplat till regional dricksvattenforsorjning, samt som deltagare vid
workshops och arbetsmoten.

46



Underlag

Underlag som anvants vid framtagandet av planen

Arbetet och analyserna har utgatt fran underlag som finns tillgangligt hos SGU, SCB,
Lansstyrelsen i Vasterbotten, Vattenmyndigheterna och kommunerna. Inga egna
undersokningar eller karteringar har utforts. Se Lasanvisningar och bedémningsgrunder i
Bilaga 1 for bedomningar av skydd, risker, paverkan mm.

Grundvatten

For information om vattentillgangen i lanets grundvattenmagasin har SGU:s GIS-information
anvants (SGU 2019). Information om grundvattnets kvalitet har tagits fran SGU:s
vattentaktsarkiv, nationell (SGU) och regional (Lansstyrelsen) grundvattenévervakning samt
fran vattenforvaltningens verifieringar av grundvattenstatus. Kvalitetspaverkan har bedomts
utifrdn SGU:s nya bedémningsgrunder, dar vatten med varden inom tillstandsklass 3-5
raknas som kvalitetspaverkade (tabell 2). SGU ar dven datavard for
grundvattennivamatningar.

Tillrinning

Pa 6nskemal av ndgra remissinstanser har lansstyrelsen bestallt kartskikt fran SGU som,
inom en buffertzon, visar omraden med direkt infléde till grundvattenresursen och omraden
som avvattnas via vattendrag med indirekt inflode till resursen. SGU har berdknat det
direkta inflodet till grundvattenmagasinen inom en buffterzon pa 3 km?2. Berikning av
inflodet fran de vattendrag som anses vara tillrinnande vattendrag har baserats pa ett
minsta avrinningsomrdde om 0.5 km? inom buffertzonen.

Avgransningar har enbart gjorts med hjélp av hojddata. Dar Lantmateriets nya hojddata,
NNH, saknas har avgransningar utifran Lantmateriets gamla hojddatabas anvénts. Den
senare metoden ar mindre noggrann och har anvants for 18 av de 38 viktiga
grundvattenvattenresurserna i lanet, vilka framgar i beskrivningar i Bilaga 1.

Omradena har generats automatisk och inte granskats manuellt men ger en fingervisning om
tillrinningen. (Se Lasanvisningar och bedémningsgrunder i Bilaga 1)

Ytvatten

For ytvatten som anvands for dricksvattenproduktion har uppgifter pa vattenkvalitet tagits
fran SGU:s vattentaktsarkiv, for ovriga ytvatten har Vattenmyndigheternas uppgifter i VISS
om kemisk status anvants.
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Tabell 2. SGU:s indelning av tillstdndsklasser vid bedémningen av grundvattenpdverkan.

Tillstandsklass enligt bedémningsgrunder [enligt sGu-Fs 2008:2
bilaga 1
Kategori Parameter [Enhet N 1 2 3 4 5 Utgangs- Riktvarde
punkt for att|
vénda trend
rFiirsurning Alkalinitet mg/l T >180 60-180 30-60 10-30 <10
pH T >8,5 7,5-8,5 6,5-75 55-6,5 <55
Redox Redox klass T Aeroba Svagt aeroba Svagt Anaeroba Bland-vatien
anaeroba
Syre mg/l T >10 7,5-10 5-7.5 255 <25
(Organiska CODwn mg O,/ T <0,5 0,5-2 2-4 4-8 28
|émnen och
partiklar Farg mg P/l T <5 5-15 15-30 30-60 260
Turbiditet FNU T <0,5 0,5-15 1,5-3 3-6 26
|Salt Klorid mg/l M P <520 5/20 - 50 50-100 100-300 50775 100
Konduktivitet mS/m M P <25 25-50 50-75 75-150 55/65 75
Sulfat mg/l M P <510 5/10-25 25-50 50-100 100 250
Kvave Ammonium mgl/l M P <0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1,5 0,5 1,5
Nitrat mg/l G P <2 2-5 5-20 20-50 20 50
Nitrit mg/l T <0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0.5 20,5
|Metaller 1 Aluminium mall T 0,01 0.01-0.05 0.05-0.1 0105 05
Jarn mg/l T <01 0.1-02 0205 0,5-1 =1
|Mangan mg/l T <0,05 0,05-0,1 0,1-0,3 0,3-0,4 20,4
Metaller 2 Arsenik g/l MP = 12 25 5-10 5 10
|- |LJrar1‘ U g/l T <5 5-10 10-15 15-30
[Metaller 3 Bly ugll MP <05 0,5-1 12 2-10 2 10
Kadmium g/l M P <0,1 0,1-0,5 0,5-1 15 2 5
Kvicksilver g/l M P <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 0,05 1
[Vetalier 4 Koppar Mg/ T 0,02 0.020.2 21 T2
Krom ug/l T <05 055 5-10 10-50
Nickel ug/l T <05 0,5-2 2-10 10-20
Zink mg/l T <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1
'Easkatjoner Kalcium mg/l T <10 20-okt 20-60 60-100 =100
Kalium mg/l T <3 36 6-12 12-50 250
[Magnesium mg/l T <2 25 5-10 10-30 =30
Natrium mg/l T <5 510 10-50 50-100 =100
Totalhardhet mg/l T <15 15-35 35-70 70-150 2150
Totalhardhet dH T <21 2149 4998 9,8-21 221
[Oorganiska Bor mg/l T <0,01 0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-1 21
amnen Fluorid mg/l T <04 04-0,8 0,8-15 1,5-4 24
Fosfat mg/l T <0,02 0,02-0,04 0,04-0,1 0.1-06 20,6
Radioaktiva Radon Ba/l T <100 100-500 500-1000 1000-2000 22000
@mnen
Bek. medel Bekampnings-medel Jug/l GP < 0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 Detekterat 0,1/0,5
Organiska 1,2-dikloretan g/l P <0,02 0,02-0,1 01-05 05-3 05 3
Jémnen Bensen gl P <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 02 1
Benso(a)pyren g/l P <0,0005 0,0005-0,001 | 0,001-0,002 | 0,002-0,010 0,002 0,01
Kloroform nall P =1 1-20 20-50 50-100 20 100
Sum PAH4 g/l P <0,001 0,001-0,01 0,01-0,020 0,020-0,10 0,02 0,1
Trikloreten + g/l MP <0.1 0,11 1-2 2-10 2 10
Tetrakloreten
IvB MTkrobiologisk Klassg, T ). Tjmanm Otjanligt Otjénligt Tj m Otjanligt
bedémning Klasssos 1. Tjanligt Tjanligt anm Otjanligt
Temperatur Temperatur AT T <0,5 05-2 2-5 5-10 210
Kvantitet Niva klass T

M= ingar i minimiférteckningen Gver férorenande dmnen och indikatorer

G= Riktvardet for grundvatten ar i 6verensstammelse med EU-gemensam miljokvalitetsnorm angiven i grundvattendirektivet.

P= Upptaget i SGU-FS:2 och paverkansbeddmning i beddmningsgrunder;
T=Tillstandsbedémning i bedémningsgrunder

Parametrar for vilka en paverkansbedémning gjorts &r markerade i starkare férg.

Kommunal vattenforbrukning och skyddsstatus
Uppgifter pa skyddsstatus och uttagsméangder och fran de kommunala vattentakterna

kommer ifran SGU:s vattentdktsarkiv, Lansstyrelsen och kommunerna. Ett utdrag ur
vattentaktsarkivet gjordes hosten 2012 med tillagg av uppgifter om enskilda/samfallda
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anlaggningar och andra noteringar som fanns hos Lansstyrelsen. Detta skickades ut till
kommunerna for komplettering och revidering. Tio kommuner svarade.

Vid revideringen 2019/2020 kompletterades planen med uppdaterad information fran SGU,
Lansstyrelsen samt kommunerna.

Enskild vattenforbrukning

For att uppskatta storleken pa den enskilda vattenforbrukningen bestalldes data ur 2011 ars
fastighetstaxering fran SCB innehallande antal smahus, fritidshus och ej bebott lantbruk med
kommunalt vatten aret om, enskilt vatten aret om, sommarvatten eller vatten saknas.
Smahus definieras som taxeringsenheten smahus + taxeringsenheten fritidshus med
folkbokforda personer. Ovriga taxeringsenheter fritidshus raknas som fritidshus med en halv
arsforbrukning. For berdkningar av vattenforbrukning anvandes féljande schabloner: 1
hus=2,5 person, 1 person férbrukar 73 m?3 vatten/ar. SCB statistik éver industrins
vattenanvandning 2010 har anvants for berakningar pa lansniva.

Vid revideringen 2019/2020 uppdaterades informationen om enskild vattenforbrukning i
lanet med statistik fran Statistiska centralbyran (SCB, 2019).

Befolkning

SCB:s GIS-information om befolkning i lanet 2011 har anvants vid urval av de viktigaste
dricksvattenresurserna (Statistiska centralbyran 2011). All annan befolkningsstatistik
kommer fran SCB officiella statistikdatabas. Denna databas nas via www.scb.se.

Vid revideringen 2019/2020 kompletterades befolkningsstatistiken med siffror fran
Statistiska centralbyrans statistikdatabas (SCB, 2019).

49



Tiligang till planeringsunderlag

Planeringsunderlag finns tillgangliga i geodatakatalogen via ldansstyrelsens hemsida i form av
GIS-skikt. GIS-underlaget fér samordnad beredskapsplanering for dammbhaveri finns hos
respektive kommun.

| lansstyrelsens web-GIS finns en temakarta for den regionala vattenférsorjningsplanen. Har
visas uppdaterad information av vikt for de regionalt viktiga dricksvattenresurserna
tillsammans med ytvattenforekomster och ungefarliga tillrinningsomraden for prioriterade
grundvattenforekomster. Av sdkerhetsskal specificeras inte de prioriterade férekomsterna
mer an ett ungefarligt tillrinningsomrade i denna karttjanst men de prioriterade
forekomsterna finns redovisade i sin helhet i Bilaga 1 till detta dokument. For att fa tillgang
till Web-GIS applikationen for den Regionala vattenforsorjningsplanen for Vasterbottens lan
kontaktas Lansstyrelsen Vasterbotten och lanets GIS-samordnare.

Telefon: 010 — 225 40 00

E-post: vasterbotten@Iansstyrelsen.se
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