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Förord 
Kalkningen i Västra Götaland har pågått sedan år 1977 för att motverka   
den försurning som orsakats av mänskliga aktiviteter. Målet med 
kalkningen är att motverka den negativa effekten som försurningen har 
på djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig. 
Kalkning är en viktig åtgärd för att nå miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Kalkningen ingår även som en 
åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kalkningen behövs 
för att följa miljökvalitetsnormerna i försurade vatten. 

Finansieringen från Havs- och vattenmyndigheten till kalkningen 
minskade år 2023, detta har inneburit att kalkningen uteblivit i områden 
som fortfarande är försurningspåverkade.  

Denna rapport är Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten år 2023. 
Länsstyrelserna har ett övergripande ansvar för kalkningsverksamheten i 
länet. Det innefattar bland annat planering av kalkningsbehov, fördelning 
av bidrag till kalkning samt uppföljning av kalkningens resultat. De nitton 
huvudmännen beställer och utför kontroll av kalkspridning, tar 
vattenprover samt finansierar delar av kalkningen inom deras 
huvudmannaskap. Ett stort tack för era insatser. 

Göteborg, 20 maj 2024 

 

Malin Frisell, 
Kalkningssamordnare 

 
 

  



Verksamhetsberättelse för kalkningen i Västra Götaland 2023 

 

4 

Innehåll 
KALKNING I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ................................................................ 1 

FÖRORD .................................................................................................................. 3 

SAMMANFATTNING ............................................................................................... 5 

VATTENFÖRING ...................................................................................................... 6 

GENOMFÖRDA KALKNINGSÅTGÄRDER .............................................................. 10 

EFFEKTUPPFÖLJNING OCH RESULTAT ................................................................ 12 

Kemisk effektuppföljning ..................................................................................... 12 

Biologisk effektuppföljning .................................................................................. 14 

Elfiske .............................................................................................................. 14 

Bottenfauna .................................................................................................... 15 

BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING ............................................................................... 16 
 

  



5 

Verksamhetsberättelse för kalkningen i Västra Götaland 2023 

Sammanfattning 
Kalkningsåret 2023 blev ett speciellt år med stora nedskärningar i 
kalkmänger som berodde på ökade kalkpriser till följd av världsläget i 
kombination med anslagsnivåer som inte steg i samma takt.  

Det gångna året hade nederbördsnivåer som var över det normala. 
Vintern 22–23 och våren 2023 hade normala nederbördsnivåer i länet 
medan sommaren var mycket blöt med över 150 % av den normala 
medelnederbörden. Hösten blev torrare i de nordvästra delarna men 
något blötare än normalt i de sydöstra delarna.  

Totalt kunde 11 680 ton kalk spridas med hjälp av kalkningsbidragen som 
beviljades till huvudmännen. Detta var en minskning på 2 872 ton jämfört 
med den planerade mängden. En ny kalkningsdoserare invigdes i 
Tranemo kommun, denna var finansierad av kalkningsbidrag från 
tidigare år när ekonomin var bättre.  

Den vattenkemiska måluppfyllelsen år 2023 ökade i jämförelse med 
tidigare år, detta berodde främst på en ökad och mer effektiv 
vattenprovtagning. Elfisket visade på försämrad rekrytering av laxartad 
fisk i länets södra och sydostliga delar. Detta kan vara resultatet av en 
mycket torr försommar. Bottenfaunaundersökningarna visade på ett 
förbättrat resultat på en lokal enligt expertbedömningen, övriga lokaler 
som undersöktes hade fortsatt samma resultat.  

Biologisk återställning görs ej med kalkningsanslaget i Västra Götalands 
län men flera åtgärder gjordes med hjälp av LOVA i både Taske å samt 
Viaredsjöns åtgärdsområden.  
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Vattenföring 
Vattenföringen har en stor betydelse för att förstå 
försurningssituationen i våra vatten. Vid mycket regn eller hög 
snösmältning ökar uttransporten av ämnen från marken, vilket även ökar 
belastningen av försurande ämnen till vattendragen. Höga flöden i 
vattendragen är ett mått på denna belastning. En särskilt stor belastning 
sker vid kraftigt regn efter en längre period av torka, då uppkommer ofta 
surstötar, episoder med surare vatten, i vattendragen samt att risken för 
höga aluminiumhalter ökar vid dessa tillfällen. Det biologiska livet i 
vattnet påverkas mycket negativt av dessa perioder, även om de pågår 
under en relativt kort tid.  

  

Helår 2023 Vinter 22 – 23 Vår 2023 

Sommar 2023 Höst 2023 Vinter 23 – 24 

Figur 1. Sett till hela året var nederbörden över den normala. Vintern 22–23 och 
våren 2023 var den ganska normal i Västra Götalands län. Sommaren 2023 var 
mycket blöt med över 150 % av den normala medelnederbörden. Hösten 2023 var 
torrare i de nordvästra delarna men något över normalt i de sydöstra delarna. 
Vintern 23–24 över det normal i största delen men mycket blötare i de norra 
delarna. 
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Figur 2, Figur 3 och Figur 4 visar tre utvalda vattendrag som representerar 
tre olika delar av länet. I dessa redovisas vattenföringen för vattendraget 
och ger en uppfattning om hur vattenföringen varierar i länets olika delar.  

I länets nordvästra del ligger Enningdalsälvens avrinningsområde som 
sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge. 
Vattenföringspunkten Vassbotten ligger i utloppet av Norra Bullaresjön i 
Enningdalsälven som rinner ut i Idefjorden på gränsen mellan Sverige 
och Norge (Figur 2).  

 

Figur 2. Norra Bullaresjön har ett tillrinningsområde på 624 km2 och hade 
ett rejält flöde i mitten av januari men även ett mellan mars och april. 
Under hösten var det flera högre flöden men inte så höga som vårens 
flöden. 
 
I nordöstra delen av länet ligger Motala ströms avrinningsområde. 
Vattenföringspunkten Velen 2 ligger i sjön Velens utlopp i Mossån, som via 
Vättern och Motala ström rinner ut i Östersjön (Figur 3). 
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Figur 3. Sjön Velen har ett tillrinningsområde på 45 km2 och hade under 
året flera stora flödestoppar under 2023. Två på våren och tre på hösten. 
 
I sydvästra delen av länet ligger Rolfsåns avrinningsområde. 
Vattenföringspunkten Stensjön 2 ligger i Stensjöns utlopp i Rolfsån som 
rinner ut i Kungsbackafjorden (Figur 4).  

 

Figur 4. Stensjöns tillrinningsområde är 663 km2 stort. Under året var det 
rikligt med högflödestoppar med undantag av sommarmånaderna. 
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Figur 5. Årsmedelflödet vid SMHI:s mätstation Stensjön 2 i Rolfsån, mellan 
åren 2010–2023 samt årsmedelvärdet för perioden. Tillrinningsområdet har 
en areal på 662,9 km2. Medelflödet för 2023 var mycket högt, nästan 
dubbelt så högt som året innan. 
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Genomförda 
kalkningsåtgärder  
År 2023 spriddes 11 680 ton kalk inom Västra Götalands län 
kalkningsverksamhet, i Tabell 1 redovisas metod och kalkmedel. Den 
spridda mängden innebar en minskning på 2 872 ton jämfört med den 
planerade givan på 14 552 ton, en direkt effekt av de ökade kalkpriserna i 
kombination med en medelstilldelning som låg kvar på samma nivå som 
tidigare år.  

Tabell 1. Total mängd spridd kalk i länet uppdelad på metod och medel.  

Typ Metod Kalkmedel Mängd 
(ton)  

Doserare Doserare Kalkstensmjöl <0,2 mm 262 

Sjö Båt Grovkalk 0,2–0,8 mm 34,4 

Sjö Båt Kalkstensmjöl <0,2 mm 3980,2 

Sjö Flyg Kalkfällningsgranuler/Grovkalk 295,7 

Sjö Flyg Kalkstensmjöl <0,2 mm 2 076,4 

Våtmark Flyg Kalkfällningsgranuler/Grovkalk 5 026,6 

Våtmark Fordon Kalkstensmjöl <0,2 mm 4,8 

Totalt     11 680 

Under 1990-talet då omfattningen av kalkning var som störst så spreds det 
årligen runt 30 till 36 tusen ton kalk i länet. Kalkbehovet har därefter 
minskat med ca 50 %, dels beroende av en minskad försurningspåverkan, 
dels beroende av en effektivare kalkningsstrategi. Genom att kalka oftare 
och med mindre givor går det att minska marginalerna med avseende på 
buffertförmåga och därigenom dra ner mängden kalk. Efter att under flera 
år kunnat minska kalkmängderna årligen genom en mer effektiv kalkning 
och minskad försurning så har denna trend stannat av. Kalkningen är idag 
väldigt effektiv och den kalkmängden på ca 15 000 som sprids årligen 
behövs för att motverka de skador på djur- och växtlivet som den 
mänskligt orsakade försurningen annars skulle orsaka. I Figur 1 redovisas 
den totala mängden spridd kalk de senaste 40 åren. Sedan 2019 har den 
spridda mängden varit lägre än behovet alla år förutom 2022.  
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Figur 6. Redovisning av spridda kalkmängder i Västra Götalands län de 
senaste 40 åren.  
 
Under 2023 invigdes en ny kalkningsdoserare i Musån i Tranemo 
kommun. Denna finansierades av kalkbidrag från 2018 och 2021 samt av 
kommunen själva. Totalt i länet finns nu tre doserare, de andra två finns i 
Dalsland respektive Töreboda. Den senare är av en äldre modell, under 
åtet utfördes underhåll på doserarens datastyrningssystem.  

I länet sprids ca 300 ton optimix i sjöar, vilket helst ska undvikas enligt 
kalkhanboken. Detta görs i det flesta fall på grund av att det inte går att 
kalka med en dammande produkt men det finns inte heller möjlighet att 
kalka med båt. I vissa fall sprids även optimix i sjöar av logistiska skäl när 
endast enstaka sjöar kalkas i områden med främst våtmarkskalkning. 
Detta för att undvika att fler bulkbilar än nödvändigt ska behöva köra till 
platsen.  

De insatser som startades 2022 för att revidera pH-mål efter aktuella 
målarter är fortfarande inte färdiga. Det förs en dialog med berörda 
fiskevårdsområdesföreningar där förekomsten av vissa målarter inte är 
utredd. Detta arbete ska bli klart under 2024.  
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Effektuppföljning och 
resultat  
År 2023 togs 2 153 vattenprover i länets kalkade sjöar och vattendrag 
samt i referensvatten. Detta är en ökning med 227 prover jämfört med 
föregående året då antalet var 1 926. Under de två senaste åren har 
arbete pågått för att få en förbättrad kemisk provtagning för att bättre 
pricka högflöden vilken nu börjar ge resultat.  

Bottenfaunaprovtagningen i länet har över de senaste åren minskat, år 
2022 provtogs 29 lokaler och 2023 minskade det till 23.  

Antalet elfiskelokaler i länet har varierat med åren och de senaste har det 
legat på ca 40 lokaler per år. Detta kommer att öka upp under 2024.  

Kemisk effektuppföljning 
Under 2023 tog vattenprover i 170 målvattendrag. Och 161 av dessa 
målvattendrag togs minst ett prov i ett flöde som var mer än halva 
högsta årsflödet.  

 

Figur 7. Ett exempel på hur vattenproverna har tagits i förhållande till 
flödet i Musån 2023. Halva årshögstaflöde är 4 m3/s. Så i exemplet är det 4 
prover som tagits i godkänt flöde. 
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Den vattenkemiska måluppfyllelsen ökade från 2022 till 2023, för sjöar 
steg den med 2,4 procentenheter och för vattendrag var ökningen 18,4 
procentenheter (Figur 8). Ökningen beror inte på förändringar i 
kalkningsstrategi utan en ökad provtagningsfrekvens samt en bättre 
högflödesprovtagning. Figur 9 och Figur 10 visar hur stor del av de ej 
godkända provtagningarna beror på att målet ej uppfylls eller om 
provganing/högflödesprovganing saknas.  

 

Figur 8. Kemisk måluppfyllelse i kalkade vattendrag och sjöar över tid i 
länet. Måluppfyllelsen ökade från 40,4 % i vattendrag till 58,8 % jämfört 
med föregående år. För sjöar ökade det från 87,7 % till 90,1 %. 

 

Figur 9.  Måluppfyllelsen för sjöar 2023.  
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Figur 10. Måluppfyllelsen för vattendrag 2023.  

Biologisk effektuppföljning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har valt att endast satsa på elfiske och 
bottenfauna inom den biologiska effektuppföljningen. Kiselalger och 
nätprovfisken har nedprioriterats, den senare på grund av den väldigt 
höga kostnaden per fiske. I stället har tester med eDNA gjorts för att 
undersöka förekomst av mört i kalkade sjöar där detta är ej bekräftat. 
Dessa undersökningar har utförts med annan finansiering.  

Elfiske 
År 2023 fiskades 46 lokaler inom kalkeffektuppföljningen, det fångades 
lax på tre lokaler, vid två av dessa påvisades ingen föryngring. På 38 
lokaler fångades öring, på 10 av dessa kunde inte föryngring påvisas. På 
en lokal fanns endast årsungar. Tre lokaler var helt fisktomma och 8 
lokaler saknade laxartad fisk. 57 % av lokalerna bedömdes ha God/Hög 
ekologisk status enligt VIX.  

Eftersom försommaren varit mycket torr kan detta kan ha påverkat 
tätheterna av laxartad fisk negativt under 2023. 
Huvudavrinningsområdena 067 Motala ström, 103 Ätran, 105 Viskan, 106 
Rolfsån, 107 Kungsbackaån och 108 Göta älv uppvisade generellt sett ett 
sämre resultat för laxfisk än de undersökta huvudavrinningsområdena i 
de nordvästliga delarna av Västra Götaland som generellt har mer stabila 
resultat. Under årets fisken var det flera av lokalerna i framför allt 
Viskans och Rolfsåns huvudavrinningsområden där lax är förekommande 
som antingen saknade eller hade låga tätheter av laxårsungar. 

Alla resultaten finns publicerad i en rapport på Länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2952&context=13.  
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Bottenfauna 
Det togs prover på 16 lokaler i målvattendrag år 2023. Av dessa var 14 
lokaler Nära neutralt enligt MISA och 2 fick status Mycket surt. Båda 
lokalerna som hamnade i sämsta klassen klassades dock som måttligt 
sura enligt expertbedömningen. 8 av de lokalerna som fick högsta 
klassen enligt MISA bedömdes som måttligt sura enligt 
expertbedömning. Enligt expertbedömningen har det skett förbättringar 
jämfört med den närmast föregående undersökningen vid en lokal (3290 
Dammenbäcken). Bedömningen ändrades här från sura till måttligt sura 
förhållanden.  

Alla resultaten finns publicerad i en rapport på Länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2956&context=13  

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2956&context=13
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Biologisk återställning 
Länsstyrelsen arbetar inte med biologisk återställning i kalkade vatten 
inom kalkningsanslaget då anslaget inte ens räcker till all kalkning och 
effektuppföljning som behövs. Det utförs dock åtgärder med annan 
finansiering. Lygnerns vattenråd har gjort biotopvårdande åtgärder för 
flodpärlmussla i målvattendraget Sörån i Viaredsjöns åtgärdsområde 
med hjälp av LOVA-medel. Inom projektet återfördes bortrensad sten 
längst vattendragets kanter, 38 ton lekgrus lades ut på valda platser samt 
att död ved lades ned och förankrades i kanterna och ute i vattendraget 
under stenblock. Det gjordes även restaureringar i Kesebolbäcken som 
även syftade till att främja flodpärlmusslans situation i Sörån genom att 
få upp öring längre i vattendraget vilket gynnar för flodpärlmusslans 
chanser till föryngring och spridning.  

Inom Taske ås åtgärdsområde har Gullmarns vattenråd arbetat med att 
åtgärda vandringshinder med hjälp av LOVA-medel. Tidigare har alla 
vandringshinder i målvattendraget Hensbackabäcken (Åsanebäcken) 
åtgärdats. Nu har en 60 m lång kulvert i huvudflödet Taske å reparerats 
och uppgraderats för att öka konnektiviteten i vattendraget.   
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