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Sammanfattning  
 
Under 2010 fortsatte kalkningsverksamheten på den inslagna vägen med att försöka effektivera 
kalkningen och den övriga verksamheten på bästa möjliga sätt. Precis som 2009 så spreds det 2010 
mindre än 20 000 ton kalk i länet. Kalkningsverksamheten har enbart inriktats på omkalkning av 
redan påbörjade objekt. 
 
Den totala mängden kalk som spreds 2010 var 19 888 ton. Detta för en kostnad på 22 793 000 kr. 
Helikopter var den vanligaste spridningsmetoden och stod för 60 % (11803 ton) av det totala 
tonnaget. Med hjälp av båt spreds 7773 ton, vilket är en andel på 38 % av den totala mängden. 
 
2010 togs det fram en ny regional åtgärdsplan för kalkningen av sjöar och vattendrag 2010-2015. 
Planen är en beskrivning av hur vi kommer att jobba med de kalkade vattnen i länet under de 
närmaste 5 åren. Det största arbetet i planen är framtagandet av nya försurningsbedömningar samt en 
översyn av pH-målen 
 
Resultaten av den kemiska effektuppföljningen visar att målsättningen i både sjöar och vattendrag 
uppnåddes i lägre utsträckning än tidigare år. Det kan finnas flera olika orsaker till detta. En av 
orsakerna kan vara att vattenprovtagningen har lyckats att utföras vid högflöden allt mer frekvent 
samt en förändring av pH-målen.  
 
Tabell 1. Måluppfyllelsen  under 2010 i procent för sjöar och vattendrag. Det förekommer tre olika pH-mål i 
kalkade vatten beroende på känsligheten hos förekommande fauna. 
  Måluppfyllelse % 
  Mål pH 5,6 Mål pH 6,0 Mål pH 6,2 
Vattendrag Längd 95,9 % 90,1% 87,9 % 
Sjö Antal 96,2 % 86,5 % – 
 Yta 98,5 % 95,2 % – 
 
Öring och laxbestånden i de kalkade vattendragen följs med hjälp av elfisken. Under år 2010 
genomfördes elfiske på 152 lokaler. Resultatet från elfisket 2010 visar på de lägsta tätheterna av 
strömlevande öring sedan 1980, då vi började med den dataserie vi använder idag. Överlag var 2010 
ett dåligt år med hänsyn på elfiskeresultatet. Detta beror på flera orsaker men den största är det höga 
vattenflödet som var under elfiskesäsongen. 
 
En liten del av effektuppföljningen är våra sjöprovfisken. 2010 provfiskades 13 sjöar. Dessa 13 sjöar 
ingår i ett projekt med totalt 33 sjöar som syftar till att bedöma historiska fiskförekomster i försurade 
sjöar. 
 
Att kalka sjöar och vattendrag skyddar effektivt bottenfaunasamhällen mot eventuella surstötar. 
Under 2010 undersöktes sammanlagt 97 lokaler i Västra Götalands län. Av de undersökta lokalerna 
var 91 kalkade och 6 okalkade. Av de kalkade lokalerna bedömdes 69 st vara nära neutrala och 11 st 
måttligt sura. Tillsammans motsvarar dessa två bedömningar den tidigare bedömningsklassen A och 
i årets provtagning utgör 88,8 % den tidigare klassen A. Med MISA indexet motsvarar det 88 %. 
 
På 25 lokaler i länet provtogs kiselalger, 6 stycken av dessa var utvalda med hänsyn till försurning. 
Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör. ACID surhetsindex visade att 4 av 
de 6 lokaler som valdes, med hänseende på kalkningsverksamheten, visade på mycket sura 
förhållande i vattendraget. 
 
Under 2010 fortsatte restaureringsarbeten inom Rolfsåns avrinningsområde där Länsstyrelsen driver 
projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem”. Fiskvägarna Bosgårdens, Apelnäs och 
Forsa vattenkraftverk invigdes i maj månad. Interregprojekt Enningdalsälven fortsatte under 2010. 
Projektet syftar bl a till att ta fram en fiskevårdsplan och en vattenvårdsplan samt genomföra 
restaurering. Dessa delar finansieras delvis av kalkningsanslaget.  
 
Inom ramen för kalkningsprogrammet har under maj-juli 2010 biotopkarterats ca 13 mil av länets 
vattendrag. Biotopkartering utgör värdefullt underlag i restaureringsarbetet.  
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Nederbörd och försurningsbelastning  
 

Vintern mellan 2009-2010 blev en ovanligt snörik vinter. Det är något som givetvis resulterade i en 
vattenföring som var låg fram till att snösmältningen tog ordentlig fart i början på mars. Precis som 
2008 och 2009 var försommaren torr och orsakade en låg vattenföring under maj, juni, juli och 
augusti. ederbörden orsakade ungefär samma vattenföring i hela länet under de första 8 månaderna. 
Höstens nederbörd innebar större variationer inom länet, se fig 1. Den nederbördrika hösten i de 
norra delarna medförde mycket hög vattenföring i norra Bohuslän och Dalsland. Vintern 2010-2011 
började också ovanligt tidigt då stora delar av länet hade snö redan i mitten på november. 
 

Vattenföring i Enningdalsälven vid stationen Vassbotten

0

10

20

30

40

50

60

2
0
0
9
-0

1
-0

1

2
0
0
9
-0

2
-0

1

2
0
0
9
-0

3
-0

1

2
0
0
9
-0

4
-0

1

2
0
0
9
-0

5
-0

1

2
0
0
9
-0

6
-0

1

2
0
0
9
-0

7
-0

1

2
0
0
9
-0

8
-0

1

2
0
0
9
-0

9
-0

1

2
0
0
9
-1

0
-0

1

2
0
0
9
-1

1
-0

1

2
0
0
9
-1

2
-0

1

2
0
1
0
-0

1
-0

1

2
0
1
0
-0

2
-0

1

2
0
1
0
-0

3
-0

1

2
0
1
0
-0

4
-0

1

2
0
1
0
-0

5
-0

1

2
0
1
0
-0

6
-0

1

2
0
1
0
-0

7
-0

1

2
0
1
0
-0

8
-0

1

2
0
1
0
-0

9
-0

1

2
0
1
0
-1

0
-0

1

2
0
1
0
-1

1
-0

1

2
0
1
0
-1

2
-0

1

m
3/

s

 



Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2010 

 4 

Vattenföring i Rolfsån vid station Stensjön 2
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Vattenföring i Velen station 2
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Figur 1. Vattenföring (m3/s) i Enningdalsälven (Tanum), Velen (Karlsborg) och Rolfsån i(Kungsbacka) 2009-
2010. Dygnsmedelvärden från SMHIs mättstationer. 
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Nedfallet av försurande svavel och kväve är störst i sydvästra Sverige och avtar åt nordost, beroende 
på den dominerande sydvästliga vindriktningen och avståndet till områden med betydande utsläpp. I 
Västra Götaland återfinns denna gradient med större nedfall av svavel, kväve och klorid i de 
sydvästliga delarna jämfört med de östra delarna av länet. Nedfallet av svavel i länet har minskat 
kraftigt, uppemot 70 % sedan slutet av 80-talet (fig. 2). Detta beror på en reduktion av utsläppen av 
försurande ämnen från framförallt större punktkällor i Europa. Minskningen är störst i skog, 
beroende på den minskande torrdepositionen. För kväve finns inga tydliga trender. Generellt har låga 
svavel- och kvävedepositioner observerats vid flertalet undersökta lokaler i Sverige under de senaste 
åren, så också i länet. Då nederbördsmängderna var högre än normalt har alltså svavelhalterna varit 
mycket låga i nederbörden. Markvattnets pH-värde i skog är fortsatt surt med medianvärden mellan 
4,5 och 4,9. Flertalet undersökta lokaler har dessutom fortfarande låga halter av baskatjoner samt 
relativt höga halter av oorganiskt aluminium, vilket kan leda till negativa effekter i mark och vatten. 
Markvattnets syraneutraliserande förmåga (ANC) har dock ökat något i flera skogsytor, vilket 
indikerar en viss återhämtning från försurning.  
 
Modellberäkningarna för Västra Götalands län visar på ett kvarstående försurningsproblem, både för 
sjöar och för skogsmark. De senaste åren har återhämtningstakten avtagit, och kommer att avstanna 
helt om inga ytterligare åtgärder vidtas. Det finns möjligheter att den s.k. kritiska belastningen för 
svavel på skogsmark kan komma att underskridas i hela länet, medan 20-25 % av länets sjöar 
fortfarande kommer att vara försurade i framtiden om inga ytterligare åtgärder vidtas. Vid ett möte i 
april 2007 enades IMO (International Maritime Organisation) och MEPC (Marine Environment 
Protection Committee) om att kraftigt minska svavelinnehållet i bränslet för sjöfarten, som hittills 
inte minskat sina utsläpp alls. Från 2020 skall högsta tillåtna halt vara 0,5 % att jämföra med de 3 % 
som används i dag. Detta kommer att få en betydande inverkan för försurningsutvecklingen efter 
2020.  
 
Skogsbruket är den viktigaste faktorn för möjligheten till den återstående återhämtningen. Genom 
bortförsel av baskatjoner vid gallring och skörd minskar möjligheten till återhämtning om ingen 
näringskompensation sker. Askåterföring till skogsmark där avverkning skett, ökar såväl i länet som 
nationellt. Skogsstyrelsen har ett mål för hållbart skogsbruk att askåterföring ska ske på 100 % av 
den mark där GROT (grenar och toppar) tagits ut. Verksamheten kring askåterföring är ännu inte 
fullt utvecklad och i nuläget återförs aska till en areal som motsvarar cirka 10 % enligt nationella 
siffror. I nuläget finns det uppgifter om till hur stor areal aska spridits, men det är inte möjligt att 
följa upp om askåterföring sker till de ytor där GROT tagits ut. Skogsstyrelsen bör verka för att inför 
ett sådant system. 
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Figur 2.  Svavel och nederbörd mätt som krondropp på de två stationer där mätningar har skett  
sedan 1989/90 (Hensbacka och Klippan). Data från IVL:s krondroppsnät. 
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Kalkade vatten är kraftigt försurade! 
Försurningsbedömningen av kalkade vatten i denna plan grundar sig på den s.k. målsjöinventeringen 
som bestod av vattenprovtagning av samtliga kalkade målsjöar. Två prover togs i varje sjö, ett hösten 
2007 och ett våren 2008. En medelkemi från båda proverna har kalkningskorrigerats (tillskottet av 
Ca från kalkningen har räknats bort) för att sedan matchas mot MAGIC-biblioteket. 
Kalkningskorrigeringen har skett med hjälp av vattenprover tagna i okalkade närliggande sjöar som 
också ingick i målsjöinventeringen. Dessa referenssjöar har även modellerats med MAGIC och 
flertalet finns i MAGIC-biblioteket. Resultatet av samtliga bedömningar visar att i stort sett alla 
åtgärdsområden i länet är kraftigt försurade med en pH-förändring från 1860 på mer än 0,6 pH-
enheter (fig.3). 

 
Figur 3. Försurningspåverkan i kalkade målområden inom Västra Götalands län angett som medelvärde av 
samtliga bedömda målområden inom respektive åtgärdsområden. Siffrorna anger pH-minskning från 1860 till 
2010. 
 
Delar av Dalsland och östra Skaraborg har en mer varierad geologi och jordmån vilket ger en mer 
varierande försurningskänslighet med inslag av mindre försurade vatten. Det är också här som flest 
avslutade eller vilande kalkningar är belägna. 
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Figur 4. Försurningspåverkan av kalkade målområden i Västra Götalands län. Bedömningen är gjord enligt 
nuvarande bedömningsgrunder och angivet som pH-förändring mellan åren 1860-2010. <0,4 = ingen påverkan, 
0,4-0,6 = måttlig påverkan och >0,6 = kraftig påverkan. 
 
Figur 4 visar att vattendragen har bedömts lika försurade som sjöarna. Vattendragens kemi är dock 
mycket svårare att mäta än sjöarnas eftersom de varierar mycket under året. Vi har ändå valt att 
försöka bedöma försurningspåverkan i vattendrag till planen. Eftersom målsjöinventeringen är det 
främsta underlaget som använts för bedömningarna är utfallet för vattendragen högst preliminär. 
Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna påbörjat en inventering av målvattendrag 
2010 där både kalkade och okalkade vattendrag ingår. Hela inventeringen kommer att ta 6 år och ge 
ett betydligt bättre underlag för att bedöma försurningen i vattendragen. För att bedöma 
försurningssituationen i vattendrag måste det minst ingå provtagning vid högflöden, vilket inte gjorts 
i samband med målsjöinventeringen.  
 

 
Rödasjön i Svenljunga kommun provfiskades under 2010 (Foto: Linus Andersson). 

 



Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2010 

 8 

Genomförda kalkningsåtgärder 
 
Kalkningen i länet omfattar ungefär 2847 våtmarker, sjöar och vattendrag. Ett åtgärdsområde 
innehåller kalkobjekt (sjöar eller våtmarker), utpekade målområden (sjöar och vattendragssträckor) 
samt provpunkter för uppföljning. Exempel på geografiska områden i länet där verksamheten är stor 
är Sjuhäradsbygden, de karga bergsryggarna längs Göta Älv (t.ex. Svartedalen), Tivedenområdet, 
stora delar av Dalsland och de nordöstliga delarna av Bohuslän (fig. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.  Kalkade åtgärdsområden i länet (249 st). 
 
I nuläget prioriteras endast omkalkning av påbörjade sjöar och vattendrag, något som följer den 
nationella strategin som fastslogs i början av 2000-talet. I samband med revidering av 
kalkningsplaner har det dock i några få åtgärdsområden tillkommit eller utgått enstaka åtgärdsobjekt 
för att uppnå en högre kalkningseffektivitet.  
 
2010 spreds för andra året i rad mindre än 20 000 ton kalk i länet. Totalt spreds 19 888 ton kalk till 
en kostnad av 22 793 000 kronor. Den statliga andelen av denna summa var 21 205 000 kronor.  
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Figur 6. Spridda kalkmängder (ton) i Västra Götalands län 1982-2010 samt planerade mängder 2011-2013. 
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Under 1990-talet då omfattningen av kalkning var som störst så spreds det årligen runt 30 000 ton 
kalk i länet (Fig.6). Kalkbehovet har därefter minskat med ca 35 %, dels beroende på en effektivare 
och noggrannare planering, men också beroende på en minskad försurningspåverkan. Genom att 
kalka oftare och med mindre givor går det att minska marginalerna med avseende på buffertförmåga 
och därigenom dra ner mängden kalk. Minskningen av de spridda mängderna har varit runt 7,5 % per 
år de senaste tre åren. Denna trend av minskat kalkbehov kommer sannolikt att fortsätta under 
ytterligare några år om än i mindre omfattning. Det finns fortfarande en del planer som är i behov av 
revideringar och återhämtningen från försurning bedöms fortsätta även under denna period. Efter 
2015 bedöms kalkbehovet att plana ut på en nivå på ca 17-18 000 ton. Med nya bedömningsgrunder 
för försurning kan åtgärdsbehovet komma att omvärderas och i så fall minska mer än den ovan 
angivna prognosen. Förändrade målsättningar inom kalkningsprojekten kan också förändra 
kalkbehovet.  
 
Under 2010 spreds kalk mellan 31 mars och 30 november, på ett väl fungerande sätt. 
Movab AB var den entreprenör som genomförde den största andelen av kalkningarna under året. 
Total stod Movab AB för spridning av 15517 ton kalk. För Borås Stad och Dalslands miljökontor, 
två av länets största huvudmän, utfördes dock spridning av Airlift Svenska Mineral AB. Airlift 
Svenska Mineral AB spred under 2010 drygt 4148 ton kalk i hela länet. 
 
Förutom finmalt kalkstensmjöl (11 924 ton) spreds grovkalk (0,2 – 0,8 mm el GX) (3034 ton), s.k. 
vombkalk (70 ton) och slurry (vattenblandad kalk) (65 ton). Slurryn spreds med helikopter i sjöar i 
eller i anslutning till naturreservat alternativt i sjöar med strandnära tätortsbebyggelse. Vombkalk, 
grovkalk och Optimix används enbart vid våtmarkskalkning. Som både 2008 och 2009 så spreds det 
inga granuler under 2010.  
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Figur 7.  De genomsnittliga priserna för kalk 2002-2010 (kr/ton). Mjöl – Båt är inklusive isättningskostnader.  
 
De vanligaste spridningsmetoderna var helikopter (60 % av kalkmängden) och båt (39 %). 
Fordonsspridning och doserarkalkning är mycket begränsad och utgör inte mer än ca 1 %. 
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Den totala sjökalkningen var 11769 ton eller 60 % av mängden. De största enskilda sjöspridningarna 
2010 var: 
 

- Boksjön (Enningdalsälven)  1025 ton 
- Norra Kornsjön (Enningdalsälven) 331 ton 
- Frisjön (Viskan)  201 ton 
- Holsjön (Viskan)  200 ton 
- Ören (Säveån)  150 ton 
 
Den totala våtmarkskalkningen i länet var 7821 ton. Dammfria produkter användes nästan 
uteslutande (grovkalk 0,2-0,8 mm, grovkalk GX, Optimix eller vombkalk) vid våtmarkskalkning. 
Den kalkmjöl som användes på våtmarker är de 140 ton som spreds med hjälp av fordonsspridning.  
 
I länet fanns endast två kalkdoserare under 2010, att jämföra med sju år 2003. Kaldoserarna spred 
173 ton under 2010. De två doserarna i Flagerån i Färgelanda kommun har varit stängda på prov 
under några år då de är ersatta med en något knapphändig sjö- och våtmarkskalkning som dock visat 
sig fungera bra. Flageråns doserare kommer därför troligen att skrotas under 2011. För övrig 
information om revideringar av kalkspridningsplaner, se kapitlet kalkningsplanering.  
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Kalkningsplanering 
 
Länsstyrelsens planering  
Ordinarie handläggning för Länsstyrelsens personal innebär hantering av bidragsansökningar, 
ekonomiska redovisningar, kalkningsredovisningar, upphandling och utvärdering av 
effektuppföljningsprogrammen samt förankring och planering av biologisk återställning i kalkade 
vatten. Samarbetet och kommunikationen med huvudmännen fungerar bra och är en viktig del i vårt 
arbete. Länsstyrelsen har vid behov kontakter både före, under och efter kalkspridningarna i länet. 
Det årligen återkommande samrådsmötet för huvudmännen arrangerades 12 mars, där vi främst 
diskuterade den nya kalkhandboken och samt lyssnade på ett intressant föredrag av Fredrik Palm 
som genom sin forskning på tofsmyggelarver har hittat sätt att beskriva förändringar i fiskbestånd 
över tid.  
 
Under 2010 gjordes mycket arbete med att utarbeta den nya regionala åtgärdsplanen för kalkningen 
av sjöar och vattendrag 2010-2015. Planen är en beskrivning av hur vi kommer att jobba med de 
kalkade vattnen i länet under de närmaste 5 åren. Planen beskriver alltså inte behovet av nykalkning 
och därmed inte heller vilket behov av nykalkning som krävs för att nå god ekologisk status inom 
ramen för vattenförvaltningsarbetet. Mycket arbete har lagts på försurningsbedömningar och översyn 
av pH-målen. Planen har upprättats enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 2010-02-23. 
 
Även effektuppföljningen revideras kontinuerligt. Provpunkter faller ifrån och kommer till beroende 
på utvärderingarnas behov av information. På våren upphandlades både elfisket och 
bottenfaunaundersökningarna om på nytt.  
 
 Utvärdering av effektuppföljningsdata görs på flera sätt:  

• Kemidata används i det löpande arbetet med kalkningsplanering och för att justera kalkdoser 
• Kemiska eller biologiska resultat som inte svarar upp mot målsättningarna analyseras särskilt 

och åtgärder vidtas i form av till exempel en biologisk återställningsåtgärd, en förnyad 
kalkplan eller utökad provtagning.  

• Slutligen görs en relativt översiktlig utvärdering med främsta syfte att redovisa nyckeltal. 
 
Datahantering och rapporter 
Länsstyrelsen publicerar årligen elfiske- och bottenfaunaresultaten i rapportform 
(www.lansstyrelsen.se/vastragotaland). Vattenkemiska data finns att ladda ner från webben. 
Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser läggs också ut på webben. 
 
Samordning 
Utöver ordinarie handläggning arbetade Fredrik Nilsson halvtid som s.k. samordnare åt 
Naturvårdsverket. 
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Huvudmännens planering 
Västra Götaland är ett stort län med sina 49 kommuner. I 36 av dessa sker kalkning. Dessutom sker 
även kalkning i 4 kommuner utanför länet då ansvaret följer avrinningsområdesgränser och inte strikt 
administrativa gränser. Det finns för närvarande 24 ansvariga s.k. huvudmän, som är ansvariga för 
planering, upphandling och kontroll av kalkspridning. De flesta är kommuner, men i kommunerna 
runt Göteborg är Göteborgsregionens kommunalförbund samt Sportfiskarna ansvariga. Dalslands 
miljökontor ansvarar för kalkningen i stora delar av Dalsland. Inom planeringsarbetet ingår till viss 
del framtagande av nya kalkningsplaner och lodkartor för sjöar. Dessutom sköter de flesta 
huvudmännen även vattenprovtagningen inom de åtgärdsområden som de är huvudman för.  
 
Varje år redovisas ekonomi och kalkning till Länsstyrelsen. Enligt huvudmännens redovisningar för 
2010 fördelade sig de totala kringkostnaderna enligt följande;  
 
Planering/upphandling 693 147 kr 
Spridningskontroll 275 453 kr 
Vattenprovtagning 789 004  kr 
Total kostnad 1 757 604 kr 
 
Kostnaderna är i stort sett samma som för 2009, då den totala kostande var 1 675 190 kr så ökningen 
är omkring 82000 kr under 2010.  
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Effektuppföljning med resultat 
 
Kalkningsverksamhetens effektuppföljningsprogram består av både kemiska och biologiska 
undersökningar. Inom verksamheten finns för närvarande löpande program för vattenkemi, elfiske 
och bottenfauna i rinnande vatten samt nätprovfiske i sjöar. Utöver dessa genomförs bland annat 
kräftprovfiske med syfte att kontrollera utförda biologiska återställningsåtgärder samt 
kiselalgsundersökningar som komplement till den övriga provtagningen.  
 
Länsstyrelsen ansvarar för administration, samordning, uppföljning och revidering av samtliga 
program inom kalkeffektuppföljningen. För nät-, kräftprovfisken och aluminiumkarteringen ansvarar 
vi även för utförandet.  
 
Vattenkemi 
Allmänt 
Som en av de viktigaste grunderna i vår effektuppföljning är de vattenkemiska undersökningarna. 
Under 2010 togs det 2325 stycken vattenprover på 1177 provpunkter inom det ordinarie 
vattenkemiska programmet och det kompletterande provtagningsprogrammet för aluminium. De 
vattenkemiska provtagningarna görs av respektive huvudman och skickas med posten till laboratoriet 
för analys senast 24 timmar efter provtagning. Standardparametrarna är pH, alkalinitet (mekv/l), 
färgtal, konduktivitet (mS/m), kalcium (mg/l) och magnesium (mg/l). Dessutom kommer natrium 
och kalium med på köpet. 
 
Den totala kostnaden för det ordinarie vattenkemiska programmet uppgick till 1 300 170 kronor 
under 2010. Provtagningen ersätts oftast schablonmässigt per taget prov. För år 2010 var denna 
ersättning 350 kr per prov. Analyskostnaden per prov var enligt avtal 200 kronor för 
standardparametrarna.  
 
Det ordinarie vattenkemiprogrammet 2010 analyserades av Länsstyrelsen i Jämtland, något som de 
gjort sedan 2009 åt Västra Götaland. Jämtlands länsstyrelse driver sitt egna labb för 
kalkningsverksamheten tillsammans med Hjortens labb AB. Till Länsstyrelsen i Jämtland betalar vi 
200 kr per prov för standardparametrarna pH, alk, kond, färg, Ca och Mg, Na och K. Samarbetet med 
detta laboratorium har fungerat förträffligt bra och erfarenheterna är att labbet håller mycket hög 
kvalitet på analyserna, logistiken och kommunikationen. 
 
Vattenprovtagningen är koncentrerad till två perioder per år, vår (januari-april) respektive höst 
(september – december). Under 2000 utökades provtagningen vid de flesta stationer i vattendragen 
från 2-3 gånger per år till 6 gånger per år, varav 4 på våren och 2 på hösten. Anledningen till 
utökningen vara att det är lättare att träffa surstötar med tätare provtagningstillfällen. Sjöarna provtas 
oftast 2 gånger per år. Samtliga provtagningar ska ske vid så högt vattenflöde som möjligt. I sjöar tas 
vattenprov oftast i utloppet. 
 

Kemiska mål 
Under 2010 gjordes ett stort arbete med en åtgärdsplan som sträcker sig mellan 2010-2015. Genom 
att denna åtgärdsplan införlivas så ändras de gamla pH-målen för en rad olika sjöar och vattendrag. 
De pH-mål som är aktuella idag är 5,6, 6,0 eller 6,2 och innebär att målet inte skall underskridas 
någon gång under året. Vilket pH-mål som en sjö/vattendrag har beror på vilka djur som finns, har 
funnits eller tros finnas. Flodpärlmusselvatten är de enda vattnen som har pH-målet 6,2. Det 
vanligaste pH-målet i Västra Götaland är 6,0. Det är satt för vatten där flodkräfta, lax, havsöring och 
mört finns eller har funnits. Det lägsta pH-målet 5,6 är övriga vatten. Det lägre målet 5,6, som skall 
användas i vatten med abborre, gädda och öring, finns i 73 vattendragssträckor/sjöar. Det är en stor 
ökning mot 2009 då bara tre sjöar och fyra vattendragssträckor hade pH-mål på 5,6. Orsaken till att 
det hittills är relativt få objekt som har pH-målet 5,6 är att risken för surstötar med giftigt aluminium 
bedöms som stora i de flesta områden. 
 
pH-mål Antal vattendragssträckor/sjöar  
- pH 5,6 73 
- pH 6,0 675 
- pH 6,2 24 
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En kartering av förekomsten av giftigt oorganiskt aluminium startade 2006 och pågår som ett 
komplement till den ordinarie vattenkemi provtagningen. En liten fördjupning om aluminium 
kartering kommer i ett senare stycke. I figurerna 8 och 9 redovisas måluppfyllelse baserat på de pH-
mål som gällde respektive år, vilket gör att siffrorna inte är jämförbara. 
 
Resultat 
Den vattenkemiska provtagningen i vattendrag visar en måluppfyllelse på 90 % av längden på de 
vattendrag som har pH-mål 6,0. Det motsvarar 657,3 km vattendrag med uppfyllt mål. Målet pH 
>5,6 skall klaras utmed 44,4 km vattendrag och måluppfyllelsen var 95,9 % år 2010. Motsvarande 
siffror för pH-målet >6,2 är 255,2 km, vilket uppfylldes till 87,9 % . 
Om resultaten för 2010 räknas om till en gemensam siffra är måluppfyllelsen 89,7 % i vattendragen 
(figur 8). Måluppfyllelsen 2010 för vattendrag är den sämsta sedan 2006.  
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Figur 8: Måluppfyllelse i kalkade vattendrag mätt som procent av den totala vattendragslängden inom 
kalkningens målområden åren 1998-2010.  
 
Det är svårare att mäta relevant försurningspåverkan i rinnande vatten än i sjöar. Situationen i 
vattendragen förändras mycket fortare än i sjöar. Det gör det svårt att med ett begränsat antal 
provtagningstillfällen vara säker på att en situation är så nära surstöten som möjligt. Detta även om 
provtagningen riktas mot kritiska perioder. Därför kompletteras det vattenkemiska programmet i 
vattendragen med bottenfaunaundersökningar och påväxt av kiselalger för att få en så bra bild av 
försurningsläget över tid som möjligt. 
 
När det gäller sjöar uppnåddes målsättningen i 445 st (87,5 %) av de totalt 508 kalkade sjöarna 
(fig.9). Arealmässigt motsvarar detta 95,3 %. Sett till de olika målsättningarna klarades 
måluppfyllelsen i 393 (86,5 %) av de sjöar där målet är pH >6,0. Det finns 52 sjöar i länet där pH-
målet är >5,6 och målet klarades i alla utom 2 (96,3 % måluppfyllelse). Det finns inga sjöar inom 
länet med pH-målet  >6,2.  
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Kemisk måluppfyllelse sjöar
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Figur 9: Andel sjöar(målområden) i procent där det vattenkemiska målet klarats / inte klarats åren 1998-
2010.  
 
En viktig faktor är hur bra provtagningen är på att pricka riktigt höga flöden, då pH i princip är 
omvänt proportionellt mot vattenflödet. Under 2010 sakande 21 målvatten ett vattenprov från 
högflöde. Figur 10 visar hur stor andel av proverna som är tagna i olika flöden. Under 2010 togs 
hela 54,4 % av alla prover vid högt eller medelhögt flöde. 
  

Andel prover tagna vid olika flöden
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 Figur 10: Andel prover tagna i olika flöden under 2010. 
 
Under 2010 så saknades dessvärre prover från 21 målsjöar och nästan 10 km målvattendrag, något 
som inte är bra och kan bero på en rad olika faktorer. Det finns inom länet ett relativt stort antal små 
kalkade vatten som inte provtas på grund av att de främst kalkas för nedströms liggande 
målområden. Vattenkvalitén kan variera kraftigt i dessa vatten, trots att ytvattenkalkningen sker på 
bästa möjliga sätt. Det finns dessutom flera sjöar och vattendrag som inte åtgärdas alls trots 
försurningsproblem. Dessa är små och ligger oftast högt upp i vattensystemen. Anledningen till att 
de inte åtgärdas är framförallt att det inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att kalka dem med 
dagens etablerade metodik. Det enda idag kända sättet att åtgärda dem är fastmarkskalkning av i stort 
sett hela avrinningsområden. 
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Aluminiumkartering 
Med syfte att undersöka förekomsten av giftigt oorganiskt aluminium i okalkade vattendrag i länet 
påbörjades en särskild uppföljning under vintern 2006 och 2007 (se verksamhetsrapport för 2006). 
Urvalskriterierna för bäckarna har varit att de skall vara vattenförande året runt (avro 100-300 ha) 
samt ha dominerade skog i tillrinningsområdet. De skall också vara belägna inom kalkade 
åtgärdsområden. Vattendragen provtas en gång per år vid högflöde. Under 2010 togs det 188 prover 
på 132 olika lokaler. Av dessa prover tillhörde 20 st projekt Enningdalsälven   
  
Resultaten visar på att det finns ett fortsatt stort problem med höga aluminiumhalter i vattendrag. 
28 % av proverna hade under 2010 aluminiumhalter över 30 ug/l. 30 % hade halter över 50 ug/l.  
 
Elfiskeundersökningar 
Allmänt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför varje år ett stort antal elfisken för att följa 
beståndsutvecklingar av lax och öring i de vattendrag som utgör målområden för 
kalkningsverksamheten. Elfiskena är i princip uteslutande kvantitativa fisken som syftar till att skatta 
beståndstätheten på en bestämd lokal som följs i de flesta fall under många år. Den metodik som 
används är kvantitativa elfisken i rinnande vatten enligt Naturvårdsverkets handbok för 
miljöövervakning. Elfiskeundersökningarna utfördes under perioden 20 juli till slutet av september. 
Sammanlagt fiskades 152 lokaler. Till en början kännetecknades vädret av ett stadigt högtryck som 
gav höga temperaturer med lite nederbörd. I början av augusti ändrades vädret till mer 
lågtrycksbetonat och nederbördsmängderna ökade drastiskt vilket medförde mycket vatten i de större 
vattendragen.  
 
Under september månad stabiliserade sig vädret och vattenmängderna i de större vattendragen 
minskade något vilket möjliggjorde elfiske i de flesta av årets tilldelade elfiskelokaler. De generellt 
höga flödena innebar dock att vissa vattendrag fiskades under betingelser som inte var optimala. 
Detta innebär att vissa öringbestånd troligen är underskattade eller kraftigt underskattade. De tidvis 
höga vattenflödena försvårade fiskeutövandet och bidrog sannolikt till det dåliga elfiskeresultatet. 

 
Töftedalsån till vänster och Gärsebäcken till höger är två av de totalt 194 elfiskelokaler som ingår i Västra 
Götalands elfiskeprogram. (Foto: Johan Andersson). 
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Under april/maj 2010 genomfördes en upphandling av elfisket för Västra Götaland för åren 2010 och 
2011. Företaget Aquaresurs fick uppdraget att utföra elfisket under 2010 och 2011. Upphandlingen 
genererade ett pris på 2700 kr/fiskad lokal inkl inrapportering till Fiskeriverket samt en rapport till 
länsstyrelsen. 
 
I kalkningsverksamhetens elfiskeprogram ingår 194 stationer. Dessutom finns andra 
övervakningsprogram som utnyttjas inom kalkningsverksamheten t.ex. inom Länsstyrelsens RMÖ-
programen för flodpärlmussla, lax och öring.  
 
Resultat 
Elfiskeresultaten för 2010 visade att tätheter av havsöring som har varit relativt stabila under 20 år 
efter 2008 sjunkit från ca 100st/m2 till ca 70 st/m2. Laxens mycket varierande tätheter från tidigare år 
fortsätter och det är svårt att förklara fluktuationerna från ett år till ett annat (fig.11).  
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Figur 11. Medeltätheten av lax och havsöring på de elfiskade lokalerna 1980 till 2010.  

 
En fortsatt nedåtgånde trend är den för strömlevande öring. 2010 är det sämsta resultatet som vi har 
sedan vi började sammanställa data. Exempelvis så var snittet mellan 1995-2005 43,5 st/m2 och för 
åren 2009 och 2010 så är snittet 10,2 st/m2. Trenden för insjölevande öring är svåra att dra några 
slutsatser kring då det fanns relativt höga tätheter 2010 jämfört med 2009. De senaste 10 åren har 
dock snittet minskat från en täthet på 61,3 st/m2 under 1991-2000 till 40,4 st/m2 för 2001-2010 
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Figur 12. Medeltätheten av insjööring och strömlevande öring på de elfiskade lokalerna 1980 till 2010. 
  

Överlag så har de senaste årens elfisken visat på en nedåtgående trend för både insjööring och 
strömlevande (figur 12). Det kan givetvis bero på ett flertal faktorer. Några av faktorerna som 
nämnts i olika sammanhang är höga flöden vid fisketillfällena, en längre vinter samt genetiskt svaga 
och små bestånd av framförallt strömlevande öring. 2010 bjöd på en nederbördsrik höst vilken har 
påverkat resultatet av elfisket negativt, med lägre tätheter på de allra flesta lokaler. 
 
Bottenfaunaundersökningar  
Allmänt 
Bottenfaunaprogrammet omfattar totalt 188 stationer, samtliga i rinnande vatten. Av dessa är 6 st. 
okalkade referensstationer. Provtagningsmetoden som används är den standardiserade metoden  
SS-EN 27 828 med ett kompletterande artsöksprov. Provtagningstidpunkt är oktober-november. 
Provtagning under våren ger ett något bättre mått på försurningssituationen, men möjligheten till 
provtagning under våren är begränsad i tid, vilket är den huvudsakliga orsaken till att provtagningen 
inte sker då. Dessutom kan en kunnig konsult med kännedom om bäckens ekologi kompensera för 
att provet är ett höstprov istället för ett vårprov. Provtagningsintervallet är dynamiskt och följer 
strategin att mäta oftare vid sämre resultat. Stationer som bedöms som icke påverkade av försurning 
provtas vart tredje år. Betydlig påverkan ger intervallet två år och mycket stark påverkan innebär 
årlig provtagning. Givetvis innebär klasserna som visar på påverkan samtidigt åtgärder i form av 
justeringar av kalkningsplanen. Referenserna undersöks varje år. Försurningspåverkan bedöms med 
hjälp av Surhetsindex. Viss justering görs om indexet inte bedöms vara rättvisande. Numera bedöms 
surhetsstatusen även med MILA som inte kompenseras vid misstänkt missvisning. 
 
Stationerna i länet har generellt förlagts högt upp i vattensystemen. En revidering av programmet 
genomfördes under 1999 och innebar bland annat att ett flertal stationer flyttades högre upp i 
vattendragen. Stationer som inte var relevanta för kalkningsverksamheten överfördes till den 
regionala miljöövervakningen eller utgick helt. År 2003 har programmet återigen reviderats med 
syftet att ha en provtagningslokal i varje åtgärdsområde och med något undantag är nu så fallet.  
 
Under maj/juni 2010 genomfördes en upphandling av Bottenfauna för Västra Götaland för åren 2010 
och 2011 med möjlighet att förlängning på 1+1 år. Upphandlingen vanns av företaget Medins 
Biologi AB. Upphandlingen genererade ett pris på 5800 kr/bottenfaunalokal inkl sammanställning 
och rapport till länsstyrelsen. 
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Resultat 
Under 2010 undersöktes 97 lokaler i Västra Götalands län. Av de undersökta lokalerna var 91 
kalkade och 6 okalkade referenser.  
 
Enligt Medins expertbedömning var förhållandena nära det neutrala med avseende på surhet vid 
33 av de kalkade lokalerna, och måttligt sura vid 47 av de kalkade lokalerna. 
Detta innebär att 89 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de två högsta klasserna. 
Resultatet var bra och visar att kalkningsverksamheten fungerar väl. Vid tio av de 
kalkade lokalerna (11 %) bedömdes förhållandena vara sura. Här bedömdes kalkningsverksamheten 
alltså ännu inte ha lyckats fullt ut med att helt återställa bottenfaunan. Av 
de okalkade lokalerna bedömdes förhållandena vara nära det neutrala vid två lokaler och 
mycket sura vid fyra lokaler. Samtliga lokaler har undersökts tidigare. Sedan det föregående 
undersökningstillfället har bedömningen förbättrats vid fem kalkade lokaler och 
försämrats vid sex kalkade lokaler. Vid övriga lokaler kvartstod den senaste bedömningen. 
Vid en kalkad lokal kunde ingen bedömning med avseende på surhet göras 
p.g.a. översvämning. 
 
Tabell 2. Måluppfyllelsen vid bottenfaunaprovtagningen 2010 i Västra Götalands län.  
  Medins Expertbedömning MISA 

  Antal % Måluppf. Antal % Måluppf 

Nära neutralt 33 36,6% 69 75,9% 

Måttligt surt 47 52,2% 
88,8% 

11 12,1% 
88,0% 

Surt 10 11,1 % 11 12,1% 

Mycket surt  0 0,0% 0 0,0% 

Extremt surt 0  0,0% 

11,1% 

 0 0,0% 

12,1% 

 
Förekomsten och intensiteten av surstötar varierar mellan olika år. Det är ändå tydligt att andelen 
lokaler med godkänd måluppfyllelse ökar successivt med åren som en följd av förbättrad kalkning 
samt ökad tid av kalkning (fig.13).  
 

Figur 13. Jämförelse av andelen av de olika försurningsbedömningarna vid kalkade lokaler sedan 1986 i före 
detta Älvsborgs län och i nuvarande Västra Götalands län. 
A = ingen eller obetydlig påverkan (Motsvaras av Nära neutralt och Måttligt surt) 
B = betydlig påverkan (Motsvaras av Surt) 
C = stark eller mycket stark påverkan  
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Kiselalger 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Medins Biologi AB undersökt 
kiselalger på 25 olika lokaler 2010. 6 stycken av dessa valdes ut av kalkningsverksamheten. 
Undersökningen är förutom kalkeffektuppföljning ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag 
enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet 
och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan 
också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen 
övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Biologisk mångfald”. Kiselalger är ofta den 
dominerade gruppen av påväxtalger, vilka spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i 
rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många 
andra länder såsom USA, Australien, Japan och Brasilien. Kiselalgsundersökning rekommenderas 
som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla 
kiselalger har optimal levnads förhållanden med avseende på tolerans eller preferens för olika 
miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet mm.). 
 
Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör. ACID visade på att 4 av de 6 
lokaler som valdes med hänseende på kalkningsverksamheten visade på mycket sura förhållande. 
Dessa lokaler var Lafsån, Heråälven, Bäck från Köljesjön och Bästorpsån. Även miljöövervaknings 
lokalen Bastuån klassades som mycket sur. De 2 andra lokalerna Sillebäcken och Lillån klassade 
som nära neutralt. 
 
Nätprovfisken 
Nätprovfiske i sjöar används i liten utsträckning inom länets kalkeffektuppföljning. Provfisken utförs 
oftast som komplement till övrig provtagning när misstankar finns om störd fiskreproduktion. 
Eftersom dessa sjöar väljs subjektivt är de inte representativa för kalkade sjöar och redovisas inte 
heller som nyckeltal för måluppfyllelse.  
 
2008 påbörjades en särskild uppföljning av försurningssituationen i okalkade vatten. Ett projekt togs 
fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Universitet som syftade till 
att bedöma historiska fiskförekomster i försurade sjöar och i övrigt öka kunskapen kring försurning 
och försurningsbedömningar. 33 sjöar valdes slumpvis ut från referenser till nationella s.k. 
målsjöinventeringen. Förutom standardiserat sjöprovfiske så togs även sedimentprover för studier av 
tofsmyggelarver i alla sjöar. 2010 så fiskades de 13 sista sjöarna i denna studie. En rapport kommer 
att sammanställas efter utfört arbete. 

 
Figur 14: Karta över provfiskade sjöar 2010. 
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Två grupper av sjöar har valts ut utifrån uppmätta pH-värden vid höstprovtagningen 2008: 

A. pH 4-4,99 (ca 15 sjöar) 
B. pH 5-5,99 (ca 15 sjöar) 

För att göra bedömningar av försurningspåverkan görs jämförelser mellan provfiskena och historiska 
uppgifter om ursprungliga fiskbestånd från markägare och fiskerättsägare. Inför 2010 års 
provtagning har det varit svårt att få tag på uppgifter angående sjöarnas fiskebestånd i historisk tid. 
Därför kan avsaknad av X/†, tabell 3 nedan, betyda att arten har dött ut eller att den aldrig har 
förekommit i sjön. Reproduktionsproblem hos nuvarande fiskbestånd kan också antyda ett 
kvarvarande försurningsproblem. Avsaknad av ursprungliga arter antyder att det har förekommit 
eller förekommer en kraftig påverkan.  
 
Tabell 3. Artförekomst i provfiskade sjöar. Arter med † betyder att arten är utslagen från sjön, (†) betyder att 
fångstbarheten för arten är osäker och att arten inte behöver vara utslagen. I de flesta sjöar är det osäkert 
vilka arter som har förekommit. Notera att samtliga sjöar är okalkade. (A) har uppmätta pH-värden 4-4,99 
och (B) 5-5,99 vid höstprovtagningen 2008.  
 

Sjönamn 

 

Abborre 

 

Gädda 

 

Mört 

 

Braxen 

 

Ål 

 

Lake 

 

Röding 

 

Öring 

 

Elritsa 

Ben- 

löja 

(A) Ekesjön X (†)   X      

(A) Grunnasjön X (†)         

(A) Häljabosjön X X    †     

(A) Långsjön 

(Lerum) 

X          

(A) Stora 
Tofösingen 

X          

(A) Stora 
Tresticklan 

X      † † †  

(A) Survesjön     X      

(A) Torrgårds-
vatten 

          

(B) Buasjön X X X        

(B) Fursjön X X X X      X 

(B) Iglasjön        X*   

(B) Långsjön 
(Herrljunga) 

X X         

(B) Rödasjön X X X X X      

* Inplanterad 
 
I nästan samtliga sjöar med fisk har abborren en stabil och säker reproduktion, förutom i Rödasjön. 
Endast 3 % av abborrpopulationen (109 abborrar) i Rödsjön bestod av fiskätande abborre. De senaste 
åren har rekryteringen varit bra. Ett flertal av näten hade Ål varit i och ätit på fisken som fastnat, 
detta försvårade artbestämningen. Många nät fick kasseras. Mörten, som är en försurningskänslig art, 
hade en mycket störd reproduktion i Buasjön och Rödasjön. Åldersanalys gjordes på de mörtar som 
fångades, den visade att alla mörtar i Buasjön var mellan 10 och 15 år gamla (inplanterade?). I 
Rödasjön fångades endast 9 mörtar. Den yngsta var 4 år och den äldsta 12 år, tyngdpunkten låg på 
äldre mörtar. Fursjön, där flest mört fångades, visade på något störd reproduktion då flera årskullar 
saknades.  
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Biologisk återställning 
 
Projekt Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem. 
Under 2010 fortsatte projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem”. Projektet tar ett 
helhetsgrepp avseende restaurering av vattendrag i avrinningsområdet och arbetar framförallt med att 
öppna upp vandringsvägar för lax, öring och ål. Målet är att lax och öring skall ha tillgång till 25 ha 
lek- och uppväxtområden mot dagens 3,5 ha, att ål kan vandra upp och ner samt att flodpärlmusslan 
indirekt ska gynnas av åtgärderna (mer värdfisk). Projektet finansieras med hjälp av medel för 
biologisk återställning i kalkade vatten, fiskevårdsmedel, fiskavgiftsmedel, samt Svenska 
Naturskyddsföreningen (Bra miljöval el). Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län, 
Fiskeriverket, Kungsbacka-, Marks-, Härryda- och Bollebygds kommun samt Svenska 
Naturskyddsföreningen medverkar i projektet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
huvudansvaret för att driva projektet på uppdrag av berörda kommuner. För mer information besök 
vår hemsida www.rolfsan.se . 
 
Den 4 och 8 maj 2010  invigdes fiskvägarna i Storån vid Bosgårdens och Apelnäs vattenkraftverk 
samt fiskvägen vid Forsa vattenkraftverk. Inför visningarna sattes det upp informationsskyltar med 
information om naturvärden och de åtgärder som genomförts. Invigningarna var lyckade och vi 
tackar alla som hjälpte till. Totalt beräknas ca 200 personer ha besökt anläggningarna vid dessa 
dagar. Mindre kompletteringsarbeten utfördes under året. Bland annat så biotopvårdades en sträcka 
vid en raserad kvarn och ett äldre utrivet vattenkraftverk i naturfåran vid Apelnäs. En smolt och 
ålränna färdigställdes vid Bosgården vilken ska underlätta fiskens nedströmsvandring förbi 
kraftverket.  
 
 

    
Länsöverdirektör Göran Bengtsson invigde fiskvägarna i Storån genom att avtäcka en vägvisare för fiskarna.  
 
Arbetet med att få till fiskvägar vid Ålgårda kraftverk i Rolfsån, Hulta damm och Hulta 
vattenkraftverk i Nolån fortsatte under året. Det arbete som utfördes var att ta fram kompletta 
handlingar för ansökan om åtgärder vilka sändes till miljödomstolen under början av 2011.  
 
I Lärjeåns biflöde Mölnebäcken genomförde Sportfiskarna åtgärder för att återintroducera 
flodpärlmussla. Gravida flodpärlmusslor sattes samman med årsungar av öring i odlingskar i syfte att 
infektera öringarna med mussellarver. Musslorna som plockades från Lärjeån återutsattes senare och 
de infekterade öringarna återutsattes i Mölnebäcken. 
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Borås Energi och miljö AB beviljades bidrag för projektering av fiskvägar i Slottsån (Viskan) vid 
Haby och Hulta vattenkraftverk under året.  
 
Projekt Öring i Mark beviljades bidrag för en hydraulisk utredning inför biotopvård av Torestorpsån 
samt även bidrag för restaureringsarbetet.  
 
Hushållningssällskapet i Värmland beviljades bidrag för fortsatta insatser för bevarande av flodkräfta 
i Dalsland.  
 
Biotopkartering 
Biotopkartering av 19 vattendrag i den sydvästra delen av länet genomfördes under peridoden maj – 
juli. Den sammanlagda längden på vattendragen var ca 13 mil. Rapport är ännu inte färdigställd. 
Totalt har nu ca 67 mil vattendrag i Västra Götalands län biotopkarterats. Målet är att samtliga 
målområden för kalkning ska vara karterade. Hösten 2011 kommer ytterligare ca 13 mil karteras, 
därefter återstår ca 29 mil målvattendrag att kartera de närmsta åren.  
 

 
Nordån i Rolfsåns avrinningsområde, nordost om Maden.  

 
Mörtprojekt 
Under 2010 startades ett mörtprojekt där syftet var att se över behovet av återintroduktion av mört i 
länets sjöar. Prioriterade sjöar är sådana som tidigare hyst ett mörtbestånd men som dött ut på grund 
av försurning. Första utvärderingen visade på att det fanns ett 40-tal sjöar med uppgifter om utdöda 
mörtbestånd. Under hösten påbörjades fisken med ryssjor och mjärdar i Södra Bullaren i 
Enningdalsälvens avrinningsområde. Arbetet kommer att fortsätta och även utökas under 2011.  
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Projekt Enningdalsälven 
Projekt Enningdalsälven är ett Interreg projekt som drivs av Länsstyrelsen och NINA (norskt institutt 
for naturforsking).  
 
I början av 2009 beslutade Interreg att bevilja Länsstyrelsen och NINA medel för att genomföra ett 
vatten- och fiskevårdsprojekt i det norsk-svenska Enningdalsälvens avrinningsområde, Projekt 
Enningdalsälven. Syftet med projektet är bland annat att genom ett aktivt samarbete över riksgränsen 
skapa förutsättningar för ett bättre vattenekosystem med fokus på vattenkvalitet och fisk. Projektet 
har fortsatt under 2010 och har slutdatum 2012-06-19. 
 
Projekt Enningdalsälven har följande mål: 

• En gemensam vattenvårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde 
• En gemensam fiskevårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde. 
• Gemensamma standarder för bedömning av vattenkvalitet och vattnens ekologiska status 

för vatten som delas mellan Sverige och Norge. 
• Minst ett vattendrag är restaurerat och minst en fiskväg är byggd och dessa ska tjäna som 

goda exempel på framtida fiskevård. 
• En djupkarta ska tas fram. 
• Minst 20 skogsdiken har åtgärdats. 
• Marinbiologiska studier av Idefjorden 
• Vägledare för sötvattensbiologiska fältstudier på grundskolor, gymnasieskolor och 

universitet. 
• Allmänhetens kunskap om vatten- och fiskevård har ökat.  

 
Delar av projekt Enningdalsälven finansieras med medel för effektuppföljning och biologisk 
återställning. 
 
Nedan följer en kort beskrivning (som till stora delar består av utdrag från rapporteringen till EU) 
gällande hur långt vi kommit med respektive delprojekt. 
 
En gemensam vattenvårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde. 
Allt förberedande arbete i form av vattenprovtagning, biologisk provtagning, analyser, moddelering 
av försurningshistorik m.m. är genomförd. Vi har påbörjat sammanställning och skrivande av planen.    
 
En gemensam fiskevårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde. 
Merparten av allt underlagsmaterial som behövs för att skriva samman fiskevårdsplanen är klart. 
Dessutom inväntar vi resultaten från fiskräknaren för säsongen 2011. Fiskräknaren har genomgått en 
rad förändringar under 2010. Hittills verkar det som att förändringarna har varit lyckosamma. 
Anläggningen har fungerat helt felfritt sedan den togs i drift i slutet på april 2011. Vi har börjat 
skriva på planen. Bland annat är utbredningskartor för samtliga fiskarter och artbeskrivningar klara. 
Även beräkning av ekologisk status för fisk är genomförd i ca 120 sjöar.  
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Fiskräknaren i Enningdalsälven sitter monterad i utskovet på en gammal damm. Bilden till höger visar 
fiskräknaren under uppmontering. Bilden till höver visar anälggningen i färdigt skick. (Foto Daniel 
Johansson) 
 

Gemensamma standarder för bedömning av vattenkvalitet och vattnens ekologiska status 
Delprojektet gemensamma bedömningsgrunder börjar bli klart. Vi har analyserat resultaten från alla 
provtagningar och beräknat nästan alla svenska och norska index och klassat dessa enligt svenska 
och norska bedömningsgrunder. Det som återstår är att ge råd om vilka index och 
bedömningsgrunder som är bäst lämpade att använda i gränsvatten mellan Sverige och Norge.  
 
Minst ett vattendrag är restaurerat och minst en fiskväg är byggd och dessa ska tjäna som 
goda exempel för framtida fiskevård.  
Förberedelser samt upphandling av entreprenörer för biotopvård i Långevallsälven har påbörjats. 
Alla tidigare problem inför biotoprestaureringen är nu undanröjda, med bland annat utredning av 
samfälligheter. Vid projekteringen av arbetet i Långevall tycktes det vara brist på sten (behov: ca 70 
lastbilslass). Men nu när grävaren har kommit i gång med att schaktat och gräva i stränderna så har 
det visat sig att det finns ganska mycket sten. Behövs knappt kompletteras med något annat än 
möjligen enstaka storsten (1m3). 
 
Avseende målet att bygga en fiskväg så har arbetena påbörjats. En bassängtrappa är planerad att 
uppföras vid den gamla kvarndammen i Torpbäcken. 
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Den gamla kvarndammen i Torbäcken kommer under 2011 att vara möjligt för fisk att passera. (Foto Daniel 
Johansson) 
 
Ett underlag för restaurering av delar av Enningdalsälven som flottledsrensats har tagits fram. Ett 
samrådsmöte med berörda markägare kring Enningdalsälven har anordnats. De markägare som inte 
deltog på samrådsmötet har kontaktats i efterhand. Samtliga markägare är positiva till åtgärder som 
gynnar laxen. Diskussioner om åtgärderna har också förts med Fylkesmannen i Östfold.   
 
Ett sjökort/djupkarta ska tas fram.  
Sjökort/djupkartor är framtagna för Norra Kornsjön och Södra Kornsjön.  
 
Minst 20 skogsdiken har åtgärdats 
Minst 20 skogsdiken har åtgärdats för att minska påverkan på naturliga vattendrag.  
Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att inventera diken och föreslå lämpliga åtgärder. Arbetet 
påbörjades under hösten 2010 och skulle vara klart under våren 2011. De har inte lyckats hitta mer 
än ett par lämpliga diken att åtgärda i det området som vi hade föreslagit. Skogsstyrelsen fick därför i 
uppdrag att under 2011 inventera diken som mynnar i ett par andra vattendrag. 

 
Skogsdike i Enningdalsälvens avrinningsområde. (Foto Daniel Johansson) 
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Vår bedömning är att målet med att identifiera vilka diken som är i behov av åtgärder och hur detta 
lämpligen genomförs kommer att hinnas ned inom projektet. I och med att projektet beviljades en 
förlängning med 12 månader har vi förhoppningen att hinna med att åtgärda 20 skogsdiken. 
 
Marinbiologiska studier 
Resultaten av den marinbiologiska undersökningen som genomfördes 2010 är nu publicerade 
(Länsstyrelsen rapport 2011:44). Provtagning av grävande mjukbottenfauna och hydrografi gjordes 
under sommaren 2010. Syftet med provtagning var att kartlägga effekter på faunan orsakad av 
syrebrist. Dessutom kommer informationen från fauna provtagningen och de hydrografiska 
mätningarna att användas för avgränsningen av estuariet. Resultatet från undersökningen finns 
sammanställt i en rapport (Länsstyrelsen rapport 2010:65). Kartläggning av hur långt ut från 
Enningdalsälvens mynning olika brackvattenarter förekommer. Epifauna (djur som lever på botten) i 
grundområden är dessutom viktig föda för många fiskarter och syftet med provtagningen var att få 
ett mått på hur produktionen varierar i de grunda vikarna.  I syfte att undersöka vilka arter av marin 
makrofauna som lever nedgrävda i de grunda delarna av sedimenten gjordes under sommaren 2010 
en provtagning med hjälp av dykning och snorkling. Prover togs i 20 grunda vikar på ett vattendjup 
av maximalt 1,5 meter. Vid 5 av dessa vikar togs också prover för att bestämma faunans våtvikt 
vilket ger ett grovt mått på den biologiska produktionen. Speciell vikt vid undersökningen skulle 
läggas på potentiellt isolerade populationer av brackvattensarter. Vissa av dessa arter är rapporterade 
från Idefjorden och förekommer sedan troligtvis inte förrän i Östersjön. I de fall sådana arter 
påträffades gjordes även genetiska studier för att fastställa släktskap med andra populationer. Flera 
nya arter för fjorden hittades.  
 
Vägledare för sötvattensbiologiska studier på grundskolor, gymnasieskolor och universitet.  
Det hölls ett möte med norska och svenska lärare på Bøkevangen i februari 2010 där man arbetade 
fram ett upplägg för vidare arbete som bland annat innehåller en exkursion med skolelever under 
året. Senare under våren genomfördes en test av sötvattensbiologiska studier i fält med elever från en 
skola i Strömstad. Fältstudierna var uppskattade av elever och lärare. Erfarenheterna från denna 
fältdag ska utvärderas och eventuellt planeras ytterligare en fältdag inom projektet.  
 
Ett sammandrag gällande detta delprojekt skickades till konferensen ”Ecological Restoration and 
Sustainable Development - Establishing Links Across Frontiers” i Avignon i slutet av augusti 2010. 
Titeln är “The River Enningdalselva, a biological diverse watershed along the border, well suited for 
teaching purposes”. Marit Eriksen från Högskolan i Halden och Margareta Nordström, lärare på 
Ecoparken i Strömstad, presenterade projektet med en poster.  
 
Allmänhetens kunskap om vatten- och fiskevård har ökat.  
En hemsida för projektet har tagits fram och är nu i bruk se: www.projektenningdalsalven.se. 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vidare kommer vägledaren för sötvattensbiologiska studier att 
vara ett bra underlag för att öka ungdomars kunskaper om vatten och fiskevård.  
Tidigare insatser har bestått i ett referensgruppsmöte samt en kommunikationsplan 
Referensgruppsmötet genomfördes på Bökevangen i Norge den 22 april 2009 där information om 
vatten och fiskevård presenterades. Allmänheten bjöds in för att delta i referensgruppen och 35 
personer kom till mötet. Vidare gick det ut ett pressmeddelande om projektet med effekten att 
projektet blev omtalat i svensk och norsk media bland annat belystes behovet av fiske- och 
vattenvård. En kommunikationsplan togs fram under våren 2009. Kommunikationsplanen är ett 
värdefullt planeringsunderlag för hur vi ska gå till väga för att öka allmänhetens kunskap om vatten- 
och fiskevård.  
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