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Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums 
norra kustremsa 

Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka förändringen av strandnära bebyggelse i 
Tanums kommuns norra kustlinje i intervallerna 1988-2001-2007. 1988 och 2001 har vi 
inventerat med stereofoton och ortofoton, varefter vi inventerade den nuvarande 
bebyggelsen med GPS-RTK-utrustning och digitalkamera. I området råder ett omfattande 
exploateringstryck samtidigt som det är ett skyddsvärt område för fritidslivet varför 
exploatering främst bör ske i redan exploaterade områden. 

Materialet kommer att används som planeringsunderlag och som en grund för att kunna 
genomföra effektivare tillsyn. 

Resultatet består av tabeller med information om hur mycket som har byggts nytt, och 
andra anmärkningar. Varje objekt finns dokumenterat på karta och med bild. Resultatet 
baseras på våran inventering i fält och vårat arbete med flygbilder och dataprogram. 
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BACHELOR’S THESIS 

Inventory of constructions adjacent to the shoreline 
along the northern coast of Tanums municipality. 

Summary 
The purpose of this project has been to investigate changes in constructions adjacent to the 
seashore in the north parts of Tanums municipality during the intervals 1988-2001-2007. 
1988 and 2001 was inspected with stereo photographs and orthophotos, after which we 
surveyed the area with GPS-RTK-equipment and digital camera. The area is under heavy 
exploitation pressure, but is at the same time very valuable to the outdoor life and any 
exploit should be concentrated to already exploited areas. 
The material will be used as a basis for future planning and as a foundation for a more 
effective supervision. 
The result consists of tables with information about how much those have been newly 
constructed, and other remarks. Each object is documented on a map and with 
photographs. The results are based on our field survey and our work with aerial 
photographs and computer programs. 
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Förord 
Som sista kurs i vår utbildning lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst i 
Trollhättan har vi gjort detta examensarbete. Det är gjort åt Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län och Tanums kommun. Rapporten är en C-uppsats på 10 poäng. Vi vill 
tacka våran handledare Christer Larsson på Länsstyrelsen i Vänersborg för allt stöd och 
support under arbetets gång. Vi vill även tacka Tanums kommun, med Börje Ahl på 
kommunförrådet i spetsen för att vi fick tillgång till båt vilket var nödvändigt för 
inventeringen. Passar även på att tacka David Björnsson och Nicklas Andersson i LA04 för 
tillgång och hjälp med kända referenspunkter i Havstenssund.  
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Nomenklatur 
Ortofoto: Flygbilder som justerats från en centralprojektion till en ortogonalprojektion för 
att få samma skala i hela bilden. 

Stereobild: Är egentligen två bilder som överlappar varandra, används för att skapa en 3D-
bild. 

OGIS: Länsstyrelsens interna karttittskåp med geografisk information. 

ArcGis: Programvara för att hantera GIS 

Geo: Dataprogram för bearbetning av inmätningsdata. 

GPS: Global Positioning System 
Ljusbordsstereoskop: Instrument med ljus och stereoskop för att kunna se stereobilder i 
3D. 

RTK: Real Time Kinematics, GPS-mottagaren får korrektioner från en annan GPS över en 
känd punkt eller för Nätverks-RTK en imaginär punkt beräknad från flera stationer. Detta 
ger en precision ner till 1-2 cm i plan. 
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 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tanums kommun består av varierande natur, och har en rik och omväxlande miljö 
som består av en mängd olika växt- och djurarter. Särskilt miljön längs med kustlinjen 
som även brukar kallas för den ”obrutna” kustlinjen. Den marina miljön är unik på 
sitt sätt och är en viktig del både för människor och för djur. Tanum har en kustlinje 
som är 175 km lång och sträcker sig från Gerlesborg i söder till Resö och Galtö i norr. 
Längs med kuststräckan så är det en enastående miljö med fina stränder och vacker 
natur. Havsvikar och fjordar buktar sig fram och det finns mängder med öar och skär, 
dessa har en lång berättelse bakom sig och är en mycket viktig del i Tanums historia. 
Den vackra miljön lockar varje år många turister och andra som besöker kusten eller 
drar nytta av den på annat sätt. Det finns även ett stort antal yrkesfiskare i kommunen 
som livnär sig på kustmiljön och vad havet har att erbjuda.  

Även om det finns en stor mängd yrkesfiskare inom kommunens gränser så har de 
minskat stadigt. Men i takt med att trycket på bostäder och nybyggnationer har ökat 
rejält de senaste åren, och att yrkesfisket har avtagit, så är det inte alltid som sjöbodar 
används till sitt egentliga syfte. Det är ganska vanligt att sjöbodar istället används till 
deltidsbostäder eller till och med till året runt bostäder. Det är en av orsakerna till 
examensarbetet och syftet till det, eftersom Tanums kommun bestämt tar avstånd 
från att sjöbodar och förråd används till annat än vad de är anpassade för. Det här 
arbetet är då en bra bakgrund, och det går lätt att finna aktuellt objekt. Förutom att 
sjöbodar, bryggor och annan strandnära bebyggelse har inventerats och 
dokumenterats så har även sammanställning av bojar, muddring och vägtrummor 
gjorts. [11] 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att inventera den strandnära bebyggelsen. I första hand 
gäller det bryggor, sjöbodar och annan strandrelaterad bebyggelse för att se om de är 
lämpade för sitt ändamål. Sjöbodar skall inte används som bostäder, eller 
sommarstugor. Materialet är tänkt att användas som underlag för effektivare tillsyn av 
sjöbodar, bryggor och övrigt längs med Tanums kustband. Det är även tänkt att 
användas vid planering av nya detaljplaner och för planering av nya naturreservat och 
liknande. Resultatet kommer att bestå av våran inventering, där vi har undersökt hur 
mycket som har byggts nytt och om de gamla sjöbodarna är ämnade för sitt syfte. 

[11] 
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2 Förutsättningar 
Våren 2006 gjordes ett examensarbete som täckte södra Tanumskusten från 
Bottnefjorden och norrut till Kämperödsvik. Vi har fortsatt inventeringen där de 
slutade vid Kämperödsvik och fortsatt upp mot kommungränsen till Strömstad 
kommun. 

2.1 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas geografiskt inom kustområdet Kämpersvik och norrut till 
kommungränsen till Strömstad. Inom det området har vi uteslutit objekt som ligger 
mer än ca 25 meter från stranden och även objekt som avgränsas genom väg bredare 
än ca 3 meter. Ofta har det varit svårt att i fält se exakt avstånd från strandlinjen som 
dessutom ändras med tidvattnet, varför det förekommer att vissa objekt på ett avstånd 
av över 25 meter finns med. 

2.2 Metod 
Inhämtandet av information bestod av två delar. Först från ortofoton i Länsstyrelsens 
OGIS från 2001 och stereobilder från 1988/89. Sedan inventerades bebyggelsen på 
plats med GPS-RTK-utrustning och digitalkamera. 

Informationen användes sedan för att ta reda på vilka objekt som fanns 1988/89, 
2001 och vilka som upptäcktes först 2007. Detta redovisades med kartor i ArcGIS 
och tabeller och diagram i Excel. 

2.2.1 Flygbilder 
Stereobilderna var IRF bilder i skala 1:30 000 köpta från Lantmäteriet. Bilderna var 
tagna 1988-06-14, 1988-08-08 och 1989-06-18. Bildernas bra skärpa och färger 
tillsammans med ljusbordsstereoskopets stereoverkan och 15,5 gångers förstorning 
gör att det är möjligt att se föremål i stereobilderna som var svåra eller omöjliga att se 
på de digitala ortofotona. 

2.2.2 Digitala ortofoton 
De digitala ortofotona är svartvita tagna från 4600 meter med 1 meters upplösning 
och kommer från Lantmäteriet.  

2.2.3 Fältstudier 
Under mätningarna skrevs punktnumret från GPS, bildnumret från kameran och 
byggnadstypen ner på papper, vilket senare sammanställdes i Excel. 
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2.2.3.1 GPS 
Under fältmätningarna användes en Leica 530 GPS-RTK utrustning för att registrera 
punkternas koordinater och typ. Nätverks-RTK-korrektioner mottogs via GSM, vilket 
fungerar bra när man rör sig över så stora områden som halva Tanumskusten och det 
var endast ett fåtal platser där GSM-täckningen gav oss problem.  

 Fel i plan vid heltalslåsning är ca 1-2 cm beroende på satelliternas antal och 
geometriska konfiguration, men även utan heltalslåsning var nästan alltid felet i plan 
under 1 meter vilket för den typen av mätningar som krävdes för det här projektet 
räcker. Bara extremt tjock skog eller mätplats kloss intill en byggnad gav större fel, 
varför byggnader ofta är mätta någon meter från fasaden och i hushörn för att 
maximera den andel av himmelen som exponeras. 

2.2.3.2 Foto 
För fotodokumentation användes en Pentax Optio WPi för dag 1 till 10 och en 
Canon PowerShot A540 för dag 11. Fotografierna var även till stor hjälp att senare 
under sammanställningen t ex kunna rätta fel i byggnadstyp och för att få mer 
homogen kategorisering. 

 

2.2.4 Programvaror 

2.2.4.1 Office paketet 
Officepaketet och speciellt Excel var mycket användbara. Excel kunde exportera 
tabeller i DBF IV-format som direkt kunde importeras i ArcMap. Vissa mystiska fel 
på Excels databaser förekom dock som att lager vägrade visa sig i vissa skalintervall 
och att databaser helt enkelt inte gick att använda. Vidare så förvanskades tecknen å, ä 
och ö, men det är mest en kosmetisk brist och var inget problem för oss. Vidare 
tillverkades alla diagram också med Excel. 

2.2.4.2 OGIS 
OGIS 3 är Länsstyrelsen i Västra Götalands läns eget tittskåps-GIS. Det innehåller en 
mängd information som personalen kan använda när de handlägger ärenden t ex kan 
olika typer av restriktioner som strandskydd och Natura 2000-områden visas på en 
karta. Det informationslager som vi har använt mest är ortofotona. 

2.2.4.3 ArcGIS 
ArcGIS version 9.1 med svenskt språktillägg används av Länsstyrelsen när OGIS inte 
räcker till. För det här projektet så användes det för att lägga in punkter, ge punkterna 
olika symboler efter vilken typ av punkt, skriva ut kartor över områdena och viktigast 
av allt så blev arbetet att jämföra de inmätta punkterna med de tolkade från bilderna 
mycket mindre tidskrävande.  

 3 
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2.2.4.4 GEO 
Geo version 2006.03.492 användes för att tömma minneskorten från GPS och 
överföra till Excel. 

2.2.4.5 GTRANS 
GTRANS version 3.51 användes för att transformera koordinaterna för våra punkter 
som kom från GPS i RT90 7,5 gon V 0:-15 och skulle överföras till RT90 2,5 gon V 
0:-15 för att kunna läggas över kartan i ArcMap. 
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3 Tillvägagångssätt/Strategi 

3.1 Förarbete 
Metoden som vi har använt oss av i detta arbete finns beskriven i rapporten som heter 
”Fjärranalys som metod för tillsyn och miljömålsuppföljning” som har skrivits av 
Alexander Danilovic och Martin Stenqvist , och utgivits av Länsstyrelsen i 
Vänersborg. Det som vi har använt oss av i deras rapport är sättet med att först 
studera flygfoton i form av digitala ortofoton tagna 2001 samt stereobilder från 1989 
och därefter göra en inventering i fält. 

Granskningen av flygbilderna från 2001 gick till så att vi använde oss utav ett GIS 
program som heter OGIS 3 och är Länsstyrelsens interna karttittskåp. Programmet 
innehåller en mängd tillgänglig geografisk informationen. Som grunddata ligger 
Lantmäteriets fastighetskarta och på den kan projiceras lager som ortofoton från 
2001, strandskyddsbestämmelser och förstärkta fastighetsgränser etc. OGIS 3 
innehåller även en funktion som gör det möjligt att få fram koordinater i RT90 
format. Denna funktion användes när vi inventerade hur bebyggelsen 2001 såg ut.  
Efter att vi fått fram hur bebyggelsen såg ut 2001 fortsatte vi med att inventera hur 
kustremsan såg ut 1989 med hjälp av ett lysbordsstereoskop.  

Då vi fått fram hur bebyggelsen såg ut åren 2001 och 1989 gjordes en jämförelse 
mellan dessa för att se hur bebyggelsen längs med strandzonen utvecklat sig dvs om 
det tillkommit eller försvunnit bryggor eller annan bebyggelse. Vid jämförelsen 
markerades och noterades det ifall det var någon byggnad eller brygga som fanns 1989 
men ej hade återfunnits på flygbilderna från 2001. Tillbyggnader och ombyggnationer 
noterades i den mån det har varit möjligt att tolka utifrån bilderna. Byggnader kan 
vara svåra att se medan bryggor är lite lättare.  
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3.2 Fältarbete 
Vid fältmätningen användes en Leica GPS för att mäta in de inventerade objekten. 
Varje objekt fotograferades med hjälp av en digitalkamera. För att det sedan skulle gå 
att jämföra var de olika objekten ligger, och vilka objekt som har tillkommit efter år 
2001, lade vi in objekten i ett lager i GIS programmet Arc GIS. Först lades ett lager in 
med de tolkade objekten och sedan ett nytt lager med de objekt som vi hade mätt in 
via fältmätningen. På detta sätt så gick det att urskilja vilka objekt som hade funnits 
tidigare och vilka nya objekt som hade tillkommit efter 2001.  

Vi delade även in objekten i olika klasser, så som brygga, sjöbod, byggnad. Varje 
objekt fick ett eget specifikt punkt nummer och en bild togs på varje objekt. 
Inmätningen av bryggor har gjorts där bryggan går ut i vattnet, utom i vissa fall där vi 
har tagit längst ut på bryggan när vi har kommit med båt. Är det en brygga med 
tillbyggnationer så har även brytpunkter mäts in. Har vi upptäckt muddring så har 
detta noterats och mätts in vid intilliggande brygga eller strandkant. 

 6 



Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa 
 

4 Lagstiftning 

4.1 Miljöbalken 
Tanums kommun ligger inom ett område som sträcker sig mellan kusten och 
skärgården i Lysekil och upp mot norska gränsen. Enligt 3 kap miljöbalken finns 
bestämmelser för hur mark och vattenområden får användas och detta beror på att 
området är av allmänt riksintresse.  

Inom området skall hänsyn tas vid ingrepp och exploatering i kustmiljön för att 
främja det rörliga friluftslivet.  Exploatering i området får bara ske om det kan påvisas 
att miljön eller de ovärderliga kulturvärdena inte tar skada. Detta är givetvis ett litet 
hinder för nybyggnation men det finns ändå möjlighet att utöka befintliga tätorter ifall 
de allmänna hänsynsreglerna följs. Finns det planer på att någon vill eller funderar på 
att göra åtgärder som kan leda till inverkningar på växt – och djurlivet samt på 
människors hälsa så skall de allmänna hänsynsreglerna följas om inte ingreppet är av 
oviktig betydelse med hänsyn till gällande lagstiftning. Det är verksamhetsutövaren 
som ansvarar för att aktuell lagstiftning följs och att inte miljön eller människors hälsa 
påverkas på grund av åtgärden. Målet är att förhindra negativa konsekvenser på miljön 
samt öka människors miljötänkande. [1], [4], [5] 

4.2 7 kap MB – Områdesskydd 
Sverige är unikt i den grad att allmänheten har så pass stor tillgänglighet till stränderna 
och det har de tack vare att strandskyddet har funnits sedan 1950 talet. 

Strandskyddets mål är att se till att värna för goda livsmiljöer så att både djur och 
växter som lever och håller till vid stränderna har goda levnadsförhållanden. 
Strandskyddet är även till för det rörliga friluftslivet så att allmänheten skall kunna ha 
tillgång till strandlinjen. 

Det normala är att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet upptill 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. För Tanums kommun har 
Länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd och det innebär att land och 
vattenområden intill 300 meter från strandlinjen skyddas enligt 
strandskyddsbestämmelserna och det har att göra med att exploateringstrycket är extra 
hårt samt att miljön längs med kusten är extra känslig mot förändringar.  

Områden som ligger inom strandskydd är belagda med restriktioner om vad som får 
göras och inte göras på fastigheten. Förbud mot nybyggnation eller förändring av en 
byggnads användningssätt råder. Det kan t ex vara en sjöbod som används inom 
fiskerinäringen som görs om till att användas som fritidsbostad, utföra markarbeten 
för nybebyggelse eller annan förberedelse för, uppförande av staket eller byggnad som 
förhindrar allmänhetens tillträde till områden som allmänheten skulle ha haft tillträde 
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till om inte byggnationen hade uppförts samt utföra åtgärder som försämrar växter 
och djurs livsvillkor kan t ex vara muddring av sjöbotten, spridning av gödsel, fällning 
av träd.  

Det står även föreskrivit om åtgärder som kan göras inom 
strandskyddsbestämmelserna. Det kan t ex vara uppförandet av byggnader eller andra 
åtgärder som nyttjas för att kunna bedriva en befintlig näringsverksamhet. Däremot 
undantas inte uppförandet av bebyggelse som skall användas som bostadsändamål.  

7 kapitlet MB tar även upp andra slag av skydd för att bevara den biologiska 
mångfalden samt se till att främja det allmänna friluftslivet. Exempel på sådana 
skyddsområden är naturskyddsområden och Natura 2000 områden. [1], [2], [3], [6] 

4.3 11 kap MB – Vattenverksamhet 
Alla åtgärder som sker i och omkring vattenområden klassas som vattenverksamhet. 
Det kan vara pålning, muddring eller utfyllnad som kommer att förändra 
vattendragets karaktär som t ex djup och läge. Begreppet vattenområde är ett område 
som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd. Områden som kategoriseras 
som vattenområden är sjöar, hav, älvar, diken, kärr men även konstgjorda bassänger 
för bevattning.  

För att få bedriva vattenverksamhet krävs det att den som skall utföra åtgärden följer 
bestämmelserna i miljöbalken, gällande de allmänna hänsynsreglerna. Det krävs även 
att fördelarna från de allmänna och enskilda intressena överväger de kostnader och 
skador som kan uppkomma i och med utförandet av vattenverksamheten. Målet är att 
förhindra åtgärder i vattenområden som inte är försvarbara av samhällsekonomiska 
skäl. 

Skulle det visa sig att en vattenverksamhet har påverkat djur och växtlivet i 
vattenområdet på ett negativt sätt, eller försvårat för allmänheten att ha tillträde till 
strandkanten, är den som bedrivit verksamheten enligt lag skyldig att utan ersättning 
återställa miljön så som den var innan verksamheten påbörjades. [1], [2], [3], [7] 
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4.4 Plan och bygglagen 
Plan och bygglagen är ett verktyg som kommunen använder sig av för att reglera hur 
mark eller vattenområden skall användas inom kommunens gränser.   
Målet med denna lag är att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som 
främjar till goda och jämlika sociala levnadsförhållanden samtidigt som den enskilda 
människans frihet beaktas. Bestämmelserna vill även bidra till att skapa goda och 
hållbara livsmiljöer för dagens och kommande generationers samhälle.  

Denna lag innehåller inga direkt krav regler, istället behandlar den olika sorters 
prövningar i planer och lovgivningar.  

Enligt PBL krävs det bygglov för att få uppföra en brygga som skall användas för att 
ge plats åt ett flertal båtar. Det gäller även om det satts upp flera bryggor inom ett 
begränsat område.    

Bygg lov krävs för att få uppföra, göra tillbyggnader, ta i anspråk eller inreda sjöbodar 
helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket sjöboden har 
använts eller för vilket bygglov har lämnats. För områden med detaljplan krävs även 
bygglov för att få uppföra byggnad som ska användas som ekonomibyggnad. [8], [9] 

Åtgärder vid försummelse 

Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt 10 kap PBL 
så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna i 
denna lag eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av 
dessa bestämmelser. 

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, 
skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt 
rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.  

Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-, rivnings- eller markarbete eller 
att en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot 
denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggnadsnämnden får också, om nämnden finner att byggherren inte följer 
någon väsentlig del av en kontrollplan, förbjuda att ett byggnadsarbete fortsätts innan 
de uppkomna bristerna avhjälpts. [10] 
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4.5 Tanums kommuns Sjöbodspolicy 
Tanums kommun har som målsättning att förhindra att användningssättet hos 
sjöbodarna längs med kusten förändras från att vara förråd för båt och fiskeredskap  
till bostäder. Kommunen har inga förbud för uppförandet av nya sjöbodar för båt och 
fiskeredskap då sjöbodarna istället kan ge positiva inslag i kustmiljön. Problemet med 
dagens nybyggnation av sjöbodar är att de byggs för bostadsändamål. Genom att 
sjöbodarna ändras till att bli bostäder kommer även en hel del nya problem att dyka 
upp som utsläpp av avloppsvatten, marken runt omkring sjöboden kommer 
privatiseras så att tillträdet för allmänheten försämras genom att sjöbodarna kommer 
att klassas som bostäder och få en hemfridszon. Detta är några av orsakerna till att 
Tanums kommun har upprättat en sjöbodspolicy. Därför är det nu tvunget att ansöka 
om bygglov för att få uppföra nya sjöbodar. I områden där det råder 
strandskyddsbestämmelser krävs även godkännande av Länsstyrelsen. Tanum och 
Lantmäterimyndigheten har beslutat att inte längre medge några fastighetsbildningar 
som resulterar i fastigheter med bara en sjöbod på, då detta kan tolkas som att 
sjöboden ska användas övernattningsställe. Undantaget är om sjöboden ska utgöra 
skifte till närbelägen fastighet med bostad så förutsätts dock att den ska användas till 
sitt rätta syfte. Andra alternativ kan vara att en grupp sjöbods ägare går ihop och 
bildar en gemensamhetsanläggning inom ett hamnområde som ligger på kommunal 
mark eller att sjöboden arrenderas med villkoret att den inte används som bostad. Det 
säkraste sättet att se till att sjöbodarna inte används på felaktigt sätt är att upprätta 
markarrendesavtal. I markarrendesavtalet kan det skrivas in restriktioner för vad 
sjöboden skall användas till och vad de inte får användas till det, samma gäller i 
upprättande av tomträttsavtal. [8] 
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5 Övrig Inventeringar 

5.1 Inventering av vägtrummor för vägverket 
Under de dagar som vi varit ute och inventerat bebyggelsen längs den norra delen av 
Tanums kustremsa har vi även registrerat vägtrummor åt vägverket. De trummor som 
vi hittat har vi mätt in med GPS samt dokumenterat med digitaltfotografier. 
Trummorna har mätts in på mitten av vägen. Vägtrummor som har några år på 
nacken har ofta slammat igen då rören ofta är smala. För öring som skall upp i bäckar 
och åar för lek är detta problem givetvis en mindre katastrof. Ofta så behövs det 
läggas nya rör eller rensas upp i närheten av vägtrumman.  

5.2 Muddring 
Under de dagar som fältmätningen pågick upptäckte vi ett flertal ställen som 
muddrats. Muddring klassas som en vattenverksamhet och kan vara förödande för 
växt- och djurlivet i vissa fall. Givetvis är det nödvändigt med muddring i vissa större 
hamnar för att yrkesfiskare skall kunna komma in med stora båtar. Privata muddringar 
känns dock i vissa fall väldigt onödigt, och det är tråkigt då det går ut över djur och 
växtligheten som kanske inte klarar den nya miljön.  
De ställen som vi har upptäckt att muddring har skett på har vi mätt in med GPS och 
de finns i rådatadelen av arbetet.  

5.3 Bojar/bryggor 
Inom området som vi basera vårat examensarbete på, råder det förbjud för att ankra 
båtar med hjälp av boj inom naturreservat. Istället skall båtarna förtöjas i särskilda 
hamnområden som finns markerade på sjökort och kartor. Under 
fältmätningsveckorna upptäckte vi att på flera olika ställen längs med kusten hade det 
lagts ut bojar fast detta strider mot vad kommunen sagt. Bojarna brukar vara 
förankrade med kraftiga kedjor eller annan förtöjningsanordning.  

Det är även vanligt att sommargäster och bofasta bygger och anlägger bryggor längs 
med kusten utan att först kolla upp vad som gäller. På en del ställen råder det förbud 
mot att anlägga bryggor. Detta accepteras inte av en del fastighetsägare som anser att 
de har rätt att anlägga bryggor vid sina fastigheter och att de dessutom har rätt att få ta 
del av stranden då deras fastighet har andelstal i samfälligheter. 

5.4 Campingplatser 
Vid inventeringen av campingplatserna längs med Tanums kommuns norra kustremsa 
inventerades ”bara” byggnader in som sjöbodar, omklädningsrum, toaletter. Nu i 
efterhand skulle även de uppställda husvagnarna ha mätts in. Campingplatserna som 
vi besökt under fältmätningsveckorna var Saltvik-, Edsvik-, Sannäs- och 
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Resöcamping. Även utanför våra 25 meter från stranden finns ju permanent 
uppställda husvagnar, något som Tanums kommun kan titta på. 

 

6 Resultat 

6.1 Totalt 
Resultatet är baserat utifrån de data som samlats in under fältmätningen samt data 
som bearbetats fram genom tolkning av stereobilder och ortofoton.  
Efter avslutad datainsamling delades objekten in i klasser och en sammanställning av 
antalet objekt från respektive år upprättades för att få en uppfattning om hur 
bebyggelsen har förändrats mellan åren 1989 - 2007. Resultatet visade på en 
uppåtgående trend. Det visade sig att de senaste 6 åren har det tillkommit ca: 50 % 
med nya anläggningar. 

Redogörelse för bebyggelse utvecklingen mellan 1989-2007
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Figur 1 

Diagrammet vill visa på hur bebyggelsen längsmed den norra delen av Tanums 
kommuns kustremsa har förändrats under perioden 1989-2007. 

1989 dokumenterades det 1045 objekt i det aktuella området, 2001 hittades 1091 
objekt och vid fältmätningsarbetet 2007 upptäcktes 2061 objekt. Att antalet objekt 
ökat med 970 mellan åren 2001-2007 kan bero på att som det har skrivits tidigare att 
vid inventeringen med ortofoton är det svårt att upptäcka objekt som ligger skymda 
för kameran. Det ska heller inte uteslutas att området ligger inom ett område som det 
råder högtryck i byggandet. 
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6.2 Jämförelsen mellan åren 1989 – 2007 avseende olika 
objektssorter  

En mer detaljerad insikt i hur nybyggnationen ser ut för olika typer av anläggningar 
följer här. Vi har noterat att det är en ganska jämn ökning på olika typer av objekt, 
och det är bara ”övrigt” som sticker ut lite. Detta beror på att objekt som skyltar inte 
kan ses på flygfotona utan bara upptäcks vid inventering i fält. 
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Figur 2 

Diagrammen visar fördelningen mellan olika anläggningar vid olika år. En markant 
ökning kan utläsas de senaste åren om man jämför mot längre tillbaka i tiden. 
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I den här jämförelsen har vi studerat hur trenden har sett ut för olika typer av objekt. 
Totalt så har byggnationen ökat rejält de senaste 6 åren, 100 % av objekten är 
nytillkomna sedan 2001 och fram till i dag. När man sedan studerar olika anläggningar 
var för sig så ser man att det inte är något som sticker ut avsevärt utan att det ligger 
jämnt fördelat över de olika objekten. 
Det är i det närmaste en 100 % ökning om inte mer på för en del objekt när man 
kollar på var för sig. Ett undantag är kategorin ”övrigt” men det har sin förklaring i att 
objekt som hamnat i denna kategori är betydligt lättare att finna i fält, och är inte lätta 
att finna på flygbilder. Det är därför troligt att många objekt som ligger i övrigt (bojar, 
pool o.s.v.), har funnits tidigare men ändå kommit med i statistiken för nya objekt. 

 14 



Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa 
 

6.3 Fastlandet jämfört med Öarna 
Vi har studerat hur förhållandet i exploatering skiljer sig i mellan fastlandet och öarna. 
Det skiljer sig inte nämnvärt utan det är en jämn ökning i antal objekt både på 
fastlandet och på öarna. Vilket kan utläsas i diagrammen: 
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 Figur 4 

Diagrammen redogör för hur exploateringen mellan öarna och fastlandet har skett under perioden 
1989-2007. Resultatet visar på att exploateringen har ökat i snitt med 100 procent bebyggelsetakt 
för de två områdena vad gäller uppförandet av bryggor och byggnader. 
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6.4 Jämförelse mellan öarna Kalvö/Lindö/Trossö och 
Otterön 

Vi har valt att jämföra hur bebyggelsen har utvecklat sig mellan Otterön och 
Kalvö/Lindö/Trossö och detta då dessa öar ligger en bit ut från kusten men ändå 
inom räckhåll för de allra flesta som har tillgång till båt. Även om 
Kalvö/Lindö/Trossö i själv verket är tre öar som sitter ihop har vi valt att klassa 
dessa som en ö.  
Öarna ligger även inom naturskyddsområden vilket gör att bebyggelsen ligger inom 
begränsade område.  
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Figur 6 
 
Den stora skillnaden mellan öarna är att på Otterön har sjöbodar för annat ändamål än vad de är 
gjorda för uppförts i större utsträckning än på Kalvö/Lindö/Trossö. En möjlig orsak till detta kan 
vara att på Otterön är bebyggelsen kopplad till ett enda stort område jämfört med 
Kalvö/Lindö/Trossö där bebyggelsen är utsprid till några fler men mindre områden. 
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6.5 Förändring av sjöbodars användningssätt 
Denna jämförelse baserar sig på hur sjöbodarna i området har förändrats mellan de 
aktuella åren.  

 
 1989 2001 2007
Sjöbodar 218 229 394
Sjöstugor 0 0 92
Tabell 1 
 

Figur 7 

Förändring av sjöbodars användningssätt
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Under fältmätningen hittades totalt 486 sjöbodar varav 92 antas ha annan användning än vad de 
är menade för. Diagrammet figur 7 visar även på hur bebyggelsen av ”vanliga” sjöbodar har 
förekommit genom åren. Den största ökningen av antalet nybyggda sjöbodar har skett mellan åren 
2001 till 2007.  
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6.6 Jämförelse med södra delen 
Förra året gjordes en inventering över Tanums södra kuststräcka. Därför har vi även 
valt att göra en jämförelse mellan dessa två sträckor För att få en uppfattning över hur 
bebyggelsen längs hela Tanums kommuns kustremsa förändrats mellan åren 1989-
2007. 

Den södra delen sträcker sig mellan Bottnefjorden och Kämperödsvik och norra 
delen går från Kämperödsvik till Strömstadsgränsen 
För att få en så korrekt jämförelse mellan de båda områden har vi valt att basera 
jämförelsen mellan bryggor/kaj och sjöbodar. 

  

 
Södra 
delen 

Norra 
delen 

Bryggor/Kaj 352 814
Sjöbodar 239 486
Upptäckta Bryggor/kaj och sjöbodar 2006/2007 130 588
Tabell 2       
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Vid jämförelsen av de båda områden går det att konstatera att det pekar åt samma håll  
Det som skiljer de båda områdena ifrån varandra är att vi har upptäckt mer objekt i fält. För den 
södra delen har det totala antalet bryggor/kajer inventerats till 352st samtidigt som för norra delen 
har bryggor/kajer inventerats till 814. Detta beror delvis på att sträckan är längre, och att det i och 
med det finns fler bryggor och sjöbodar.  
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7 Slutsatser 
Det vi upptäckte vid sammanställningen mellan fältmätningen 2007 och ortofotona 
2001 var den att det fanns fler objekt än vad vi kunnat ana ute i verkligheten än då vi 
satt framför datorerna och tittade på ortofotona. En av anledningarna till den stora 
skillnaden kan vara att när man sitter och tittar på ortofoton vi datorn upptäckts inte 
objekt som finns belägna under träd, intill berg eller är alltför nära en annan byggnad 
så det ser ut som att det är en men i själva verket är det två byggnader. Men den stora 
orsaken är att det är byggt mycket nytt de senaste åren. Senaste 5 åren så har det 
blommat ut rejält med nybyggnationer, och en markant ökning av nya byggnader har 
märkts.  

Resultatet att det har byggts väldigt mycket nytt efter 2001 var väntat, men att det har 
skett i den utsträckning som vi upptäckt är överraskande.  

 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Om Strömstads kommun är intresserade vore det naturligt att fortsätta norrut längs 
Strömstads kust för att få en komplett bild av kusten norr om Lysekil.  

För att få en ännu korrektare analys i liknade projekt så är det bättre att först göra 
fältmätningarna och sedan försöka se om det går att finna objekten i flygfotografierna. 
Genom att gå till väga på detta sätt sparas tid, flygbilderna igen när de inmätta 
punkterna visar på objekt som skall finnas. Vi misstänker att en del av objekten som 
vi antagit som nytillkomna i själva verket har funnits tidigare men ej varit synliga på 
ortofoto, tolkning har varit svår särskilt i tättbebyggda områden som hamnar eller 
tätorter. Med denna omvända inventering så minskas det problemet. 

 19 



Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa 
 

Källförteckning 
 

1. Ekblad, Göran (2005-08-01). Ett kompendium om miljöbalken Stockholm: Lagtexten 
Ab 

2. Bondesson, Rolf; Wockatz, Gunnar (1999) Kustområdet och skärgården i Bohuslän 
[Elektronisk] Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillgänglig: 
<www5.o.lst.se/pdf/kustomr_skargard.pdf> [2007-05-18] 

3. Frizell, Bengt (1999) Förordnande om strandskydd i Tanums kommun [Elektronisk] 
Kommunstyrelsen i Tanums kommun. Tillgänglig: 
<www.o.lst.se/NR/rdonlyres/D6EA75ED-E51F-4449-97E4-
84C96FCE68FF/30794/beslutstrandskyddTanum.pdf> [2007-05-18] 

4. Sveriges rikes lag (2007) Miljöbalken 3kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
<www.notisum.se> [2007-05-18] 

5. Sveriges rikes lag (2007) Miljöbalken 4kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
<www.notisum.se> [2007-05-18] 

6. Sveriges rikes lag (2007) Miljöbalken 7kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
<www.notisum.se> [2007-05-18] 

7. Sveriges rikes lag (2007) Miljöbalken 11kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
<www.notisum.se> [2007-05-18] 

8. Silfverberg Utgaard, Pernille (1996) Sjöbodspolicy [Elektronisk] Tillgänglig: < 
http://www.tanum.se/vanstermenykommun/kulturfritid/bathamnarochkust/tax
orochbestammelser/sjobodspolicy.4.c1e4d51040921e17880003631.html> [2007-
05-23] 

9. Sveriges rikes lag (2007) Plan och Bygglagen  8kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.notisum.se [2007-05-18] 

10. Sveriges rikes lag (2007) Plan och Bygglagen  10kap [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.notisum.se [2007-05-18] 

11. Tanums hemsida (2007) Fakta om kommunen [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.tanum.se/vanstermenykommun/kommunen/faktaomtanum/korti
nformationomtanum.4.95a253104d3e4a27f80004382.html> [2007-05-23] 

 
 
 
 
 

 

 20 

http://www.tanum.se/vanstermenykommun/kulturfritid/bathamnarochkust/taxorochbestammelser/sjobodspolicy.4.c1e4d51040921e17880003631.html
http://www.tanum.se/vanstermenykommun/kulturfritid/bathamnarochkust/taxorochbestammelser/sjobodspolicy.4.c1e4d51040921e17880003631.html
http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/


Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa 
 

A. Utdrag från flybildstolkning 
 

                Exempel på ett område, detta fall Torgelsholmen på Resö 

 
 

                               Ortofoto över samma område 

 

Bilaga A:1 
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                     Exempel från ArcGis med inlagda punkter över samma område som ovan 

 
 

                    Exempel på tillhörande Excelark med information om respektive objekt 

 
PunktID Ortnamn Fastighetsbeteckning Xkoord Ykoord SkrivTyp GPSTyp FotoID 1989 2001 2007 Anmärkning

2037 Resö RESÖ S:7>1 6531075,912 1233669,876 Omklädningsrum omkladni 4276 x
2038 Resö RESÖ S:7>1 6531080,380 1233678,528 Sjöbod sjobod 4277 x
2039 Resö RESÖ S:7>1 6531079,916 1233681,380 Sjöbod sjobod 4277 x
2040 Resö RESÖ S:7>1 6531068,309 1233688,635 Sjöbod sjobod 4278 x
2041 Resö RESÖ S:7>1 6531047,803 1233725,167 Sjöbod sjobod 4285 x
2042 Resö RESÖ S:7>1 6531042,179 1233723,987 Sjöbod sjobod 4284 x
2043 Resö RESÖ S:7>1 6531060,982 1233749,055 Sjöbod/Kaj sjob kaj 4279 x
2044 Resö RESÖ S:7>1 6531061,767 1233757,655 Kaj kaj 4279 x
2045 Resö RESÖ S:7>1 6530994,520 1233747,755 Sjöbod sjobod 4288 x
2046 Resö RESÖ S:7>1 6531000,002 1233767,279 Sjöbod/Brygga sjobod 4283+4286 x
2047 Resö RESÖ S:7>1 6531000,047 1233774,690 Brygga brygga 4286 x
2048 Resö RESÖ S:7>1 6531013,910 1233824,009 Brygga brygga 4286 x
2049 Resö RESÖ S:7>1 6531011,570 1233824,574 Brygga brygga 4286 x
2050 Resö RESÖ S:7>1 6530973,856 1233734,779 Sjöbod sjobod 4290 x
2051 Resö TORGELSHOLMEN 3:1>1 6530960,968 1233713,426 Sjöbod sjobod 4291 x

Bilaga A:2 



Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa 
 

B. Översikt över hela området 

 

Bilaga B:1 
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