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Centrala begrepp 
Begrepp Förklaring 

50-årsflöde Det vattenflöde som i genomsnitt 
inträffar en gång vart femtionde år i en 
sjö eller vattendrag. 

100-årsflöde Det vattenflöde som i genomsnitt 
inträffar en gång vart hundrade år i en 
sjö eller vattendrag. 

Beräknat högsta flöde/ Beräknat 
Högsta Nivå (BHF/BHN) 

Visar vilka områden som 
översvämmas när alla naturliga 
faktorer som bidrar till ett högt flöde 
samverkar, till exempel snösmältning, 
nederbörd, vattenmättad mark med 
mera. 

Detta utgör ett teoretiskt värsta 
scenario, vilket motsvarar ett flöde 
med minst 10 000 års återkomsttid. 

Återkomsttid Ett mått på hur ofta en händelse i 
genomsnitt inträffar under en angiven 
tidsperiod. 

Klimatanpassning Att genom åtgärder anpassa 
samhället till de klimatförändringar vi 
redan ser idag, och de som vi inte kan 
förhindra i framtiden.  

Samhällsviktig verksamhet De verksamheter, anläggningar, 
noder, infrastrukturer och tjänster som 
är av avgörande betydelse för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 
inom en samhällssektor. 

Miljökvalitetsnorm En miljökvalitetsnorm är en 
bestämmelse om kvaliteten i luft, 
vatten, mark eller miljön i övrigt. En 
miljökvalitetsnorm för vatten anger en 
lägsta nivå som en vattenförekomst 
ska ha nått vid en viss tidpunkt. 

Hotkarta enligt SFS 2009:956 En hotkarta visar utbredningen, djupet 
och vattenhastigheten av en 
översvämning. Hotkartorna finns för 
de områden som identifierats ha en 
betydande översvämningsrisk enligt 
förordning om översvämningsrisker. 

Riskkarta enligt SFS 2009:956 En riskkarta visar vad som ligger 
innanför hotkartan, vilka 
verksamheter, befolkning, infrastruktur 
mm. Vad som riskerar att
översvämmas från ett vattendrag eller
en sjö.

Översvämning Med översvämning menas att vatten 
täcker ytor utanför den normala 
gränsen för sjö, vattendrag eller hav. 
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Översvämningsrisk Risken för att en översvämning ska 
ske bedöms genom att beakta 
konsekvenserna av översvämningen 
och sannolikheten att den inträffar 
(Risk = Sannolikhet x Konsekvens). 
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