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Förord 
Föreliggande rapport redovisar förslag till åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för rastande vadare, fr a den hotade brushanen i Natura 
2000 området Torsviken i Göteborgs kommun. Torsviken har pekats ut som 
en viktig rastplats för brushane. Arten har idag en minskande population i 
norra Skandinavien. Att bevara och restaurera lämpliga rastlokaler längs 
artens flyttvägar är därför angeläget.  

Rapporten har tagits fram av WRS AB på uppdrag av Länsstyrelsen och de 
tackas för sina insatser. Författarna ansvarar för rapportens innehåll och 
rapporten behöver därmed inte representera Länsstyrelsens ståndpunkt. 

 

Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Sammanfattning 
Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att skapa bättre 
förhållanden och förutsättningar för rastande vadare utmed 
Karholmsbassängens nordvästra strand i Torslandaviken, även kallad 
Torsviken. Målarten är brushane (Philomachus pugnax) och specifika 
bevarandemål för arten finns eftersom området är ett Natura 2000-område. 
De miljöer som behöver skyddas och återskapas är hävdad, fuktig och tidvis 
översvämmad strandäng som utgör viktiga rast- och spelmiljöer för 
brushanen. 

Längs Karholmsbassängens nordvästra strand ligger idag en vall som är 
förstärkt med bergkross mot havet. Vallen utgör ingen lämplig miljö för 
rastande vadare men bedöms vara viktig som skydd mot översvämningar av 
bebyggda områden väster om Torsviken. Direkt väster om vallen ligger 
betesmark och norr om återfinns fina strandängsmiljöer. Utredningen har 
resulterat i tre åtgärdsförslag som på olika sätt ämnar omvandla vallen till en 
miljö som bättre smälter samman med sin omgivning och skapar bättre 
förutsättningar för rastande vadare. 

Åtgärdsförslag 1 innebär en rivning av den befintliga vallen samt uppförandet 
av en ny vall längre västerut på betesmarken. Landstranden återskapas 
genom att omfördela massor då marken på västra sidan av den befintliga 
vallen idag ligger under havsnivån. 

I åtgärdsförslag 2 behålls vallen och en ny strandmiljö skapas på den östra 
sidan av vallen genom utplacering av lämpliga jordmassor. Målet är att 
stranden ska vara flack och på sikt även kunna betas. För att göra stranden 
tillgänglig för betande djur anläggs passager från betesmarken över den 
befintliga vallen. 

Åtgärdsförslag 3 går ut på att vallen står kvar och att en våtmarksmiljö 
skapas på betesmarken väster om vallen. Genom att koppla en pump till en av 
de större dagvattenledningarna i området kan betesmarken förses med 
vatten. Via ett dike leds vattnet till och från våtmarksytan som bedöms kunna 
bli cirka två hektar stor med ett djup på drygt 10 cm. 

Förslag 2 eller 3 bedöms vara de två lämpligaste förslagen med avseende på 
de miljöer som behöver skapas för att gynna målarten. Åtgärdsförslag 2 och 3 
kan dessutom kombineras för att öka arealen av tidvis översvämmad mark 
och bedöms därmed tillsammans ge bäst förutsättningar för rastande vadare.  
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Inledning  
Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar med att ta fram ett 
restaureringsförslag för den nordvästra delen av Karholmsbassängen i 
Torsvikens Natura-2000 område. Det långsiktiga målet är att öka 
bevarandestatusen för rastande våtmarksfåglar i området med ett speciellt 
fokus på arten brushane (Philomachus pugnax). 

Torslandaviken, även kallad Torsviken, syftar på samma område i nordvästra 
Göteborg och vidare i denna utredning kommer området benämnas Torsviken. 
Utredningsområdet är beläget i Torsvikens nordvästra del, intill Gösta 
Fraenckels Väg, och utgörs till största delen av betesmark i dagsläget (Figur 
1). Väster om området ligger Amhult, ett kraftigt exploaterat område med 
industrier, handel och bostäder. Söder och öster om utredningsområdet 
bedrivs industri i form av hamnverksamhet, raffinaderi, bergtäkt och logistik 
med mera inom området Arendal (Figur 2). 

 

 
Figur 1. Utredningsområdet i nordvästra delen av Torsviken. Bakgrundskarta © 
Lantmäteriet (u.å.). 

Uppdrag och syfte 
WRS har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland att utreda hur en 
ökning av bevarandestatusen för våtmarkskrävande fågelarter kan 
åstadkommas genom hydrologisk restaurering i utredningsområdet. 
Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att skapa bättre 
förhållanden och förutsättningar för rastande vadare, framför allt brushane 
(Philomachus pugnax). Miljöer som önskas återskapas är hävdad, fuktig och 
tidvis översvämmad strandäng. Utredningsområdet innefattar den västra 



 

7 

 

delen av Karholmsbassängen inom Torsvikens Natura-2000 område i 
Göteborgs kommun (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022). 

 

 
Figur 2. Översiktskarta som redovisar utredningsområde, Natura 2000-område samt 
omkringliggande områden kring Torsviken. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet (u.å.). 
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Bakgrund 

Områdesbeskrivning 
Torsviken var under lång tid en naturlig havsvik som omgärdades av 
jordbruksmark. Sedan 1920-talet har området förändrats kraftigt till följd av 
stadens utbyggnad av industri- och hamnområden (Göteborgs Stad, 2021). 
Därtill anlades flygplatsen Torslanda i Torsvikens nordvästra del (Figur 3) 
som, mellan byggstart år 1923 och nedläggning år 1977, byggdes ut i olika 
etapper (Göteborgs Stad, 2017). Industriverksamheten och anläggningen av 
flygplatsen medförde att stora delar av dåvarande Karholmsviken fylldes ut 
och vallades in. Inom området anlades deponier för förorenade 
muddermassor och avfall (Göteborgs Stad, 2021). 

 

Figur 3. Ortofoto över Torsviken från år 1960 som visar den dåvarande flygplatsen i 
relation till aktuellt utredningsområde. Ortofoto: © Lantmäteriet (u.å.). 

 

I dagsläget pågår industriell verksamhet runt stora delar av Torsvikens östra 
delar medan de västra delarna utvecklas med bostadsbebyggelse i större 
utsträckning. Nordost om utredningsområdet ligger en slutdeponi för farligt 
avfall och strax väster om Karholmsbassängen har räddningstjänsten en 
brandövningsplats (Figur 4). Vidare driver Preem AB ett raffinaderi öster om 
Torsviken, intill Syrhåladammen, och i anslutning bedrivs logistikverksamhet 
i form av lager, transporttjänster och biltillverkning (Göteborgs Stad, 2021). 
Dessa verksamheter utgör en potentiell risk för området i form av läckage av 
förorenande ämnen och verksamheterna i sig kan vara störande för 
omgivningen i olika stor utsträckning. 
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Verksamheter som utgör ett mindre hot mot Torsvikens vatten- och 
markmiljö innefattar en golfbana, en större yta för bilhantering, en 
småbåtshamn och det intilliggande handelsområdet i Amhult. Slutligen är 
hamnområdet, sydost om Torsviken, aktivt genom in- och utlastning av råolja 
och andra varor till industrierna. Dessutom planerar ägaren, Göteborgs hamn, 
för en expansion av hamnområdet söder om Risholmsviken (Göteborgs Stad, 
2021). 

I den fördjupade översiktsplanen som tagits fram för Torsviken och Västra 
Arendal (2021) bedöms avståndet mellan tung industri och bostadsområde nu 
vara så kort att ytterligare exploatering av hamn- och industriverksamhet 
västerut är otänkbar. 

 

 
Figur 4. Markanvändning och verksamheter runt Torsviken. Kartering delvis hämtad från 
FÖP Västra Arendal och Torsviken (Göteborgs Stad, 2021). Ortofoto: Google Satellite 
(u.å.). 

 
Utredningsområdet är idag viktigt för naturskydd och rekreation med 
värdefulla betesmarker och strandmiljöer som uppskattas av både människor 
och djur (Figur 5). Området besöks av motionärer, hundrastare och 
fågelskådare året om. Söder om området finns en liten bit kvar av en 
landningsbana från flygplatsens tid och inom utredningsområdet återfinns 
fundament till landningsljus (Figur 6). Delar av dagvattensystemet för 
landningsbanan finns fortfarande kvar och dränerar området. Brunnar från 
detta system och mer nyligen anlagda dagvattensystem syns i och omkring 
utredningsområdet (Figur 6). 
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Figur 5. Utsikt över betesmark och strand inom utredningsområdet i Torsviken. Till höger 
syns handel- och bostadsområdet Amhult och till vänster Karholmsbassängen med 
strandängsmiljö. Fotot är taget från ett fågeltorn i norra delen av utredningsområdet. 
Foto: WRS (2022). 

 

Figur 6. T.v. Fundament till landningsljus för den tidigare flygplatsen. T.h. Ett av flera 
exempel på brunnar till dagvattensystem som löper under betesmarken inom 
utredningsområdet. Foton: WRS (2022). 
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Djur- och växtliv 
Trots en lång historia av exploatering och förorenande verksamheter i 
närområdet är Torsviken idag ett naturområde som hyser stora värden. 
Rödlistade arter av kärlväxter, amfibier, insekter och fåglar förekommer i 
området och Karholmsbassängen utgör en speciellt viktig plats för rastande 
fåglar (Göteborgs Stad, 2021). 

Det rika djur- och växtlivet har bidragit till att delar av Torsviken har blivit 
ett Natura 2000-område med bevarandeplaner för att skydda viktiga miljöer 
för hotade djur och växter (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016). I 
bevarandeplanerna för Torsviken som tagits fram av Länsstyrelsen beskrivs 
att naturmiljöer som är av stor betydelse för fågelarter inom fågeldirektivets 
bilaga 1 och 2 ska skyddas och värnas. 

Fågelarten brushane (Philomachus pugnax) finns utpekad i fågeldirektivets 
bilaga 1 och har i bevarandeplanerna angivits specifika bevarandemål. Målen 
anger att det antal brushanar som i dagsläget rastar i Torsviken under vår och 
höst, cirka 20 till 40 individer, inte får minska. För att uppnå detta mål krävs 
att vattenkvaliteten och födotillgången är god, samt att strandängsområden 
innehåller både våta och torra partier, helst med inslag av skyddande 
vegetation. Störningar till följd av mänsklig aktivitet får inte öka och 
predation på brushanar av exempelvis mink bör minimeras. Brushanen är 
rödlistad som sårbar (VU) och artens bevarandetillstånd i Torsviken bedöms 
som icke gynnsamt (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016). 

 

 
Figur 7. Torsvikens Natura 2000-område samt huvudsakliga rastplatser för brushane 
framtaget av Naturcentrum AB (Naturcentrum AB, 2014). Bakgrundskarta: © 
OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.). 

Befintlig vall 
Karholmbassängens nordvästra strand utgörs av en 600 meter lång vall. Den 
byggdes för att förhindra översvämningar av den tidigare flygplatsens 
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landningsbanor under den tid då Karholmsbassängen var en öppen havsvik. 
Vallen består av jordmassor som tagits från området som idag är betesmark. 
Sidan mot havet har förstärkts med grov bergkross och anlagts med en kraftig 
lutning för att förhindra att vallen tar skada av vågor. Vissa sträckor är 
ytterligare förstärka med ingjutna betongelement (Figur 8). Vallen är 
omkring 1,8 till 2 meter hög. 

 

Figur 8. T.v. Vy från vallen i nordostlig riktning som visar betesmarken och den förstärkta 
sidan med bergkross. T.h. Vy från vallen i sydvästlig riktning som visar att vallen på visa 
sträckor är förstärkt med betong. Foto: WRS (2022). 

Trots att Karholmsbassängen idag är en invallad havsbassäng bedömer 
Kretslopp och Vatten¹ att vallen utgör ett lämpligt skydd för översvämningar 
av bland annat Amhults serviceområde och Gösta Fraenckles väg. Därmed 
anser de att vallens höjd bör bestå efter en restaurering. 

I dagsläget utgör vallen ingen lämplig miljö för rastande vadare då vallen skär 
av den intilliggande betesmarken från vattnet. Möjligheten till periodvisa 
översvämningar av vad som tidigare varit en naturlig strandäng har i och med 
vallens uppförande försvunnit. Stort fokus i denna utredning faller således på 
att finna en åtgärd som bibehåller vallens funktion som översvämningsskydd 
och samtidigt ökar den strandängsyta som är en lämplig rastplats för vadare. 

Geografi 

Topografi 
Utredningsområdet är väldigt flackt och stora delar av området ligger när 
havsnivån på ± 0 meter (höjdsystem RH 2000) enligt Lantmäteriets 
markhöjdmodell (u.å.) (Figur 9). Bebyggt område i väster ligger på en nivå 
mellan +1 till +3 meter och krönet på vallen mot Torsviken ligger på cirka +2 
meter. 

 

¹ Olle Ljunggren (Seniorspecialist VA-teknik) och Linnéa Adiels Lundberg (Projektingenjör), 
Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, digitalt möte 2022-12-08 
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Figur 9. Markhöjddata (höjdsystem RH 2000) i Torsvikens norra del. Karta: © Lantmäteriet 
(u.å.) 

Geologi 
Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) redovisar att 
marken i Torsvikens norra del består av urberg, postglacial lera, 
fyllnadsmassor och små ytor av glacial lera (Figur 10). Med tanke på 
områdets långa historia av hamn- och industriverksamhet finns möjligheten 
att de fyllnadsmassor som återfinns inom utredningsområdet är förorenade. 
Enligt länsstyrelsernas karta över potentiellt eller konstaterat förorenade 
områden finns ingen bedömning av marken inom utredningsområdet. 
Däremot finns flertalet områden runt Karholmsbassängen som klassas som 
riskfyllda med avseende på föroreningshalter. 

Utifrån jordartskartan skulle vallen utmed Karlholmsbassängens nordvästra 
strand kunna bestå av fyllnadsmassor, utöver de jordmassor som beskrivs i 
avsnitt 2.1.2. 
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Figur 10. Jordarter i och omkring utredningsområdet i Torsvikens norra del. Jordartsdata: 
© Sveriges geologiska undersökning (u.å.). Bakgrundskarta: © Lantmäteriet (u.å.). 

Hydrologi 

Avrinning 
Betesmarken inom utredningsområdet är låglänt och vatten ansamlas i 
lågpunkter vid kraftigare regntillfällen. En lågpunktskartering av området 
visar var den största ansamlingen av vatten sker och vilka flödesvägar som är 
mest bidragande (Figur 11). De högre belägna hällmarkerna i den nordvästra 
delen av utredningsområdet anses bidra mest till ansamlingen. Figur 11 visar 
även att de områden som är mest låglänta återfinns utmed vallens västra sida, 
vilket också noterades vid fältbesök på platsen under hösten och vintern år 
2022. 
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Figur 11. Lågpunktskartering för utredningsområdet (inom rödmarkerad yta) i Torsviken. 
Huvudsakliga flödesvägar anges med lila linjer och ansamling av regnvatten anges med blå 
områden. Karta framtagen med programmet Scalgo Live (Scalgo, 2023) med höjddata från 
© Lantmäteriet (u.å.). 

 

Vattnet i Karholmsbassängen är en blandning av dagvatten och havsvatten. 
Bassängen mottar havsvatten via ett antal kulvertar som förbinder bassängen 
med Södskärsdammen och Hästholmskanalen. Den kulvert som kopplar ihop 
Karholmsbassängen med Södskärsdammen är av mindre dimension vilket 
medför att bassängen reagerar långsamt vid fluktuationer i havsnivån. 

Därtill sker pumpning av vatten från Karholmsbassängen till det nyligen 
färdigställda vadehavet i bassängens södra del. I dagsläget pumpas bräckt 
vatten till vadehavet men förhoppningen är att ytterligare pumpar ska 
installeras för att förse vadehavet med salt havsvatten. Saltbalansen är viktig 
för att skapa rätt typ av vattenmiljö för rastande vadarfåglar. Vid rätt 
saltbalans gynnas organismer som utgör föda för fåglar (Ström och Persson, 
2016). 

Ett saltare vatten i Karholmsbassängen är ett ämne för vidare utredningar då 
detta kan ha en påverkan på övriga fågelarter inom bevarandeplanen för 
Natura 2000-området. 
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Djupet i Karholmsbassängen uppges enligt Länsstyrelsen ligga på endast 
några decimeter (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016). En 
dagvattenutredning för den planerade batterifabriken i området Sörred, två 
kilometer nordöst om utredningsområdet, anger däremot att medeldjupet i 
bassängen är omkring en meter (COWI, 2022). Vattengenomströmningen i 
Torsviken visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Vattengenomströmningen till och från Karholmsbassängen i Torsviken. Figur 
framtagen med information från ”Utvecklingsplan för Torslandaviken” (Ström och 
Persson, 2016). Ortofoto: © Lantmäteriet (u.å.). 

 

Dagvatten tillrinner bassängen via ett antal dagvattenledningar som 
avvattnar områden norr och väster om utredningsområdet. Den gamla 
flygplatsen har ett pumpsystem som dränerar området för de gamla 
landningsbanorna och leder dränvattnet till Karholmsbassängen med hjälp av 
ett pumphus (Figur 13). Ledningsnätet måste tas hänsyn till vid planering och 
utförande av åtgärder i området för att inte riskera att skada ledningarna 
eller äventyra avledningen av dagvatten. 
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Figur 13. 
Dagvattenledningar inom utredningsområdet markerade med dimension (mm) och 
flödesriktning (blå pil). Röda ledningar leder vatten till en pumpstation som lyfter ut 
vattnet till Torsviken. Gröna ledningar leder vattnet på självfall direkt till viken. Ortofoto: 
Google Satellite (u.å.). 

 

Havsnivåvariationer 
Utifrån både restaurerings- och säkerhetsaspekter är havsnivåvariationerna 
inom området viktiga att kartlägga inför framtida åtgärder av den förstärkta 
vallen. Generellt påverkas havsnivåvariationer av vind och lufttryck. Detta 
medför regelbundna förändringar som följer årstiderna och oregelbundna, 
kraftiga förändringar vid exempelvis extrema väderförhållanden. Västkusten 
kan drabbas av kraftiga stormar som genom vågbildning och 
lufttrycksförändringar höjer havsnivån under en kort tid. 
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Regelbundna mätningar av havsnivån utförs i Torshamnen, söder om 
Torsviken. Dessa mätningar tas i öppet hav och ger endast en indikation på 
hur vattennivån kan variera i Karholmsbassängen. Eftersom bassängen står i 
förbindelse med havet via kulvertar reagerar vattennivån idag långsammare 
än när området var en öppen havsvik. 

Under åren 2007 till 2022 var havsnivåvariationen som störst under 
vintermånaderna och som minst under vår och sommar (Figur 14). Den 
genomsnittliga havsnivån för respektive månad var som lägst under våren 
(cirka +0 meter) och som högst under vintern (cirka +0,1 meter). Sannolikt 
följer Torsviken liknande mönster, men eftersom förbindelsen mellan 
Torsviken och havet är strypt och Torsviken dessutom påverkas av dagvatten 
från stora områden uppströms så kan havsnivåerna inte ge en exakt bild av 
fluktuationer i viken. 

 
Figur 14. Låddiagram (fördelningsdiagram) över uppmätta havsnivåvariationer (avvikelse i 
cm från nivån +0 meter) per månad över åren 2007 till 2022 i Torshamnen. ”Lådorna” 
omfattar de mellersta 50 % av all data för respektive månad. Medianvärden syns som 
streck i lådorna, medelvärden syns som X och extremvärden (outliers) syns som punkter 
utanför lådornas ”morrhår”. 

Miljö för brushane 
Den svenska populationen av brushanar häckar nästan uteslutande på myrar i 
fjällregionen. Under flytten till och från Västafrika är det viktigt att fåglarna 
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hittar lämpliga rastplatser för att söka föda. Bristen på lämpliga rastplatser 
kan resultera i att fåglarna inte klarar av den långa flygningen. 

En bra rastplats för brushanar utgörs av stora ytor ängsmark med medelhög 
vegetation och inslag av sanka partier (Figur 15). Gärna i närhet till 
strandmiljöer då brushanen födosöker längs dynbankar såväl som i sank 
gräsmark. Gräset på strandängen bör hållas kort och för att platsen även ska 
utgöra en lämplig häckningslokal bör lite högre gräs (20 cm) lämnas i 
närheten till stranden där boet placeras (Johansson m.fl., 1986). Artens hanar 
uppskattar små kullar eller höjder inom ängsområdet som utnyttjas som 
spelplatser under våren (SLU ArtDatabanken, 2019). En strandängsareal på 
mellan fyra och åtta hektar anses nödvändig för att arten ska häcka 
(Johansson m.fl., 1986). 

Minskad hävd och utdikning av sanka ängsområden utgör hot mot artens 
häcknings- och rastmiljöer (Figur 16). Därtill tros en ökad predation från räv 
och trut kunnat bidra till att arten har svårt att lyckas med sina häckningar. 
Utöver hot på svensk mark bidrar jakt och förlust av våtmarksmiljöer i 
övervintringsområdena även till en minskning av den svenska populationen 
av brushanar (SLU ArtDatabanken, 2019). 

Genom att skapa och långsiktigt skydda betade strandängar i kustmiljöer kan 
förhoppningsvis, den idag rödlistade, brushanen återhämta sig på sikt. 

Skötsel och hävd 
En förutsättning för att havsstrandängar inte ska växa igen och förlora sina 
naturvärden är att marken sköts genom bete eller slåtter. Mest gynnsamt är 
bete med nötkreatur för att skapa miljöer för rastande vadare och 
betestrycket (antal djur per ytenhet) är platsspecifik. Dock rekommenderas 1 
till 1,5 nötkreatur per hektar generellt för naturvårdssyften (Johansson m.fl., 
1986). 

Utredningsområdet betas idag av cirka 18 nötkreatur som tillhandahålls av en 
lantbrukare i Kungälv. Möjligheten till kontinuerligt bete är viktig för att 
upprätthålla nuvarande och framtida miljöer för brushane och andra hotade 
arter. 
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Åtgärdsförslag 
Tre principiella åtgärdsförslag har tagits fram. Dessa syftar till att skapa en 
gynnsam miljö för rastande vadare, framför allt brushane, samtidigt som de 
bibehåller vallens översvämningsskyddande funktion. Bedömningskriterierna 
för åtgärder samt de tre förslagen beskrivs nedan. 

Bedömningskriterier för åtgärdsförslag 
För att skapa lämpliga miljöer för brushanar och andra vadarfåglar utmed 
vallen på Karholmsbassängens nordvästra strand krävs noga utredning av 
områdets förutsättningar. Hänsyn måste tas till de dagvatten- och elledningar 
som korsar området samt hur dessa skulle påverkas vid en förändring av 
vallens utformning och förändrade vattennivåer i området. 

Vidare krävs en bedömning av översvämningsrisker på befintlig infrastruktur 
väster om utredningsområdet för de hydrologiska förändringar som kan följa 
vid åtgärder av vallen. Översvämningsrisker kan kopplas till både skyfall och 
havsnivåhöjningar. 

En viktig aspekt för att skapa en lämplig miljö för rastande vadare är att 
utreda hur strandängarna periodvis ska kunna översvämmas vid lämpliga 
tider. För detta krävs en utredning av havsnivåvariationer i 
Karholmsbassängen och noggrann kartläggning av marknivåer i och omkring 
utredningsområdet. 

Åtgärdsförslagens anläggnings- och driftskostnad i relation till deras nytta är 
också en viktig aspekt att beakta vid bedömning av förslagen. 

Åtgärdsförslag 1 
Förslaget går ut på att den befintliga vallen grävs bort från början på vallen i 
norr ner till utloppet av den stora dagvattenkulvert som korsar betesmarken 
och mynnar i bassängen (Figur 17). En något mindre vall med samma 
kronhöjd som den befintliga placeras omkring 130 meter västerut för att 
säkerställa att Torsvikens vatten (vid högvattensituationer) inte når längre 
västerut än önskat. För att skapa en utvidgad strandmiljö återanvänds så 
mycket material som möjligt från vallen innan nya jordmassor tas i bruk. 
Inför genomförandet av detta åtgärdsförslag behöver en undersökning utföras 
för att klargöra huruvida vallen innehåller förorenade massor eller ej. 

Genom att ta fram en typsektion av den befintliga vallen har en 
överslagsberäkning av den volym massor som vallen består av gjorts. Ett 
genomsnittligt tvärsnitt av vallen beräknas ha en area på cirka 12 m2. 
Sträckan mellan dagvattenutloppet och den nordligaste delen av vallen 
uppskattas vara 270 meter. Detta medför att vallen består av omkring 3200 
m3 massor som behöver omlokaliseras eller avlägsnas. 

Den nya vall som anläggs väster om den planerade stranden beräknas kräva 
runt 4700 m3 massor. Beräkningarna utgår ifrån att vallen behöver vara i 
snitt 1,55 meter hög och ha en bottenbredd på 10,8 meter (Figur 18) för att nå 
samma höjd som befintlig vall på +2,0 meter (RH2000). Då markhöjden 
varierar mellan +0,1 och +0,8 meter där vallen behöver anläggas kommer 
behovet av massor att variera längs sträckan för att nå upp till önskad höjd. 
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Längden på den nya vallen, ca 500 meter, innebär en totalt sett stor 
fyllnadsvolym. 

 

 
Figur 17. Principskiss för åtgärdsförslag 1 som innefattar rivning av befintlig vall (röd), 
anläggande av ny vall i väster (svart) och skapandet av en ny strand (beige). Ortofoto: 
Google Satellite (u.å.). 

 
Figur 18. Tvärsektion på den nya vall som föreslås på betesmarken i åtgärdsförslag 1. 
Vallhöjden är satt utefter ett snitt på hur mycket befintlig mark måste höjas för att krönet 
ska hamna på +2,0 meter. Illustration: WRS (2023). 

För att skapa en ny strandmiljö med jämn lutning ut mot vattnet kommer en 
del av ytan väster om den befintliga vallen att behöva fyllas ut. Bedömningen 
är att massor inom betesmarken och eventuellt från vallen kan nyttjas för att 
åstadkomma detta. Lutningen från den planerade vallen ut mot 
Karholmsbassängen är i dagsläget väldigt flack med en lutning på omkring ±1 
‰. Den norra delen av betesmarken är mer låglänt och skulle vid en 
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vattennivå på cirka +0,3 meter översvämmas (Figur 19). Om bassängens 
vattennivåer motsvarar havets så kan betesmarken förväntas att 
översvämmas relativt ofta (uppskattat 20 till 25 % av tiden) under oktober-
februari och mindre ofta under övriga månader (Figur 14). 

Figur 19. T.v. Markprofil längs röd markerad linje i kartbilden till höger. T.h. 
Vattenutbredning på betesmarken vid en vattennivå runt +0,3 m där gula linjer anger plats 
för planerad och befintlig vall samt strand- och revelområden i Karholmsbässängen. Karta: 
Scalgo (2023). 

 

Då bottenprofilen från befintlig vall ut i Karholmsbassängen är okänd är det 
svårt att med större säkerhet uppskatta den volym massor som krävs för att 
skapa en grund strandmiljö ut i vattenmiljön. Baserat på uppgifter om 
vattendjupet i bassängen har beräkningar för ett vattendjup på 0,5 meter 
utförts. Med utgångspunkt i att marknivån efter rivning av vallen ligger på 
+0,3 meter och att botten på Karholmsbassängen ligger på -0,3 meter 
uppskattas volymen massor till cirka 1600 m3. För beräkning av volymen 
uppskattades att massor krävs för en sträcka på 170 meter utmed den 
befintliga vallen. 

Detta förslag innebär stor påverkan på marken och mycket arbete med att 
riva den robusta vallkonstruktionen. Utöver rivningen kommer mycket 
maskinellt arbete krävas för att höjdsättningen av den nya strandprofilen ska 
resultera i en flack strandäng. Samt för uppförandet av den nya vallen som 
skydd mot översvämningar. Förslaget medför även osäkerheter då massorna i 
vallen kan vara förorenade. 

Däremot bedöms denna åtgärd vara mest lämplig om målet är att återskapa 
hur strandmiljön sett ut innan vallen uppfördes och den naturliga 
vattenregimen i Karholmsbassängen tillåts avgöra när strandängen 
översvämmas och blottläggs. 

Tidsåtgången för att genomföra arbetet inom åtgärdsförslag 1 uppskattas till 
ungefär fyra till åtta veckor med två grävmaskiner och två dumprar, antaget 
att en grävmaskin gräver bort den befintliga vallen medan den andra anlägger 
den nya. Utöver anläggningstiden tillkommer tid för kompletterande 
utredningar (se avsnitt 4). 
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Kostnadsuppskattning 
Den stora utgiftsposten som följer med detta åtgärdsförslag är rivning av 
vallen och efterföljande masshantering. Massorna från vallen tillsammans 
med den stenskoning som finns på vallen utsida förflyttas lämpligen av 
dumper till området där den nya vallen anläggs. Utfyllnad och anläggning av 
den nya vallen med stenskoning som erosionsskydd bedöms kräva mycket 
maskinellt arbete. Volymen massor i kombination med den tunga 
stenskoningen medför att priset för åtgärden blir hög. Trots att den nya 
vallen kan göras mindre tack vare markhöjden krävs en större volym massor 
än vad den befintliga vallen innehåller på grund av att den nya vallen är cirka 
300 meter längre. 

Eftersom det i dagsläget är osäkert huruvida massorna i själva vallen är 
lämpliga att använda för exempelvis anläggning av strandmiljö eller 
uppbyggnad av en ny vall varierar kostnadsuppskattningen för förslaget 
kraftigt. I det fall massorna anses säkra att använda räcker vallens volym till 
större delen av den nya vallen. Skulle däremot vallens massor behöva 
avlägsnas blir kostnaden för att konstruera en ny vall och strandmiljö 
avsevärt dyrare. 

 

Tabell 1. Kostnadsuppskattning för åtgärdsförslag 1 i Torsviken. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1  MÄNGD  À-PRIS  SUMMA [KR] KOMMENTAR 

Etablering 1 10 000 10 000  

Schakt  3 200 m³  150  480 000  Rivning av vall och 
förflyttning av massor 
med dumper 

Utfyllnad av ny vall  3 200 m³  100  320 000  Anläggning med 
stenskoning som 
erosionsskydd 

Markutjämning av 
betesmark och strand  

3 200 m³  50  160 000  Flack lutning från ny vall 
en bit ut i vattenmiljön 

Förflyttning av 
elledning i vall 

1 st   Kostnadsuppskattning 
saknas 

Jordmassor ny vall 1 600 m³  

 

   

Trädfällning  10 st  500  5 000   

Röjning  1500 m² 10  15 000   

Total  -  -  990 000   

Massbalans     

Befintlig vall  3 200 m³     

Ny vall  4 700 m³     

Strand  1 600 m³    Vattendjup utgör källa till 
osäkerhet i beräkningen  

Total  -3 100 m³   Underskott av massor  
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Vidare redovisas en kostnadsuppskattning för det scenario där den befintliga 
vallens massor kan användas för att jämna ut strandmiljön och konstruera en 
ny vall (Tabell 1). Tabellen redovisar även massbalansen för åtgärden. Det 
underskott som redovisas medför att lämpliga jordmassor för ny vall och 
strand behöver transporteras till området. Prismässigt vore det önskvärt om 
denna typ av massor finns att tillgå lokalt från byggprojekt som gärna blir av 
med eventuellt överskott på jord. 

Åtgärdsförslag 2 
Förslaget utgår ifrån att vallen står kvar och lämpliga jordmassor placeras på 
den östra sidan för att skapa en strandmiljö (Figur 20). Målet är att stranden 
ska bli växtbeklädd efter en tid och efterlikna de befintliga strandmiljöer som 
återfinns i norra delen av Karholmbassängen. Bete på föreslagen strand 
underlättas genom anläggandet av passager på lämpliga platser. 

Stranden byggs ut från vallen vid cirka +1 meters höjd och sluttar sedan ut i 
bassängen med en lutning på 1:10 eller flackare. Enligt föreslagen åtgärd 
skapas då en landstrand på cirka 14 meter och massor behöver placeras 
ungefär 22 meter ut i vattnet, utifrån antagandet att vattendjupet är 0,5 
meter. Se principskiss för tvärsektion av vallen i Figur 21. 

På två platser skapas passager för nötkreatur genom att placera jordmassor 
upp till den befintliga vallens krön. Vid anläggningen av passagerna används 
lämpligen grus eller makadam för att fylla ut den befintliga bergkrossen 
innan jordmassor läggs ovanpå. Detta för att säkra hållfastheten och göra 
passagerna säkra för djuren att gå på. Se principskiss för tvärsektion av 
passage för nötkreatur i Figur 22. 

 
Figur 20. Principskiss för åtgärdsförslag 2 som innefattar anläggandet av en strandmiljö 
(beige) på den östra sidan om den befintliga vallen. Ortofoto: Google Satellite (u.å.). 
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Figur 21. Tvärsektion av strand för åtgärdsförslag 2. Befintlig vall och uppskattad 
bottennivå i Karholmsbassängen markeras med svarta linjer, vattenytans nivå vid 
fältbesök 2022-12-23 anges med blå streckad linje och utformningen av den nya stranden 
markeras med orange linje. Illustration: WRS (2023). 

 

Figur 22. Tvärsektion av passage för nötkreatur för åtgärdsförslag 2. Befintlig vall och 
uppskattad bottennivå i Karholmsbassängen markeras med svarta linjer, vattenytans nivå 
vid fältbesök 2022-12-23 anges med blå streckad linje och utformningen av passagen 
markeras med orange linje. Illustration: WRS (2023). 

 

Volymen massor som behövs för åtgärden beräknas till 2600 m3 där 
ytterligare utfyllnadsmassor för att jämna ut den befintliga vallen tillkommer. 
Likt i åtgärdsförslag 1 uppskattas att massor krävs för en sträcka på 170 
meter utmed vallen, där 150 meter av dessa anläggs som strand. De två 
passagerna fordrar en större mängd massor och utfyllnadsmaterial. För att 
övergången mellan strand och passage inte ska bli för brant förlängs 
passagerna längre ut i vattnet och flackas av ned till strandens nivå. Varje 
passage beräknas sträcka sig 32 meter ut i Karholmsbassängen, från befintlig 
valls krön, innan botten på bassängen nås. Bredden på passagerna uppskattas 
till 10 meter i volymsberäkningarna. 

Förslaget bedöms medföra relativt låg påverkan på den befintliga 
betesmarken och genom att behålla den befintliga vallen krävs inte att ett 
nytt skydd för översvämning konstrueras. Den föreslagna stranden bedöms, 
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under normala vattennivåfluktuationer, kunna översvämmas och blottläggas 
vilket ger upphov till lämpliga förhållanden för rastande vadare. 

Tillförskaffandet och utplaceringen av lämpliga jordmassor utgör en stor 
arbetsinsats för detta förslag. Ler- och sandmassor kan finnas i överskott vid 
byggnadsprojekt som utförs i närområdet och att nyttja dessa hade sparat 
både transport och kostnad. För att sedan placera ut massorna bör en grävare 
med lång räckvidd kunna användas från vallkrönet alternativt från stranden i 
norr. Den vass som idag växer i strandkanten kompakteras förslagsvis under 
de nya jordmassorna. 

Tidsåtgången för att genomföra arbetet inom åtgärdsförslag 2 uppskattas till 
ungefär två till fyra veckor med en eller två grävmaskiner som lägger ut 
massor som transporteras till platsen med en dumper. Utöver 
anläggningstiden tillkommer tid för kompletterande utredningar (se avsnitt 
4). 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsdrivande för detta förslag är den stora mängd massor som behövs för 
att skapa en ny strandmiljö. Möjligheterna att få massor från byggprojekt i 
närområdet bör undersökas då detta kan minska kostnaderna för 
anläggningen. De utfyllnadsmassor som bedöms nödvändiga för att skapa 
stabila passager över vallen finns troligen hos lokala grustäkter. 

Kostnadsuppskattningen redovisar de ungefärliga kostnader som 
åtgärdsförslag 2 kan medföra antaget att ler- och sandmassor kan erhållas 
kostnadsfritt (Tabell 2). Därför är endast transportkostnaden av massor och 
anläggningen av stranden inräknad i uppskattningen  

 

Tabell 2. Kostnadsuppskattning för åtgärdsförslag 2 i Torsviken. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2  MÄNGD  À-PRIS  SUMMA [KR]  KOMMENTAR  

Etablering 1 10 000 10 000  

Ler-/sandmassor 
strand  

2 600 m³  100  260 000  Endast 
transportkostnad  

Anläggning strand  2 600 m³  100  260 000  Placera ut massor 
samt hantera vass  

Utfyllnad passage  90 ton  180  16 200  Materialkostnad 
grus/makadam  

Anläggning passage  60 m³ 100  6 000  Vikt grus/makadam 
1600 [kg/m³]  

Trädfällning  10 st  500  5 000   

Röjning Röjning Röjning Röjning  

Total  -  -  572 200   
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Åtgärdsförslag 3 
Förslaget innebär att en våtmarksmiljö skapas väster om den befintliga vallen 
(Figur 23). Tillförsel av vatten sker genom att en pump installeras och 
pumpar vatten från den grövre dagvattenledningen som löper i sydöstlig 
riktning över betesmarken. Från pumpen (placerad i en separat brunn intill 
ledningen) grävs ett grunt och flackt dike (100–110 meter) som leder vattnet 
ut på tilltänkt våtmarksyta. Genom att anlägga en lägre vall direkt öster om 
den dagvattenledning som avvattnar marken och bebyggelse i väster, kan 
våtmarksytan avgränsas. Vallen minskar risken för att vatten från 
våtmarksområdet tränger ner till ledningen och sedan pumpas ut från 
området via dagvattensystemet. Detta vore onödigt då dagvattensystemet 
mynnar ut i Karholmsbassängen igen och pumpningen sker av en större 
pumpstation söder om utredningsområdet. 

Utflödet från våtmarksområdet sker förslagsvis via samma pump som förser 
området med vatten. Efter att våtmarksytan fyllts upp till önskad nivå backar 
vattnet upp i det utgrävda diket. När vattenytan når en bestämd nivå i 
brunnen där pumpen sitter slås pumpen av. Pumpen förses med en 
ventilstyrning som gör att vatten kan pumpas tillbaks till ledningen när det är 
dags att dränera våtmarksytan. Bedömningen är att marken inom föreslaget 
våtmarksområde inte behöver grävas ur. 

 

Figur 23. Principskiss av åtgärdsförslag 3 som innefattar anläggandet av en våtmarksmiljö 
väster om befintlig vall. En pump förser ytan med vatten via ett dike och en låg vall 
anläggs för att begränsa våtmarksområdets utbredning åt väster. När våtmarken ska 
dräneras pumpas vatten bort från våtmarken. Ortofoto: Google Satellite (u.å.). 

 

Åtgärden resulterar i en våtmarksyta på omkring 2 hektar med ett grunt 
vattendjup på drygt 10 cm. Detta medför att en volym på cirka 2000 m3 
behöver pumpas för att fylla ytan. En lämplig flödeskapacitet för pumpen 
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ligger på mellan 10 och 20 l/s vilket är ett tillräckligt flöde för att fylla 
våtmarksytan på 24 till 48 timmar. 

Pumpen placeras i en brunn intill den stora dagvattenkuverten och till 
pumpen kopplas en sugledning som tar vatten från den stora 
dagvattenkuverten. När våtmarken ska fyllas så pumpas vatten till det dike 
som leder vattnet till våtmarksytan. Vid rätt fyllnadsnivå bryter en nivåvippa 
i pumpbrunnen eltillförseln till pumpen. Pumpen förses med en ventilstyrning 
så att vatten kan pumpas tillbaka till dagvattenkuverten när våtmarken ska 
tömmas. Pumpen kan styras manuellt eller förses med ett automatiskt 
styrsystem. 

Diket som leder det pumpade vattnet till och från våtmarksytan grävs grunt 
med ett djup omkring 0,3 meter och en bottenbredd på 0,5 meter (Figur 24). 
Med en släntlutning på 1:3 uppskattas volymen massor som behöver schaktas 
ut för dikena uppgå till cirka 50 m3. Dessa massor kan sedan användas för 
konstruktion av den tilltänkta låga vallen. 

Figur 24. Tvärsnitt av föreslagna diken i åtgärdsförslag 3. Illustration: WRS (2023). 

Eftersom betesmarken är ojämn kommer mest sannolikt små öar och flackare 
strandmiljöer att skapas. Den sänka som återfinns i nordöstra hörnet av 
betesmarken får med föreslagen åtgärd ett djupare vatten som, utöver vadare, 
även kan gynna exempelvis simänder. 
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Figur 25. Principskiss för en kombination av åtgärdsförslag 2 och 3 som innefattar en 
våtmarksmiljö väster om befintlig vall (grönt) och en utvidgad strandmiljö öster om 
befintlig vall (beige). Ortofoto: Google Satellite (u.å.). 

 

Påverkan på befintlig mark bedöms efter föreslagen åtgärd bli låg då endast 
små ingrepp behövs för utgrävning av dike och anläggning av en lägre vall 
med ett par decimeters höjd. För att pumpa vatten till våtmarken krävs att en 
pump kopplas till den grövre dagvattenledningen (Figur 13) som ligger söder 
om föreslagen våtmarksyta. Trots att en enklare anordning bedöms räcka för 
att tillgodose marken med tillräckliga mängder vatten ingår tekniska 
komponenter som styr- och reglersystem samt framdragning av el. 
Installationen måste vara tät och säkerställa att dagvatten inte tränger upp ur 
ledningen. Pumpen behöver även kunna pumpa ur vatten ur diket för att 
möjliggöra för vatten att lämna våtmarken vid höga vattennivåer. 

Det vatten som föreslås tillföras betesmarken bedöms utgöra en blandning av 
dagvatten och havsvatten från Karholmsbassängen. Detta då 
dagvattenledningen ligger djupt och har en flack lutning upp mot Gösta 
Fraenckels väg vilket leder till att havsvatten trycks upp i ledningen. Andelen 
dagvatten i ledningen avgörs av rådande väderlek och riskerna för tillförsel 
av förorenat dagvatten är störst om pumpning sker efter kraftiga regn. Vid 
uppehållsväder sker en succesiv utspädning av dagvattnet i ledningen och 
övergår med tiden mer till att bestå av havsvatten. För att kunna bedriva 
fortsatt bete intill den planerade våtmarken är det av stor vikt att 
vattenkvaliteten i våtmarken är god. Genom att installera en turbiditetsgivare 
som påvisar dagvattenflöde i ledningen, intill pumpslangen, skapas bättre 
förutsättningar för att pumpa vatten då dagvattenpåverkan är som lägst. 

En stor fördel med åtgärden är att pumpen kan slås av och på för att 
exempelvis efterlikna ett vår-högvatten. Detta gör att våta strandängsmiljöer 
kan skapas under de perioder då rastande vadare förväntas passera längs 
kusten. Möjligheten till denna typ av reglering talar för denna åtgärd. 
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Förslaget går att kombinera med åtgärdsförslag 2 (Figur 25). En kombination 
av förslagen skulle ge en stor variation av olika strandmiljöer och sannolikt 
gynna ett flertal olika arter av vadare och änder. 

Tidsåtgången för att genomföra arbetet inom åtgärdsförslag 3 uppskattas till 
ungefär två veckor för grävarbeten och installation av en pump. Utöver 
anläggningstiden tillkommer tid för kompletterande utredningar (se avsnitt 
4)  

Kostnadsuppskattning 
Åtgärdsförslag 3 innebär en relativt liten inverkan på området och 
kostnaderna för maskiner och schakt blir därmed förhållandevis låga. De 
tekniska komponenterna som ingår i den pumpanordning som föreslås bidrar 
till att kostnaden ökar. Jämfört med övriga förslag bedöms denna åtgärd 
medföra lägst kostnader. 
 
Tabell 3. Kostnadsuppskattning för åtgärdsförslag 3 i Torsviken. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 3 MÄNGD  À-PRIS  SUMMA [KR]  KOMMENTAR  

Etablering 1 10 000 10 000  

Schaktning av kanaler 
(Fall A)  

50 m³ 110  5 500   

Schaktmassor ny vall  100 m³  100  10 000  Massor från dike kan 
nyttjas  

Installation av pump 
med ventiler och 
styrsystem  

1 st  150 000  150 000  Inkluderar mindre 
pumpbrunn  

Framdragning av el  1 st  50 000  50 000   

Total - - 225 500  
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Behov av vidare utredningar 
Samtliga tre åtgärdsförslag medför att vidare utredningar behöver göras 
innan projektering och konstruktion kan påbörjas. Eftersom alla åtgärder 
innefattar någon form av maskinell markbearbetning bör en 
naturvärdesinventering bedöma var och hur större maskiner kan komma åt 
området utan att skada naturvärden på platsen. Skulle åtgärderna innebära 
en allt för stor negativ påverkan på nuvarande flora eller fauna behöver ett 
alternativt tillvägagångssätt utredas. 

Inom Natura 2000-området ska även gynnsamma förhållanden upprätthållas 
för fågelarterna sångsvan, salskrake, vigg, bergand och knipa. Detta enligt 
bestämmelser i områdets bevarandeplan. Således bör förslagen i denna 
utredning bedömas utifrån deras påverkan på övriga skyddsvärda fågelarter. 
Fokus i en framtida utredning läggs förslagsvis på vattenmiljön då samtliga 
fågelarter i bevarandeplanen, utöver brushane, främst uppehåller sig i vatten. 

Om alternativ 1 ska genomföras, det vill säga att befintlig vall mot 
Karholmsbassängen ska flyttas, behöver massorna i vallen undersökas för 
eventuellt föroreningsinnehåll. Förekommer föroreningar i vallen behöver 
lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra spridningen av dessa. 

För anläggandet av en ny strand, enligt åtgärdsförslag 2, krävs att jordmassor 
och utfyllnadsmaterial transporteras till platsen, företrädesvis från 
närområdet för att hålla nere kostnaden. Därmed bör tillgången på lämpliga 
jordmassor från närliggande markarbeten undersökas. Stora 
infrastrukturprojekten i centrala Göteborg har tidigare år genererat stora 
överskott på lermassor som exploatörer haft svårt att göra sig av med. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med denna utredning var att fastställa hur Natura 2000-området längs 
Torsvikens västra strand kan modifieras för att gynna rastande vadare, 
främst Brushane. Området består främst av betesmark. 

• En stensatt jordvall löper längs med stranden och utgör ett skydd mot 
översvämningar för samhället. Vallen hindrar vikens vatten från att 
svämma över betesmarken och utgör således det huvudsakliga hindret för 
att skapa en gynnsam miljö för vadare i området. Med hänsyn till 
vadarfåglarnas behov och att en skyddsvall fortsatt förväntas behövas 
togs tre principiella åtgärdsförslag fram. 

 
• Åtgärdsförslag 1 går ut på att riva en sektion av vallen och bygga upp en 

ny vall längre upp på betesmarken för att skapa en större yta som kan 
översvämmas. 

 
• Åtgärdsförslag 2 går ut på att behålla vallen i sin helhet och anlägga en 

förlängd strand på utsidan av vallen, samt att på kortare sektioner fylla ut 
med massor på ömse sidor av vallen för att möjliggöra för betesdjuren att 
passera över vallen och ut på stranden. 

 
• Åtgärdsförslag 3 går ut på att anlägga en mindre pump som via ett dike 

pumpar vatten till den naturligt låglänta marken på betesmarken. 
Förslaget innebär också att en kortare sträcka i betesmarkens västra del 
höjs för att hindra att vatten som pumpas upp på betesmarken läcker in i 
en dagvattenledning längre upp på betesmarken. 

 
• Åtgärdsförslag 2 eller 3 ansågs vara de mest gynnsamma förslagen, 

baserat på förslagens förväntade påverkan på vadarfåglarnas miljö och 
landskapsbilden, samt utifrån ett kostnadsperspektiv. Förslagen är 
kompatibla med varandra, så vi föreslår att förslag 2 och 3 anläggs 
tillsammans. 
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