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Verksamhetsberattelse
for
kalkningsverksamheten i
Jonkopings lan 2025

Sammanfattning

Vadret under 2025 kan beskrivas i korta drag som ett ar av stora
kontraster. Dar vi gatt fran en snorik och kall vinter till en rekordvarm
var, ostadig sommar och en host dar det har vixlat mellan sommarvarme
och tidig vinter for att sedan landa i en mildvinter. Lufttemperaturen var
1,2°C hogre an snittet mellan 1961-2020. Nederborden 2025 kan dven den
beskrivas som onormal dar efter en ytterst torr var kom den grova
majoriteten av all nederbdrd under juli mdnad med mer &dn dubbelt sa
mycket nederbord an snittet. Den totala skillnaden mellan 2025 och
snittet var dock att det kom 4 procent mindre nederbdrd jamfért med
1961-2020.

Arets hogsta fléden inféll under januari och februari. Hoga fléden
noterades aven under november och december, medan man kunde iaktta
mindre toppar under juni och juli. Majoriteten av provtagningarna
gjordes i januari, juli och december.

I lanet fanns det 67 atgardsomraden med pagaende kalkning under 2025.
115 atgardsomraden ar kalkningen vilande da malomradena beddmts
klara sig utan kalkning. Effektuppfoljning fortsatter i de vilande
atgardsomradena till dess kalkeffekten har avtagit och man ar saker pa
att sjdarna och vattendragen inte aterforsuras.

6 800 ton kalk spreds under aret. 62 procent av kalken spreds pa
vatmarker och resten var sjokalkning. Viktat pris per ton for 2025 var
nagot lagre jamfort med aret innan, cirka 0,7 procent hdgre for bat och
1,7 procent lagre for helikopterkalkning.

Det finns behov av ytterligare kvalitetsforbattrande atgarder i form av
kalkdoserarare i exempelvis atgdrdsomrade 033 Flankabacken.
Kalkningen, i de dtgardsomraden (060 Osteran och 070 Lillin) som
tvingades avslutas 2024, bor aterupptas. Har forvantas en kraftig
aterforsurning.

De minskningar av kalkmangder som foreslogs vid revideringen av
kalkningsverksamheten inom Lagans och Helgeds vattensystem
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genomfordes under 2025.

Det anslag som lansstyrelsen erhéller fran Havs- och vattenmyndigheten
racker inte till lanets planerade kalkningsverksamhet. 2024 gjordes stora
neddragningar da det fattades betydande anslag och da tvingades
lansstyrelsen avsluta flera atgardsomraden. Tva av dessa
atgardsomraden kommer forsuras med sakerhet. Lansstyrelsen vill ta
upp kalkningen har igen men varken 2025 eller 2026 har det funnits
anslag.

Det finns knappt 300 vattenkemiska malpunkter i Jonkdpings lan. Malet
var uppfyllt i 74 procent av vattendragens langd och 98 procent av den
sjoyta som undersokts. Den totala maluppfyllelsen var 91 procent, den
hogsta sedan 2004 (2004 borjade malvattendragen provtas vid riktat
hogflode). Andelen malomraden som hade okdnd maluppfyllelse var fyra
procent.

Maluppfyllelsen for den biologiska effektuppfdljningen var uppnadd i 93
procent av vattendragens langd och 83 procent av undersokt sjoyta.
Under 2025 har 12 bottenfaunalokaler, 7 kraftlokaler, 35 elfiskelokaler
och 11 natprovfiskesjoar undersokts i malsjoar och malvattendrag.

Biologisk dterstallning har rapporterats i ett okalkat referensvattendrag
inom ett atgirdsomrade, i databasen Atgirder i vatten. Atgirden var
utrivning av totalt fem hinder. Atgirden ar inte finansierat med
kalkningsmedel.
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Vattenforing

Ménadsmedelviardena for temperatur och den sammanlagda
manadsnederborden i Hagshult i Vaggeryds kommun, mitt i lanet, visas i
Figur 1.

Januari blev varmare dn normalt for arstiden men boérjan var over lag kall.
Detta i foljd av flera kraftiga snofall for att sedan sla om till tovader i
mitten av januari. Detta gjorde att vattenforingen i mitten av januari blev
stor och gav toppar hela vagen in i februari. I februari blev det torrare
med mindre an halften av den nederbdrd som brukar komma.
Vattenforingen i takt med nederborden dok till under normala nivaer for
aret. Till en borjan var mars otroligt varm, med temperaturer klart éver
det normala for att sedan foljas av ett bakslag med minusgrader. Mars
var mycket mild och torr i sin helhet vilket fortsatter monstret fran
februari.

April bjod pa varmt vader och var den varmaste april sedan 2011.
Medeltemperaturen i Jonkoping lag pa 8°C med topptemperaturer pa
over 20°C nar de sydliga vindarna rullade in 6ver lanet i mitten och slutet
av manaden. Det varma och klara vadret ar ett kvitto pa den fattiga
nederborden pa cirka 20mm.

Maj var ndgot mildare och hade dven storre nederbord dn normalt.
Ménaden praglades av vixlande varm och kall luft som svepte 6ver
landet. Dar temperaturen kunde svanga fran -4°C till 25°C under
mananden men var i snitt kylig och bara en handfull dagar som var riktigt
varma. Under de forsta 20 dagarna av maj sa kom det bara ett betydligt
regn for att sedan vanda den 21 och ge ihdllande skurar for resten av
manaden vilket gjorde att det kom mer regn dn vanligt trots den l&nga
torrperioden.

Juni kan klassas som blésig, sval och lagtryckdominerad om man jamfor
med tidigare ar. Det var centrerat kring forsta till tionde juni och efter
midsommar, resterande dagar var varma. Det var stora
temperatursviangningar under manaden dar det skiljde mer an 20°C
mellan dag och natt. Juni hade en normal nederbérd for 2025.

Juli blev varm, fuktig och nederbdrdsrik d& det kom stora mangder regn
over storre delen av ménaden. De dagarna dar regnet holl sig borta var
det hogsommarvarme. Det dokumenterades upp 180mm regn i delar av
lanet och flera ihallande regnperioder vaxlade med korta och soliga
uppehéll. Trots den stora nederbdrden sa paverkades inte flodena
mycket da det mesta togs upp av vaxtligheten.

Augusti kan narmre beskrivas som tidig host an sensommar, dar
manaden dominerades av svalare luft med undantag fran nigra varmare
dagar i mitten av manaden. I Hagshult dokumenterades minusgrader (-
0,9°C) den 26 augusti vilket var den kallaste temperaturen i Gotaland for
augusti 2025. Till skillnad fran juli sa blev augusti valdigt torr, dar inte
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ens halften av den genomsnittliga nederbdrden foll vilket gjorde att
vattenforingen minskade under manaden. Sammanfattat var det en
svalare och torrare manad dn normalt.

September inleds med sydliga och varma vindar fran kontinenten i
kombination med mycket nederbord. Detta resulterade i varm och fuktig
luft storre delen av manaden. Den varma inledning tog tvart slut den 22
september da torrare och kallare luft strommade in och den
metrologiska hosten var ett faktum. September blev varmare och blotare
an normalt men trots mer nederbord sé blev det ingen storre paverkan
pa vattenforingen som fortfarande ar langt under det normala for
manaden.

Oktober beskrivs som blot och ostadig men nagot mildare an normalt. En
typisk hostmanad med undantag for ovanligt milda perioder i mitten och
i slutet av manaden som drog upp medeltemperaturen nigot. Den
nederbord som foll under oktober manad var i regel vad som forvantades
i ansprak till tidigare ar.

Forsta halvan av november blev ovanligt mild dar den ihangande
hostvarmen fortfarande holl ett stadigt grepp och efter en varm final pa
10°C i mitten av mdnaden kom vintern. Temperaturen sjonk till under
nollan den metrologiska vintern anlande med frostnatter, friska vindar
och snofall. Nederbdrden blev betydligt mindre for manaden dn vad som
var normalt trots ymniga snofall runt om i lanet.

Mildluft dominerade december dar medeltemperaturen holl sig pa plus
fram till slutet av manaden dar frostnatterna blev vanligare och gav ett
kallt avslut pa aret. December préglades av flera nederbdrdsomraden
som till en boérjan kom som regn men senare blev snofall vanligare,
speciellt i hoglandet. Den milda inledningen gjorde att december blev
mycket varmare an vanligt och trots den frekventa nederbdrden si kom
det inga storre mangder vilket resulterade i ungefér halften sd mycket
som det brukar komma.
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Figur 1. Temperatur och nederbdrd i Hagshult 2025 (Kalla: SMHI.se).
Medeltemperatur for aret anges till hoger i diagrammet till vanster.

Den totala nederbérdsmangden for aret (stapeln langst till hoger) har dividerats
med tio for att kunna askadliggoras i diagrammet.
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Provtagning i vattendrag ska ske vid de hogsta flodena under aret. Alla
prov som provtagits i malvattendrag i Nissans och i Lagans
avrinningsomraden inom kalkeffektuppfdljningen visas som staplar i
Figur 2. I augusti togs aven kompletterande prover vid basfléde. Mindre
vattendrag har flodestoppen tidigare an storre vilket gor att det ar svart
att visa i ett enda diagram. Diagrammet ger anda en Oversiktlig bild av att
provtagningen fungerat val i de allra flesta fall under aret.
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Figur 2. Flédet i Nissan Hestraviken under 2025. Medelflédet for perioden 2004
till 2025 visas med réd linje och antal vattenprov som provtagits i malvattendrag i
Nissans och Lagans avrinningsomraden visas med svarta staplar. (Kalla: Flodestal

frén SMHI:s vattenwebb).

Arsmedelflddet i Nissans avrinningsomréade har legat éver det
trettiodriga medelflddet (1991-2020) 11 ganger av 21, sedan ar 2004 (Figur
3). Under 2025 var medelflodet 31,3 m® per sekund, vilket var betydligt
lagre dn det trettioariga medelflodet pa 46 m? per sekund.

Antal prov
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Figur 3. Arsmedelfléde i Nissans avrinningsomrade fér aren 2004 till 2025.
Medelflodet ar 31,3 m? per sekund for referensperioden 1991-2020. (Kalla:
SMHI:s vattenwebb).

Genomforda kalkningsatgarder

Under aret har 6 800 ton spridits, 62 procent av kalken spreds pa
vatmarker och resten var sjokalkning. Férdelningen mellan
spridningssatt framgar av Tabell 1.

Tabell 1. Spridda kalkméangder och viktat medelpris per ton kalk.
Helikopter Bat

Optimix Kalkmjél
Spridd méangd, ton 5658 1142
Viktat medelpris, kr 2120 1541*

*] priset ingar sjoilaggningskostnad och desinficering

[ Figur 4 visas spridda kalkmangder fran 1979 fram till 2025, fordelat pa
sjo och vatmark.

Viktat tonpris i lanet for 2025 var nagot lagre jamfort med aret innan.
Det viktade tonpriset, uppdelat pa batkalkning 6kade med 0,7 procent
och med helikopter minskade priset med 1,7 procent.
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Figur 4. Spridda kalkmangder i Jonkopings 1an 1979-2025, fordelat pa sjo och
vatmark.

Under 2025 fanns det 67 pagadende atgardsomraden dar det fortfarande
kalkades. Kalkning utférdes i 262 sjokalkningsobjekt och 500
vatmarksobjekt. I ytterligare 15 atgardsomraden pagar fortfarande
kalkeffektuppf6ljning som efterkontroll men dar ar kalkningen vilande
(se Tabell 2). Nar kalkeffekten har ebbat ut och risken for aterférsurning
ar over, kan atgardsomradena avslutas och dirmed kommer aven
effektuppfdljningen att upphora.

I tva atgardsomraden som avslutades 2024 fortsatter utvalda delar av
effektuppfoljningen for att folja dterforsurningens effekter. Denna
effektuppfdljning ingér inte i verksamhetsberéttelsen si som
maluppfyllelse. Men vi kommer fo6lja dessa parallellt.

Tabell 2. Antal atgardsomraden som ar pagaende eller vilande.

Typ Antal
Pagdende 67
Vilande 15

2021

2023

2025
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Behov av kvalitetsforbattrande atgarder

Behovet har inte forandrats utan samma kvalitetsforbattrande atgarder
kvarstar.

Det finns behov av ytterligare kvalitetsforbattrande atgarder i form av
kalkdoserarare, bland annat i atgardsomrade 033 Flankabicken. Hela
Flankabackens atgardsomrade ar hansynsomrade for flodkrafta och
sjalva Flankabacken ar skyddsomrade. Kalkningarna i kallsjdarna
(Kolvasasjon och Skjutsebosjon) riacker inte till for att klara
maluppfyllelsen i Flankabéackens nedre del. Man har tidigare testat att
Oka kalkningen i kéllsjoarna, men dessvarre har hojningarna inte gett
onskad effekt varken i sjdarna eller i Flankabacken nedstréms. Det kalkas
aven en del vatmarker i dtgardsomradet men trots detta racker inte
kalkeffekten till for Flankabackens nedre delar som har dterkommande
surstotar i samband med hoga floden (Figur 5). For att na kalkningens
mal i Flankabacken behovs en kalkdoserare som kan tillfora kalk i
samband med hogfloden sa att de djupa surstdtarna undviks.
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Dygnsflode ® Provtillfélle ® under pH-mal

Figur 5. Flode vid provtillfalle, de réda punkterna visar tillfallen som pH-malet
underskrids i Nedre Flankabacken 2023-2025.

Inom atgardsomradena 060 Osteran och 070 Lilln skulle kalkningarna
behova aterupptas. Dessa avslutades 2024 da 1:11-anslaget inte rackte till
lanets regionala dtgardsplan. Nedstroms atgardsomrade 060 Osteran
finns det malomraden som efter en tid kommer att paverkas kraftigt
negativt av neddragningarna. Nedstroms atgardsomrade 070 Lillan finns
inget malomrade men vél en sjo (tidigare malsjo), dir den viken som
atgardsomradet mynnar ut i kommer paverkas starkt. Statusklassning for
ekologisk status i berorda vattenforekomster kommer fa forsamrad
status da statusen for forsurningen kommer férsamras.

2026
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Revidering av detaljplaner

Inga revideringar har gjorts under 2025. Daremot genomfordes de
minskningar av kalkmangder som foreslogs i utvarderingen av Lagans
och Helgeas avrinningsomraden. Rapporten publicerades 2025 (se
Publicerade rapporter).

Anpassning till medelsbristen

Det anslag som lansstyrelsen erhéller fran Havs- och vattenmyndigheten
racker inte till lanets planerade kalkningsverksamhet. 2024 gjordes stora
neddragningar da det fattades betydande anslag och da tvingades
lansstyrelsen avsluta flera atgardsomraden. Tva av dessa
atgardsomraden kommer forsuras med sakerhet. Lansstyrelsen vill ta
upp kalkningen har igen men varken 2025 eller 2026 har det funnits
anslag.

Utover de tva atgardsomraden som avslutades 2024 har nigra mindre
avslutningar gjorts under 2025.

e Tva mindre dtgardsomraden avslutades da den biologiska
responsen var svag.

e Fyra milvattendrag avslutades inom ett atgardsomrade da starka
motiv saknades for att uppratthalla pH-mélet.

Kriterier fér nedskarningarna

De neddragningar som gjorts infor kalkningarna 2025 har varit resultatet
av utvardering av verksamheten inom Lagans avrinningsomrade (se
Publicerade rapporter).
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Effektuppfoljning och resultat

Anpassningen till medelsbristen 2024 ledde till avslut av tva
atgardsomraden som forvantas aterforsuras. Omradena kommer foljas
upp genom fortsatta vattenkemiska och biologiska undersékningar, men
i mindre omfattning an innan avslut.

Vattenkemi

I lanet finns cirka 400 vattenkemilokaler dar provtagning sker inom
kalkeffektuppfoljningen. Av dessa ar knappt 300 malpunkter. Lokalerna
provtas mellan tva och sju ganger per ar. Provtagning i sjdar bor ske nar
de ér cirkulerade. Vattendragen bor provtas pa uppatgaende hogflode
for da ar férsurningssituationen som samst. Flodena 2025 var som hogst
under januari manad. Efter det minskade flodena kontinuerligt, en lite
topp i borjan av mars dock. Under november och december 6kade
flodena nagot.

De vanligaste parametrarna som analyseras ar pH, alkalinitet,
konduktivitet, farg, kalcium, magnesium, natrium och kalium.

Under aret analyserades sammanlagt 924 vattenkemiska prov varav 741 i
malpunkter. Det var farre dn vad som planerats. Men under aret var det
daligt med hogfloden. Medelflodet i Nissan var mycket ldgre an
referensperioden 1991-2020 (Figur 3).

Maluppfyllelse

Det finns 263 vattenkemiska mélomraden i Jonkopings lan under 2025.
Kopplat till dessa finns drygt 300 mélpunkter i sjdar och vattendrag dar
det gors uppfoljning. Dessutom anvands data fran recipientkontrollen i
lanet. Totalt finns malsattning for 745 km vattendrag (97 strackor) och
110 km? sjoyta (166 sjoar).

For att f4 gora bedomningen, "Malet uppfyllt”, for malvattendrag, maste
minst ett provtillfalle ha skett vid ett flode hogre an 50 procent av arets
hogsta fléde. Detta krav inférdes fran 2014 vilket kan ses i diagrammen
som lagre méaluppfyllelse.

11



1

Andel malomraden %

Andel av vattendragslangd

VERKSAMHETSBERATTELSE FOR KALKNINGSVERKSAMHETEN | JONKOPINGS LAN 2025

00%

80%

60%

40%

20%

0%

mMal uppfylt oMal e uppfyllt O Okéant

Figur 6. Total maluppfyllelse for vattenkemi 2004-2025 i lanets malomraden
(sjoar och vattendrag).

Den totala maluppfyllelsen 1ag pa en mycket hog niva 2025, den hogsta
sedan 2011. Totalt 14g maluppfyllelsen pa 91 procent, vilket ar mycket
over medel pa 79 procent och hogsta sedan 2004. Vid fem procent av
malomradena var pH-madlet inte uppfyllt. Andelen mélomraden som hade
okand méaluppfyllelse var bland de lagsta med fyra procent (se Figur 6).
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Figur 7. Maluppfyllelse for vattenkemi 2004-2025 i lanets malvattendrag, baserat
pa vattendragslangden. Hogflodesprovtagning pabdrjades 2004. 2014 lade HaV
till att for att fa géra bedémningen, att malet ar uppfyllt, maste provtagning ha
skett vid flode hogre &n 50 procent av arets hogsta.
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Tittar man pa maluppfyllelse for mélvattendragslingden, ar uppfyllelsen
74 procent. Hogsta maluppfyllelsen sedan 2015. Maluppfyllelsen 2020
och 2023 ar de lagsta sedan hogflodesprovtagningen startade. Medel for
maluppfyllelsen ligger pa 73 procent fran 2004.

Malet var inte uppfyllt for 23 procent, och tre procent hade okand
maluppfyllelse och kunde darmed inte bedémas (Figur 7 och Tabell 3).
Anledningen till bedémningen, okidnd maluppfyllelse, ar framst att prover
inte tagits under aret eller att malvattendragen inte har provtagits vid
hogflode (> 50 procent av arets hogsta).

Tabell 3. Vattenkemisk maluppfyllelse i vattendrag och sjéar 2025. Inom
parentes anges den procentuella andelen.

Vattendrag Sjoar

Maluppfyllelse Langd (km) Maluppfyllelse Sjéyta (km2) Antal sjoar
Uppfyllt 548  (74%) |Uppfyllt 109 (991 %) 162 (97,5 %)
Ej uppfyllt 174 (23%) | Ejuppfyllt 0,1 01%) 1 (0,5 %)
Kan ej beddémas 23 (3 %) Kan ej bedémas 0,9 (0,8%) 3 (2 %)

Giftigt oorganiskt aluminium

Inom kalkens uppf6ljning analyseras aven fraktionerat aluminium pa 30
lokaler. Lokalerna ar utvalda for att de har dalig maluppfyllelse nar det
géller elfiske eller bottenfauna, oftast i kombination med lagt pH. Aven
ett antal okalkade referenser ingar. Under aret analyserades 82 prover
varav 43 i malpunkter.

Inte vid nagot tillfalle var det giftiga oorganiska aluminiumet 6ver 50
ug/11imalpunkterna. De hogsta vardena uppmattes till 34 respektive 35
ug /1. Vardet uppmittes i de tvd malvattendragen Osteran Bossingshult
(atgardsomrade 015, Gislaveds kommun) och i Rammsjobéacken
(dtgardsomréde 144, Varnamo kommun). pH var 5,2 (Osteran) respektive
5,3 vid (Rammsjobacken) dessa provtagningstillfallen.

Bottenfauna

Bottenfauna undersoktes pa tolv lokaler i mélvattendrag under hosten
2025. Lokalerna ligger i Vatterns och Lagans vattensystem.
Expertbeddmning av férsurning visade pa nara neutrala forhallanden pa
tva lokaler, mattligt sura forhallanden pa atta lokaler och sura
forhallanden pa tva lokaler. Mélet for kalkning uppfylls pa tio av tolv
lokaler.

Vid ndrmast féoregdende undersokning for lokalerna som togs 2025,
nadde samma antal kalkmalet, men beddmningarna skiljde sig mellan
vilka lokaler det handlar om. Fler lokaler bedémdes ha nira neutrala
forhallanden till skillnad mot 2025.
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Flodparlmussla

Under 2025 inventerades inte flodparlmussla i ndgra malvattendrag i
Jonkopings lan.

Kraftprovfiske

Kraftprovfiske utférdes i fyra mélsjoar och tre malvattendrag i mitten av
september 2025. Flodkrafta fangades i tre malvattendrag och tva
malsjoar. Signalkrafta fingades i en malsjo. Det saknades kréftor i en av
de provfiskade mélsj6arna 2025.

I nedstroms malvattendrag till den sjo dar kraftor saknades for forsta
gangen, undersoktes vattendraget for att se om flodkraftor fanns dé de
tidigare funnits i sjon. Har i vattendraget fann man fyra flodkraftor, vilket
ligger i linje med de senaste undersokningarna.

I Betarpsbacken fangades 137 flodkraftor 2017, men vid de tvé senaste
undersokningarna (varav 2025) fangades endast enstaka flodkraftor. Sjon
uppstroms undersoktes for forsta gangen i lansstyrelsens regi och har
fangades tio flodkréftor.

I den sjo dar signalkrafta fangades, har tidigare ar varit utan fangst av
kraftor trots flera tidigare utsattningar. Nu verkar signalkraftan tagit sig
hit frdn uppstréms sjo och vattendrag dar man tidigare noterat den.

Elfiske

Under sommaren 2025 elfiskades 35 lokaler i lanets méalvattendrag varav
27 finansierade med kalkmedel.

Av lokalerna bedémdes férsurningspéverkan vara obetydlig i 30 och
ringa i 4 av lokalerna. En lokal gick inte att beddma. Darmed uppfyllde 34
lokaler malet for kalkningen.

Utover dessa undersoktes tva lokaler i referensvattendrag, dar bada
beddémdes opaverkade av forsurning.

En jamforelse har gjorts av forsurningsbedémningen 2025 med senaste
foregdende undersokning for 34 lokaler i malvattendrag. En lokal har gatt
fran obetydlig till ringa paverkan medan tva lokaler har fatt battre
beddmning; fran mattlig respektive ringa forsurningspaverkan till ringa
respektive obetydlig paverkan.

Natprovfiske

Sommaren 2025 natprovfiskades elva sjoar inom ramen for kalkeffekt-
uppfoljningen, varav samtliga var malsjoar. Syftet var att folja upp
féorsurningspéaverkan och utvardera kalkningens effekt genom att studera
fisksammansattning och dess utveckling 6ver tid. Av de provfiskade
sjoarna ingick atta i Nissans och tre i Lagans huvudavrinningsomrade.
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Preliminara resultat visar att i nio av de provfiskade sjdarna bedéms
fiskbestanden inte uppvisa nigra stdrningar som kan relateras till
forsurningspaverkad vattenkvalitet 3-5 ar bakat i tiden (forsurningsklass
1). I en av sj0arna uppvisar mortbestandet reproduktionsstorningar
(forsurningsklass 2). I en av sjoarna har morten slutat att reproducera sig
(forsurningsklass 3).

Det saknas dock medel att f6lja upp natprovfisket som planerat, en
revidering av natprovfiskeprogrammet gors 2026.

Biologisk maluppfyllelse

Av alla mélvattendrag och malsj0ar ar det bara en mindre del som
undersoks arligen. Figur 8 visar hur maluppfyllelsen, som baserats pa
langden av malvattendragen, varierat sedan 2003. Under 2025 var mélet
uppnatt i 93 procent av malvattendragslangden medan 7 procent inte
uppnadde malet. Okant resultat saknades fér malvattendragen 2025.
Fram till 2011 var det i stort sett samma lokaler som undersdktes var
tredje ar. Dérefter har frekvensen andrats pa manga lokaler och en
jamforelse med tidigare ar ar darfor inte mojlig. Antalet lokaler har dven
forandrats, framfor allt sedan 2023 da flera lokaler avslutades pa grund
av medelsbrist.

Det biologiska malet i de undersokta sjdarna ar 2025 ar uppfyllti 83
procent av sj0arealen och i 73 procent av antalet sjoar. Malet uppnaddes
inte i 14 procent av sjoarealen och 20 procent av antalet sjoar.
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Figur 8. Jamforelse av maluppfyllelsen i malvattendragen under perioden 2003
till 2025, baserat pa vattendragslangden. Efter 2011 har frekvensen andrats pa
manga lokaler och det gar darfor inte att jamféra med tidigare ar.
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Publicerade rapporter

e Kalkningar i Lagan och Helgea 2021-2023. Meddelande 2025:21
Kalkningar i Lagan och Helgea | Linsstyrelsen Jonkoéping

e FElfiskeundersokningar i Jonkopings lan 2024. Meddelande
2025:23.
Elfiskeundersokningar i Jonkopings lan 2024 | Lansstyrelsen
Jonkoping

e Bottenfaunaundersokningar i Jonkopings lan. Meddelande

2025:24.
Bottenfauna i Jonkdpings 1an 2024 | Lansstyrelsen Jonkoping

Biologisk aterstallning

Atgirder mot fysisk paverkan i vatten som genomfdrs i kalkade vatten
inom lanet kan finansieras med andra medel.

o Husabacken (okalkat referensvattendrag inom atgardsomrade
018 Algan): Utrivning av bréthdgar och andra hinder, totalt fem
stycken. Mélart: Oring

Genomférda atgirder rapporteras in i "ATGARDER I VATTEN”.

Ovrigt
Verksamhetsberattelsen har sammanstallts av Ingela Tarnasen, Nina
Jonsson, Eric Metsmaa och Rasmus Linderfalk.
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https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2025/kalkningar-i-lagan-och-helgea.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2025/elfiskeundersokningar-i-jonkopings-lan-2024.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2025/elfiskeundersokningar-i-jonkopings-lan-2024.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2025/bottenfauna-i-jonkopings-lan-2024.html
https://www.atgarderivatten.se/
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